
Nagyvenyim

Dunaújváros Cenntrum lejáró
M6 autópálya

E73

6

E73

62

Pálhalma

Kisapostag
Dunaföldvár

Dunaújváros Cenntrum
lejáró

M6 autópálya

Kikötői öböl

Körösi Csoma Ált. Isk.
Arany János Ált. Iskola

Hild József
Szakközép Isk.

Bánki Donát
Gimnázium Dunaferr Szakközép-

és Szakiskola

Petőfi Sándor
Ált. Isk.

Dózsa György Ált.
Isk.

Széchenyi István
Gimnázium

Kereskedelmi és
Vendéglátóipari

Szakközép Iskola

Sándor Frigyes
Zeneiskola

Móricz Zsigmond
Ált. Isk.

Vasvári Pál Ált. Isk.

Városháza

ÚTBURKOLATOK ÉPÜLET MAGASSÁGOK

KÖZLEKEDÉSZÖLDFELÜLETEK

ISKOLÁK

ÚTHÁLÓZAT

TÖRTÉNETI TÉRKÉP VÁROSI VISZONY
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6

Móra Ferenc Általános Iskola
és EGYM

VÁLASZTOTT
HELYSZÍN
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Közép és Általános

iskolák, sportpályák

Közpark, nagy
zöldfelület

csoportszobás rész

tornatermes
rész

kapcsolat az udvarral

udvar

udvar

csoportszoba csoportszoba

tornaterem

előtér

Terek alakíthatósága
Kicsiből nagy- nagyból kicsi

Belső funkció kibővítése az árnyékoló alá

Terep bevágások - két telek összekapcsolása

Két épület közötti kapcsolat kialakítása - folyosó
Az épület hátratolása lerövidíti a kapcsolatot a két épület
között.

játék a tömeggel - fő helyiségek kiemelése : tornaterem
előtér
csoportszobák

HELY MEGTALÁLÁSA A
VÁROSBAN

A VÁROS ÉSZAKI RÉSZÉN TALÁLHATÓ
RÓMAI VÁROSRÉSZBEN TÖBB ISKOLA IS
MŰKÖDIK, BELEÉRTVE EGY KISEGÍTŐ
ÁLTALÁNOS ISKOLÁT IS. AZ INTÉZMÉNY
MELLETT NYUGATRA TALÁLHATÓ TELKEN
JELENLEG EGY ÓVODA ÁLL, ÉVEK ÓTA
HASZNÁLATON KÍVÜL. ÁLLAPOTA
LEROMLOTT, BONTÁSRA JAVASOLT.

A TELEK ADOTTSÁGAIT ÉS AZ ISKOLA
MOZGÁSTERÁPIÁVAL VALÓ
KIEGÉSZÜLÉSÉT FIGYELEMBE VÉVE , EZ
A HELYSZÍN A LEGALKALMASABB A
MOZGÁSTERÁPIÁNAK OTTHONT ADÓ ÚJ
ÉPÜLETNEK.

KÖRNYEZET ELEMZÉSE,
HATÁSA A TERVEZENDŐ
ÉPÜLETRE

ÉPÜLET ELHELYEZÉSE
TELKEN BELÜL

- HÁTRAHÚZÁS A RÉZSŰHÖZ
- UDVAR KIHASZNÁLÁSA, NAGY UDVAR
  MEGTARTÁSA
- NYITÁS A VÖLGY, ERDŐ FELÉ

2 ÉPÜLET KÖZÖTTI
KAPCSOLAT
MEGTALÁLÁSA

- BEJÁRAT ÉS ÉPÜLET SÍKJÁNAK
  SZINTBEN TARTÁSA
- UDVAR FELÉ NYITÁS

Épület és a terep viszonya , meglévő épületek
és tervezendő épület arnyai

FUNKCIÓK KÜLÖNVÁLÁSA

- TORNATERMES RÉSZ AZ ÉPÜLET ELÜLSŐ
  RÉSZÉBEN
- CSOPORTSZOBÁK AZ UDVAR HÁTSÓ RÉSZÉHEZ
  ALAKÍTVA
- TENGELY MEGHÚZÁSA AZ ISKOLÁTÓL - KIVEZET
  AZ UDVARRA

TÖMEG MEGMOZGATÁSA

- NAGYOBB TERET IGÉNYLŐ, ILLETVE
  MOZGÁSTERÁPIA FŐ HELYISÉGEI NAGYOBB
  BELMAGASSÁGOT KAPNAK, AMI MEGJELENIK AZ
  ÉPÜLET TÖMEGÉBEN IS

ÁRNYÉKOLÓ RENDSZER
A NAGY ÜVEGFELÜLETEK
ELŐTT
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Iskola udvar

Iskola főbejáratGazdasági
bejárat

Rudas Szakközép
Iskola

DuMo

2,5 m

+ 3,88 m

+ 4,30 m

+ 6,30 m

+ 3,88 m

meglévő parkoló
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tervezett parkoló

játszótéri elemek

udvar - mozgásterápiás,
kinti bútorokkal
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takarítószer
tároló

linóleum
7,95 m2

Írisz-terem
linóleum
37,2 m2

váró, előtér
linóleum
92,7 m2

gépészeti helyiség
kerámia
11,76 m2

férfi wc
kerámia
45 m2

kerti tároló
kerámia

6 m2

raktár
linóleum
23,2 m2

iroda
linóleum
18,27 m2

mosókonyha
kerámia
11,25 m2

tornaszoba
linóleum
142 m2

női mosdó
kerámia
25,43 m2

női öltöző
kerámia
15,85 m2

férfi öltöző
kerámia
15,85 m2

tároló
kerámia
7,82 m2

bicikli tároló
aszfalt

raktár
linóleum
12,5 m2

fedett nyitott tornác
stabilizer burkolat

fedett nyitott tornác
stabilizer burkolat

parkoló
aszfalt

HELYSZÍNRAJZ  M = 1:500

FUNKCIÓ SÉMA

- TERÁPIÁS HELYISÉGEK - TERÁPIÁT KISZOLGÁLÓ TÉRCSOPORTOK

- KONDUKTORI HELYISÉGEK - KISZOLGÁLÓ FUNKCIÓK

csoportszobák

tornaterem
öltöző

zuhanyzó

raktárraktár

női vizesblokk

női vizesblokk

férfi vizesblokk

Írisz-terem

konduktori pihenő

öltöző

konzultációs
szoba

orvosi szoba

tároló

iroda, porta

mosókonyha

takarító szertár

gépészeti helyiség,
kerti tároló

TERÁPIÁS ESZKÖZÖK

ALAPRAJZ M = 1:100

B

C C

D D

F
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női mosdó
kerámia
10,25 m2

ffi mosdó
kerámia
10,25 m2

raktár
linóleum
12,5 m2

női mosdó
kerámia
25,43 m2
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konduktor
pihenő
linóleum

20 m2

orvosi szoba
linóleum
13,4 m2

öltöző+
mosdó
kerámia
12,7  m2

csoport szoba
linóleum

37,2

konzultációs helyiség
linóleum
16,28 m2

csoport szoba
linóleum
37,2 m2

csoport szoba
linóleum
37,2 m2

csoport szoba
linóleum
37,2 m2

B

E E

FA A

közlekedő
linóleum
182 m2
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15%

1,550

5,15

1,70

+ 0,00

+ 2,50
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+ 3, 88

+ 4,30
+ 4,30

DuMO

- 0,48

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00
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+ 2,50
+ 3,82

+ 3,00

+ 6,00

+ 3,82
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KAPCSOLAT AZ ISKOLÁVAL, TETŐFELÜLNÉZET M = 1:200

fa lamellés mozgatható vízszintes és függőleges
árnyékoló rendszer

P1 P2

P4

P4

P3 P3

P5

P6

P7

F1

F2

F2

F3

F4

F5F6F7

F8

F9

F8

F10

F11

F12

F13

F13F13

F13 F13

F13F13

F14

F14 F15

F16

F17

FŐBEJÁRAT

F18

F18F18

F18

F18

F19

F19

HŐKÖZPONTI
LEJÁRAT

emeletre felmenő
lépcső

pincéből földszintre
felvezető lépcső

E1

E1E1

E1E1

E1 E1 E1

E1E1

E2

E2

E2

E3

E3

E3

E4

E4E4

E5

E6 E6

E7

E8

KISEGÍTŐ ISKOLA PINCE ALAPRAJZA  M= 1:250

ÖSSZEKÖTÉS A KÉT ÉPÜLET KÖZÖTT
ÚJ LÉPCSŐHÁZ AZ ISKOLÁBAN LIFTTEL KIEGÉSZÜLVE

FÖLDSZINTI ALAPRAJZ EMELETI ALAPRAJZ

KISEGÍTŐ ISKOLA HELYISÉG LISTÁJA SZINTENKÉNT:
PINCE

P1 - szellőző gépház
P2 - hőközpont
P3 - pince
P4 - közműfolyosó
P5 - közműpince
P6 - lift gépház
P7 - új lépcsőház

F1   - aula
F2   - étterem
F3   - konyha
F4   - fekete mosogató
F5   - hulladék tároló
F6   - átvevő
F7   - iroda
F8   - raktár
F9   - szállító edény mosogató
F10 - öltöző
F11 - zuhany-mosdó
F12 - tanári étkező
F13 - tanterem
F14 - öltöző + mosdók
F15 - orvosi szoba
F16 - szertát
F17 - tornaterem
F18 - logopédia
F19 - wc,mosdó

FÖLDSZINT

E1 - tanterem
E2 - wc, mosdó
E3 - raktár
E4 - logopédia
E5 - igazgatói iroda
E6 - iroda
E7 - irodai tároló
E8 - tanári szoba

EMELET

ÉSZAKI HOMLOKZAT M = 1:100
MEGÉRKEZÉS, ÖSSZEKÖTÉS AZ ISKOLA ÉS DuMo KÖZÖTT

ÖSSZEKÖTŐ FOLYOSÓ AZ ELŐTÉR FELÉ NÉZVE, BELÁTVA A TORNATEREMBE
fényjáték - folyosó udvar felőli oldalán ablaksáv a födém alatt, a tornaterem így a folyosó felől is természetes fényt kap
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+ 1,47

+ 0,00

+ 2,96

+ 5,80

0,85 2,50 0,65 13,97 0,85
18,82

+ 6,60

+ 4,20

+ 4,71

NYUGATI HOMLOKZAT M = 1:100     UDVAR FELŐL AZ ISKOLA FELÉ TEKINTVE  -  FÜGGŐLEGES ÁRNYÉKOLÓ KÜLÖNBÖZŐ ÁLLÁSAINAK MEGMUTATÁSA

DÉLI HOMLOKZAT M = 1:100
ISKOLA ÉS DuMo TELKE KÖZÖTTI SZABAD ÁTJÁRÁS

KELETI HOMLOKZAT - A -A  METSZET A TORNATERMEN KERESZTÜL     M = 1:100     VIZUÁLIS KAPCSOLAT A TORNATEREM ÉS AZ ÖSSZEKÖTŐ FOLYOSÓ KÖZÖTT - TORNATEREM HASZNÁLAT

TORNÁC HASZNÁLAT, ÁRNYÉKOLÓ SZERKEZET ZÁRT ESETBEN
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+0,00
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+0,00 + 0,03

+ 3,50

+ 3,18

+ 4,71

+ 6,60
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+ 2,50

+ 14,5

+ 4,20

+ 4,71

0,55 1,58 0,55 6,20 0,65 5,24 0,67 5,89 0,67 5,77 0,4 2,400 0,4 11,90 0,4 3,90 0,4 11,90 0,4 2,40 0,65
62,90

0,85 5,64 0,5 7,60 0,5

0,4 5,50 0,5 5,89 0,67 5,90 0,4 5,60 0,4 5,50 0,4 10,30 0,4 5,500 0,4 5,60 0,650,65 8,20
62,90

2,50 0,850,5 2,42
21,60

+ 4,20

szomszéd telek,
meglévő támfal

szomszéd telek,
meglévő támfal

B - B  KERESZTMETSZET A CSOPORTSZOBÁN, ÖLTÖZŐN  KERESZTÜL  M = 1:100

C -C  HOSSZMETSZET A CSOPORTSZOBÁN KERESZTÜL  M = 1:100

D -D HOSSZMETSZET AZ ÖLTÖZŐKÖN , ELŐTEREN KERESZTÜL M = 1:100
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CSOPORTSZOBÁBÓL AZ UDVAR FELÉ KITEKINTVE
két helyiség összenyitása, külső tolóajtók széttolásával  a benti funkció kitolódik  a függőleges árnyékolóig
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R1 talajon fekvő padló 1

- 4 mm linóleum padló burkolat
- 2 mm ragasztó réteg
- 8 cm aljzatbeton
  / a közlekedőkben és a tornateremben padlófűtés van  Ø2
  cm átmérőjű csőkígyóval 15 cm tengelytávolságban vezetve
- 1 rtg. PE fólia technológiai szigetelés
- 12 cm extrudált polisztirol hab hőszigetelés
- 1 rtg félkemény PVC szigetelést védő és elválasztó réteg
- 1 rtg 1,5 mm lágyított PVC talajnedvesség elleni
   szigetelés, 5 cm-es átlapolásokkal, 5 cm-es forró levegős
   hegesztéssel
- 1 rtg. ipari filc kiegyenlítő és elválasztó réteg
- 15 cm vasalt aljzatbeton
- 25 cm kavicsfeltöltés
- termett talaj

R2 talajon fekvő padló 2

- 8 mm csúszásgátló kerámia
- 3 mm rugalmas ragasztó
- 3 mm bevonatszigetelés, hajlati dilatációs szalaggal
- 5-15 mm lejtésadó cementhabarcs
- 7 cm aljzatbeton
- 1 rtg. PE fólia technológiai szigetelés
- 12 cm extrudált polisztirol hab hőszigetelés
- 1 rtg félkemény PVC szigetelést védő és elválasztó réteg
- 1 rtg 1,5 mm lágyított PVC talajnedvesség elleni
   szigetelés, 5 cm-es átlapolásokkal, 5 cm-es forró levegős
   hegesztéssel
- 1 rtg. ipari filc kiegyenlítő és elválasztó réteg
- 15 cm vasalt aljzatbeton
- 25 cm kavicsfeltöltés
- termett talaj

R1

R2

R3

R5*

R1

R5*

R5

R7

R7

R8

R9

R9

R3 határoló falszerkezet 1

- 5 mm rabicháló + vakolat
- 16 cm expandált polisztirol hab hőszigetelés ragasztó
   pogácsákkal ragasztva, dübelekkel mechanikailag
rögzítve
   3 db / m2

- 5 mm légzáró alapvakolat
- 38 cm Porotherm N+F falazat 1,2 mm falazóhabarccsal
- 1,5 cm vakolás+festés

R5 (R5*)határoló falszerkezet 2

- tömörített talaj földvisszatöltés
- 15 cm, kibetonozott zsalukő szigetelést tartó fal,
  habarcs nélkül rakva
- 1 cm faldörzsölés
- 1 rtg ipari filc felületkiegyenlítés
- 1 rtg 1,5 mm lágyított PVC talajnedvesség elleni
   szigetelés
- 1 rtg.  1 mm vastag szigetelést védő félkemény PVC fólia
- 16 cm extrudált polisztirol hab hőszigetelés ragasztva  és
  mechanikailag rögzítve
- 1 cm beszorító habarcs
- 38 cm Porotherm N+F falazat
  (R4*  -   38 cm vasalt, kibetonozott zsalukő fal habarcsba
   rakva)
- 1,5 mm vakolás+festés

R6

R6 határoló falszerkezet 3

- 5 mm rabicháló+vakolat
- 16 cm expandált polisztirol hab hőszigetelés dübelekkel
   mechanikailag rögzítve 3db/m2

- 10 cm expandált kiegészítő hőszigetelés ragasztó
  pogácsákkal és dübelekkel rögzítve
- 20 cm monolit vasbeton fal
- 1,5 cm vakolat+festés

R7 attika fal 1

- 5 mm rabicháló+vakolat
- 16 cm expandált polisztirol hab hőszigetelés dübelekkel
   mechanikailag rögzítve 3db/m2

- 10 cm expandált kiegészítő hőszigetelés ragasztó
  pogácsákkal és dübelekkel rögzítve
- 15 cm monolit vasbeton fal
- 16+1 cm üvegszáladalékos habarccsal vértezett lábazati
  extrudált polisztirol hab hőszigetelés, foltonkénti
  ragasztással, felső éle mentén kiborulás elleni mechanikai
  rögzítéssel
- d=16-32 gömbölyszemű, frakcionált, mosott coulé kavics
  szivárgó és tűzgát a falak mentén 50 cm széles sávban

R8 attika fal 2

- 5 mm rabicháló+vakolat
- 16+1 cm üvegszáladalékos habarccsal vértezett lábazati
  extrudált polisztirol hab hőszigetelés, foltonkénti
  ragasztással, felső éle mentén kiborulás elleni mechanikai
  rögzítéssel
- 15 cm monolit vasbeton fal
- 16+1 cm üvegszáladalékos habarccsal vértezett lábazati
  extrudált polisztirol hab hőszigetelés, foltonkénti
  ragasztással, felső éle mentén kiborulás elleni mechanikai
  rögzítéssel

R9 lapostető

- 15 cm termő talaj fűvel beültetve
- 1 réteg 125 g/m2 felülettömegű műanyag fátyol szűrőréteg
- 6 cm formahabosított expandált polisztirol hab hőszigetelő
  drénlemezm szivárgó és víztározó réteg
- 5- cm lejtést adó extrudált polisztirol hab hőszigetelő réteg
  2,5 %-os lejtéssel
- 1 rtg. ipari filc szigetelést védő és elválasztó réteg
- 1 rtg 1,5 mm lágyított PVC csapadékvíz elleni
   szigetelés, 5 cm-es átlapolásokkal, 5 cm-es forró levegős
   hegesztéssel
- 1 rtg. ipari filc szigetelést védő,kiegyenlítő és elválasztó réteg
- 16 cm lépcsős ütköző hézagú extrudált polisztirol hab
  hőszigetelés, kötésben fektetve
- 20 cm monolit vasbeton födémszerkezet
- 1,5 cm vakolat+festés

R4 határoló falszerkezet 2

- 30 cm monolit vasbeton falszerkezet - iskola pince fala
- 5 cm ásványi szálas dilatáció képzés
- 15 cm zsalukő szigetelést tartó fal
- 1 cm faldörzsölés
- 1 rtg ipari filc felületkiegyenlítés
- 1 rtg 1,5 mm lágyított PVC talajnedvesség elleni
   szigetelés
- 1 rtg.  1 mm vastag szigetelést védő félkemény PVC fólia
- 1 cm háttámasztó habarcs
- 38 cm vasalt, kibetonozott zsalukő fal habarcsba rakva
- 1,5 cm vakolás+festés
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RÉTEGRENDEK:

E - E METSZET  A TORNATERMEN KERESZTÜL , M = 1:50

F - F METSZET  CSOPORTSZOBÁN ,  VIZESBLOKKON KERESZTÜL , M = 1:50

mozgatható hangszigetelő
válaszfal

egyedi fa tokszerkezetű
állított tolóajtó

mozgatható fa lamellás árnyékoló,
alul-felül sínes megvezetéssel, takart
csatlakozásokkal, furatokkal

gipszkarton álmennyezet

STABILIZER burklat növényi alapú
kötöanyaggal, mészkő őrleménnyel
/hézagmentes, vízáteresztő burkolat/
3 cm tömörített homok ágyon, 15 cm
ajzatbetonon

10x30 cm-es zártszelvényű
acél gerenda a 10x10-es
zártszelvényű acél oszlophoz
hegesztve

STO fehér lábazat
festés

elemmagas monolit
vasbeton áthidaló

utólag, ékeléssel
beépített fa ajtótok

Rheinzink 0,7 mm kétvízorros
attikalefedés, befelé 5%-os lejtéssel
alatta lejtést adó horganyzott acél
fém lemez, ami  a hőszigetelés
között elhelyezett fa deszkázathoz
csavarozott

5%

5%

5%5%

5% 5%

hőszigetelő
üvegezésű fa
tokszerkezetű
bukó ablak

2,9 m magas, 1,15 m széles
elemekből álló mobil válaszfal,
fa burkolattal

bordás rácsozatú kihúzható
tárolók, alul görgőkkel, felül
sínben vezetve

5 cm széles ásványi
szálas épület dilatáció

a folyosó 20 cm vtg. monolit
vasbeton födéme a tornaterem
gerendájából kinyúló
rövidkonzolra van ültetvetömörített talaj

földvisszatöltés

fa szerkezetű, hőszigetelő üvegezésű
ablak, a nyílászáró szerkezet a
hőszigetelés síkjában van elhelyezve, a
pillérek síkja előtt fut végig

kiegészítő 10 cm vtg. expandált
PS hab hőszigetelés a vasbeton
falszalasz előtt

monolit vasbeton
koszorú a Porotherm
falazat és a pillérek
összefogására

CSOPORTSZOBA ELŐTTI ÖLTÖZŐ
öltöző szekények a folyosó kiöblösödő részeiben, természetes fény bejuttatása a hátsó terepbevágásnak köszönhetően
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extrudált polisztirol hab hőszigetelés , helyenként impregnált- és
gombamentesített deszkázattal, mechanikailag rögzítve

16 cm expandált polisztirol hab hőszigetelés mechanikailag dübelekkel
rögzítve a hátszerkezethez

10 cm expandált kiegészítő hőszigetelés a vasbeton szerkezetek előtt,
dübelekkel, és ragasztó pogácsákkal rögzítve

diafragma a horganyzott acél vaktok merevítésére

fa nyílászáró szerkezet belső oldalon üvegszorító profillal, rugalmas
gumitömítéssel a zárszerkezet mellett, külső oldalon alumínium vízvetővel.
Horganycol acél vaktokhoz dübellel rögzítve PUR habbal, ékeléssel

tárcsás dübeles hőszigetelés rögzítés

fóliabádog a szigetelés lezárására, 25 cm-ként mechanikailag rögzítve

horganyzott acél Z profil a lábazati hőszigetelés
megfogására, a Porotherm téglához rögzítve

L profilú fóliabádog a szigetelés hőszigetelés fölötti átvezetéséhez és
hajlat kialakításához, a fóliabádogot a Porotherm falazathoz rögzítik

1 cm háttámasztó habarcs

16 cm extrudált polisztirol hab hőszigetelés ragasztó pogácsákkal,
és tárcsás dübelekkel rögzítve

1 rtg. 1,5 mm lágyított PVC talajnedvesség elleni szigetelés, alatta 1
rtg.ipari filc felületkiegyenlítés, felette 1 rtg szigetelést védő fólia

1 cm faldörzsölés a 15 cm szigetelést tartó kibetonozott
zsalukó falon

fóliabádog a szigetelés hajlatának kialakítására, 25 cm-
ként dübellel rögzítve az aljzathoz

40 cm magas vasalt alapkoszorú a beton
sávalap fölött

1 mm vastagságú  36 cm hosszú
horganyzott acél L profil a lábazati

hőszigetelés megfogására

üvegszáladalékos habarccsal
vértezett lábazati extrudált polisztirol

hab hőszigetelés, foltonként
ragasztó pogácsákkal megfogva,
felső éle mentén kiborulás elleni

mechanikai rögzítéssel

lábazati extrudált polisztirol hab hőszigetelés, foltonként ragasztó
pogácsákkal megfogva, felső éle mentén kiborulás elleni mechanikai
rögzítéssel

Rheinzink 0,7 mm kétvízorros attikalefedés, befelé 5%-os lejtéssel
alatta lejtést adó horganyzott acél fém lemez, ami  a hőszigetelés között

elhelyezett fa deszkázathoz csavarozott

fóliabádog  szigetelés felvezetésére és lezárására az attika fal tetején,
az attika falhoz dübellel rögzítve

  ragasztó pogácsa a hőszigetelés hátszerkezethez rögzítésére a
dübelezés kiegészítésére

faldörzsölés a csapadékvíz szigetelés rétegeinek fogadására

horganyzott acél Z profil a lábazati hőszigetelés
megfogására, a vasbeton falhoz rögzítve

20 cm monolit vasbeton fal

a csapadékvíz szigetelés
dilatációs hajlat kialakítása

5 cm ásványi szálas épület
dilatáció

gipszkarton építőlemez álmennyezet kettős fémvázon

25x20x 30 cm monolit vasbeton konzol a 20 cm vastagságú
monolit vasbeton födém alátámasztására az épület dilatációnál

belső téri fa nyílászáró szerkezet kiékelése, közte PUR hab kitöltés

50 mm széles JOINTEC nagy terhelési dilatációs
fugaprofil

csapadékvíz szigetelés lezárása mechanikai megfogással,
visszahajtással a 30 cm-es hóhatár fölött

talajnedvesség elleni szigetelés lezárása mechanikai megfogással,
visszahajtással a 30 cm-es hóhatár fölött

CSOMÓPONTOK M = 1:10

R6

R7

TORNATEREM FALÁN KERESZTÜL FELVETT METSZETSÁV ÉPÜLETDILATÁCIÓ A TORNATEREM ÉS ÖSSZEKÖTŐ FOLYOSÓ KÖZÖTT
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16 cm expandált polisztirol hab hőszigetelés
mechanikailag dübelekkel rögzítve a
hátszerkezethez

16 cm ásványi szálas lépcsős ütköző
hézagú hőszigetelés, kötésben fektetve

polisztirol hab lejtést adó réteg 5mm
vastagságról indítva

d=16-32 cm gömbölyszemű, frakcionált,
mosott coulé kavics szivárgó a falak mentén
30 cm széles sávban

fóliabádog a szigetelés lezárására, 25 cm-
ként mechanikailag rögzítve

ragasztó pogácsa a hőszigetelés hátszerkezethez
rögzítésére a dübelezés kiegészítésére

38 cm vasalt, kibetonozott zsalukő fal, a vasakat
1,5 m-ig viszik fel

1 cm dilatációs hézagképzés

10x30 cm-es zártszelvényű acél gerenda a fa
lamellák fogadására

25 cm mély horganyzott acél vaktok a nyílászáró
rögzítésére, diafragmával erősítve
külső oldali rugalmas pára- és légzáró tömítés

belső oldali párazáró rugalmas tömítés

ékelés + PUR hab kitöltés

egyedi, helyszínen összeszerelt fa nyílászáró
hőszigetelő üvegezéssel, egyben a toló ajtó
fogadó szerkezete

fa tokszerkezet, beépített függőleges tengelyű
görgőkkel

U = 1,1 W/m2K hőszigetelő üvegezés

1 rtg. 1,5 mm lágyított PVC talajnedvesség elleni
szigetelés, alatta 1 rtg.ipari filc felületkiegyenlítés,
felette 1 rtg szigetelést védő fólia

talajnedvesség elleni szigetelés lezárása
mechanikai megfogással, visszahajtással a 30
cm-es hóhatár fölött

tolóajtó fa tokszerkezete,
beépített vízszintes tengelyű görgőkkel

egyedi kivitelezésű rozsdamentes acél profil,
süllyesztett vezető sínekkel

talajnedvesség elleni szigetelés lezárása
mechanikai megfogással, visszahajtással

20 cm széles rozsdamentes acél
folyóka, beton aljzatra ültetve

acél C profil a nyílászáró rögzítésére, szintbe hozására,
diafragmákkal erősítve, mechanikailag rögzítve az aljzathoz

MINIB COIL-PT ventilátor
nélkülipadlókonvektor

acél C profil rögzítőelem,
mechanikailag az aljzathoz rögzítve,

diafragmával erősítve

STABILIZER burklat növényi alapú
kötöanyaggal, mészkő őrleménnyel
/hézagmentes, vízáteresztő burkolat/

10x10 cm-es zártszelvényű acél oszlop az
alaptestre állítva, mechanikailag alul felül
rögzítve

16 cm ásványi szálas lépcsős ütköző
hézagú hőszigetelés, kötésben

fektetve

polisztirol hab lejtést adó réteg 5mm
vastagságról indítva

PUR hab kiékelés a 20 cm monolit
vasbeton födémszerkezet 12 cm
vastagságú Porotherm válaszfal

között

horogvégű huzal Ankerfix gyorsfelfüggesztővel

gipszkarton építőlemez álmennyezet
kettős fémvázon

elemmagas monolit vasbeton nyílás áthidalás

felső vezető sín, függőleges tengelyű görgőkkel

35 cm vastagságú bélésborítás

puhafa betét

keményfa betét

egyedi kialakítású acél küszöb süllysztett
vezető sínnel

rugalmas szilikon kitt PE habzsinór
háttámasszal

1 cm dilatáció képzés, felül
rugalmas szilikon kitt
tömítéssel

15 cm termőtalaj

Ø 2 cm átmérőjű csőkígyós
padlósfűtés, 15 cm
tengelytávolságban fektetve3 cm tömörített homoágy

Rheinzink 0,7 mm kétvízorros attikalefedés,
befelé 5%-os lejtéssel

alatta lejtést adó horganyzott acél fém
lemez, ami  a hőszigetelés között elhelyezett

fa deszkázathoz csavarozott

R7
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KONDUKTORI HELYISÉGEKNÉL FELVETT METSZETSÁV, TEREPSZINT ALATTI
HATÁROLÓ FALSZERKEZET

CSOPORTSZOBA KÜLSŐ NYÍLÁSZÁRÓ SZERKEZETE - TOLÓAJTÓ,
FELETTE FIX ABLAK

BELSŐ TÉRI TOLÓAJTÓ KÖZLEKEDŐ
ÉS ZUHANYZÓ HELYISÉG KÖZÖTT

CSOMÓPONTOK M = 1:10
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