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Belső oldalon laminált, külső oldalon
furnérozott fa lemez

Kalapprofil sín a fa
homlokzatburkolat rögzítésére

Egyedi gyártású fém fegyverzetű homlokzati
szendvicspanel belső oldalon laminált lappal

Acél pillérek csavarozással rögzítve
a födémgerendákhoz

P3

Homlokzati  szendvicspanel
dübeles rögzítése

Kalapprofil rögzítése a
fémfegyverzetű szendvicspanelre

Szendvicspanel lezárása
cseppentővel kialakítva

Trapézlemez födém felbetonnal

3*  RÉSZLETRAJZ
m = 1:5

 P3  KISZOLGÁLÓ PULT  PADLÓRÉTEGREND

 2 cm   fa svédpadló burkolat
 0,5 m  ragasztó
 8 cm  felbeton
 0,6 mm vtg trapézlemez
 15 cm  acél vázszerkezet
 23 cm   monolit  vasbeton födém
 1 rtg  elválasztó réteg
 1 rtg PVC lemez talajnedvesség elleni vízszigetelés
 1 rtg filc terítés
 10 cm bentmaradó zsaluzat, lépésálló XPS hőszigetelés
 15 cm gömbölyűszemű kavicsfeltöltés
   termett talaj
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Pótszarufa a  hőszigetelés folytonosságának
biztosítása érdekében

Támdeszka a pótszarufa síkjában

Szellőző fésű és rovarháló

Ereszdeszkázat-burkolat

Kőzetgyapot hőszigetelés
tárcsás dübeles rögzítése

20 cm belső oldali
deszka burkolat

OSB lap építőlemez

Belső oldali, párazáró fólia
a téglafalig bevezetve

Talpszelemen a kötőgerendára rögzítve

Kötőgerenda 20/15

Átszellőztetett légrés

Kőzetgyapot kihőszigetelés a
szarufák és a kötőgerendák között

7. RÉSZLETRAJZ
m = 1:5

P5

 T5  FELÚJÍTOTT MEGLÉVŐ TETŐSZERKEZET

 1 rtg   égetett agyag cserép fedés
 2,5 cm impregnált cserépléc(láng és gombamentesített)
 5 cm   impregnált ellenléc (láng és gombamentesített)/ légrés
 1rg  páraáteresztő alátétfólia
 10 cm  ásványi szálas hőszigetelés 10/7 pallók között
 10 cm  ásványi szálas hőszigetelés 10/7 pallók között
 1 rtg  párafékező fólia
 1rtg  OSB lemez
 2 cm   belső deszka burkolat
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