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Öveze� kód: L4-XVII-03*

Intenzív kertvárosias lakóterület
Legkisebb kialakítható terület  600m2

Legkisebb kialakítható telekszélesség  16m
A telek legnagyobb beépítési mértéke  25%
A telek legnagyobb szin�erüle� mutatója  0,6 m2/m2

A telek megengede� zöldfelüle� mutatója  60%
Az épület megengede� legkisebb ép.mag.  -
Az épület megengede� legnagyobb ép.mag.  5,5 m
A helyi lakosság igényeit kiszolgáló épület
elhelyezhető önállóan, ép.mag.:  7,5 m
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Új központ a meglévő szabályozási terv alapján
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T e l e k  a d a t a i :

Kitűzési alappont:
 Liszt Ferenc utca végén található
 csatornaakna (156,92 mBf.)

Telekterület: 6215 m2

Beépített bruttó alapterület:  1535 m2

Nettó össz alapterület:  2073 m2

Beépítési százalék: 24,7% (25%)
Szintterületi mutató: 0,34 (0,60)
Zöldfelület: 63% (60%)

K ö z ö s s é g i  é p ü l e t  a d a t a i :

Épület nettó alapterülete: padlóvonal
Földszint: 538,07m2 ±0,00 m
I.emelet: 385,67m2 +4,00 m
Tetőtér: 161,05m2 +7,00 m
Építménymagasság: 826/111,80 = 7,39 m (7,50)

±0,00 = az épület bejárati padlóvonala
01. közösségi épület  152,56 m.B.f.

L a k ó e g y s é g e k  a d a t a i :

Épület nettó alapterülete: padlóvonal
Földszint: 134,90m2 ±0,00 m
I.emelet: 98,29m2  +3,00 m
Tetőtér: 35,88m2  +6,00 m
Építménymagasság: 307/56,28 = 5,46 m (5,50)

±0,00 = az épület bejárati padlóvonala
02. lakóház 153,44 m.B.f.
03. lakóház 153,89 m.B.f.
04. lakóház 153,04 m.B.f.
05. lakóház 152,34 m.B.f.
06. lakóház 151,64 m.B.f.
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T e l e k  a d a t a i :

Kitűzési alappont:
 Liszt Ferenc utca végén található
 csatornaakna (156,92 mBf.)

Telekterület: 6215 m2

Beépített bruttó alapterület:  1535 m2

Nettó össz alapterület:  2073 m2

Beépítési százalék: 24,7% (25%)
Szintterületi mutató: 0,34 (0,60)
Zöldfelület: 63% (60%)

K ö z ö s s é g i  é p ü l e t  a d a t a i :

Épület nettó alapterülete: padlóvonal
Földszint: 538,07m2 ±0,00 m
I.emelet: 385,67m2 +4,00 m
Tetőtér: 161,05m2 +7,00 m
Építménymagasság: 826/111,80 = 7,39 m (7,50)

±0,00 = az épület bejárati padlóvonala
01. közösségi épület  152,56 m.B.f.

L a k ó e g y s é g e k  a d a t a i :

Épület nettó alapterülete: padlóvonal
Földszint: 134,90m2 ±0,00 m
I.emelet: 98,29m2  +3,00 m
Tetőtér: 35,88m2  +6,00 m
Építménymagasság: 307/56,28 = 5,46 m (5,50)

±0,00 = az épület bejárati padlóvonala
02. lakóház 153,44 m.B.f.
03. lakóház 153,89 m.B.f.
04. lakóház 153,04 m.B.f.
05. lakóház 152,34 m.B.f.
06. lakóház 151,64 m.B.f.
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1,00 x 1,40-es tetőfeljáró csapóajtó

esővíz gyűjtő és ülepítő rendszer
a szürkevizes hálózathoz

1,90 méter magasság

1,90 méter magasság

SCHÜCO AOC 50 TI
homlokzati hőhídmentes alu. függönyfalszerkezet

közbenső mezőkben strukturált kialakításban

SCHÜCO ALB
külső fém rejtett motoros mozgatású

nagylamellás árnyékoló rendszer

É p ü l e t  a d a t a i :

Kitűzési alappont:
 Liszt Ferenc utca végén található
 csatornaakna (156,92 mBf.)

Telekterület: 6215 m2

Beépített bruttó alapterület:  1535 m2

Nettó össz alapterület:  2073 m2

Beépítési százalék: 24,7% (25%)
Szintterületi mutató: 0,34 (0,60)
Zöldfelület: 63% (60%)

Épület nettó alapterülete: padlóvonal
Földszint: 538,07m2 ±0,00 m
I.emelet: 385,67m2 +4,00 m
Tetőtér: 161,05m2 +7,00 m
Építménymagasság: 826/111,80 = 7,39 m (7,50)

±0,00 = az épület bejárati padlóvonala
01. közösségi épület  152,56 m.B.f.

Földszinti alaprajz Első emeleti alaprajz Tetőtéri alaprajz
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É p ü l e t  a d a t a i :

Kitűzési alappont:
 Liszt Ferenc utca végén található
 csatornaakna (156,92 mBf.)

Telekterület: 6215 m2

Beépített bruttó alapterület:  1535 m2

Nettó össz alapterület:  2073 m2

Beépítési százalék: 24,7% (25%)
Szintterületi mutató: 0,34 (0,60)
Zöldfelület: 63% (60%)

Épület nettó alapterülete: padlóvonal
Földszint: 538,07m2 ±0,00 m
I.emelet: 385,67m2 +4,00 m
Tetőtér: 161,05m2 +7,00 m
Építménymagasság: 826/111,80 = 7,39 m (7,50)

±0,00 = az épület bejárati padlóvonala
01. közösségi épület  152,56 m.B.f.

A - A Hosszmetszet B - B Keresztmetszet

C - C Keresztmetszet

Nyugati Homlokzat

Keleti Hom.

Déli Homlokzat

Északi Homlokzat
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5040

150x150x6
horganyzott acél
zártszelvény

SCHÜCO AOC 50 TI
homlokzati hőhídmentes alu. függönyfalszerkezet

közbenső mezőkben strukturált kialakításban
fa (fenyő) háttérszerkezetre rögzítve

SCHÜCO AWS 90.SI+
hőhídmentes alu. nyílászáró szerkezet
SUPERGLAS 3 rtg. üvegezéssel

SCHÜCO AWS 90.SI+
hőhídmentes alu. nyílászáró szerkezet

2 rtg. hőszigetelő üvegezéssel

motorosan mozgatható
szellőző nyílás
a friss levegő bevezetésére

motorosan mozgatható szellőző nyílás
a friss levegő bevezetésére

SCHÜCO ALB
külső fém rejtett motoros mozgatású

nagylamellás árnyékoló rendszer

két szint magas
40 cm vastag "Trombe" fal

30 cm vastag beton padló
hőtároló tömegelektromos tűzhely

HELLA  AR63z típusú
külső fém motoros mozgatású zsaluzia

központi irányító panel

álmenny.

Tk.

TANULÓ / ELKÜLÖNÍTŐ / VENDÉG

elektr.szekrény

ÉTKEZŐ
lam.parketta

14,20 m2

GONDOZÓI
SZOBA
lam.parketta

8,85 m2

FÜRDŐ
csúszment.ker.

2,66 m2

SZOBA
lam.parketta

8,85 m2

M
O

SÓ
K

O
N

YH
A

ke
rá

m
ia

3,
66

 m
2

WC
kerámia
1,19 m2

KAZÁNHÁZ
kerámia
4,88 m2

RAKTÁR
kerámia
5,79 m2

KAMRA
kerámia
3,97 m2

NAPPALI
lam.parketta

29,94 m2

TÉLIKERT
lam.parketta

13,39 m2

KONYHA
lam.parketta

7,95 m2

MOSDÓ
kerámia
0,98 m2

TERASZ
fenyő teraszburkolat

56,53 m2

KÖZLEKEDŐ
lam.parketta

26,05 m2

rejtett ereszcsatorna

4,28
6,55

motorosan mozgatható
szellőző nyílás
a hűvös levegő
kivezetésére

Bútorok, mobiliák

Beépített bútorok

SCHÜCO üvegfal
rendszer

TARKETT
padlóburkolat

kettős állókorcos
fémlemez fedés

J e l m a g y a r á z a t :

Thermowood fenyő
homlokzatburkolat
+ 25cm
hőszigetelés

20 ill. 40 cm vastag
vasbeton fal

12, 25 és 38 cm vtg.
kisméretű tömör
tégla

10cm vastag
gipszkarton
válaszfal

Kitűzési alappont:
 Liszt Ferenc utca végén található
 csatornaakna (156,92 mBf.)

Telekterület: 6215 m2

Beépített bruttó alapterület:  1535 m2

Nettó össz alapterület:  2073 m2

Beépítési százalék: 24,7% (25%)
Szintterületi mutató: 0,34 (0,60)
Zöldfelület: 63% (60%)

Épület nettó alapterülete: padlóvonal
Földszint: 134,90m2 ±0,00 m
I.emelet: 98,29m2  +3,00 m
Tetőtér: 35,88m2  +6,00 m
Építménymagasság: 307/56,28 = 5,46 m (5,50)

±0,00 = az épület bejárati padlóvonala
02. lakóház 153,44 m.B.f.
03. lakóház 153,89 m.B.f.
04. lakóház 153,04 m.B.f.
05. lakóház 152,34 m.B.f.
06. lakóház 151,64 m.B.f.

Rétegrendgyűjteményt lásd az
"Épületszerkezetek" munkarész "Rétegrend
gyűjtemény" fejezetben
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TÁRSALGÓ
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KÖZLEKEDŐ
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+1,41

SCHÜCO AWS 90.SI+
hőhídmentes alu. nyílászáró szerkezet
SUPERGLAS 3 rtg. üvegezéssel

CLI típusú VELUX napkollektor
korcolt fémlemez fedésbe építve

EDS típusú burkolókerettel

motorosan mozgatható szellőző nyílás
a használt levegő kivezetésére

SCHÜCO ALB
külső fém rejtett motoros mozgatású

nagylamellás árnyékoló rendszer

két szint magas
40 cm vastag "Trombe" fal

korlát

korlát

VELUX tetőablak kontúrja

tetőfeljáró

1,10 méter magasság1,10 méter magasság

1,90 méter magasság1,90 méter magasság

TÉLIKERT LÉGTERE
26 (66) m3

EBÉDLŐ
LÉGTERE

15 m3

fellépés: 17 x 176 = 3,00m
belépés: 16 x 27

SZOBA
lam.parketta

13,60 m2

SZOBA
lam.parketta

18,60 m2

FSZ.
csúszment.ker.

2,54 m2

SZOBA
lam.parketta

19,75 m2

MOSDÓ
kerámia
1,54 m2

WC
kerámia
1,04 m2

MOSDÓ
kerámia
1,60 m2

WC
kerámia
1,20 m2

rejtett ereszcsatorna
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SCHÜCO AOC 50 TI
homlokzati hőhídmentes alu. üvegtető

közbenső mezőkben strukturált kialakításban
fa (fenyő) háttérszerkezetre rögzítve

Bútorok, mobiliák

Beépített bútorok

SCHÜCO üvegfal
rendszer

TARKETT
padlóburkolat

kettős állókorcos
fémlemez fedés

J e l m a g y a r á z a t :

Thermowood fenyő
homlokzatburkolat
+ 25cm
hőszigetelés

20 ill. 40 cm vastag
vasbeton fal

12, 25 és 38 cm vtg.
kisméretű tömör
tégla

10cm vastag
gipszkarton
válaszfal

Kitűzési alappont:
 Liszt Ferenc utca végén található
 csatornaakna (156,92 mBf.)

Telekterület: 6215 m2

Beépített bruttó alapterület:  1535 m2

Nettó össz alapterület:  2073 m2

Beépítési százalék: 24,7% (25%)
Szintterületi mutató: 0,34 (0,60)
Zöldfelület: 63% (60%)

Épület nettó alapterülete: padlóvonal
Földszint: 134,90m2 ±0,00 m
I.emelet: 98,29m2  +3,00 m
Tetőtér: 35,88m2  +6,00 m
Építménymagasság: 307/56,28 = 5,46 m (5,50)

±0,00 = az épület bejárati padlóvonala
02. lakóház 153,44 m.B.f.
03. lakóház 153,89 m.B.f.
04. lakóház 153,04 m.B.f.
05. lakóház 152,34 m.B.f.
06. lakóház 151,64 m.B.f.

Rétegrendgyűjteményt lásd az
"Épületszerkezetek" munkarész "Rétegrend
gyűjtemény" fejezetben
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Bútorok, mobiliák

Beépített bútorok

SCHÜCO üvegfal
rendszer

TARKETT
padlóburkolat

kettős állókorcos
fémlemez fedés

J e l m a g y a r á z a t :

Thermowood fenyő
homlokzatburkolat
+ 25cm
hőszigetelés

20 ill. 40 cm vastag
vasbeton fal

12, 25 és 38 cm vtg.
kisméretű tömör
tégla

10cm vastag
gipszkarton
válaszfal

Kitűzési alappont:
 Liszt Ferenc utca végén található
 csatornaakna (156,92 mBf.)

Telekterület: 6215 m2

Beépített bruttó alapterület:  1535 m2

Nettó össz alapterület:  2073 m2

Beépítési százalék: 24,7% (25%)
Szintterületi mutató: 0,34 (0,60)
Zöldfelület: 63% (60%)

Épület nettó alapterülete: padlóvonal
Földszint: 134,90m2 ±0,00 m
I.emelet: 98,29m2  +3,00 m
Tetőtér: 35,88m2  +6,00 m
Építménymagasság: 307/56,28 = 5,46 m (5,50)

±0,00 = az épület bejárati padlóvonala
02. lakóház 153,44 m.B.f.
03. lakóház 153,89 m.B.f.
04. lakóház 153,04 m.B.f.
05. lakóház 152,34 m.B.f.
06. lakóház 151,64 m.B.f.

Rétegrendgyűjteményt lásd az
"Épületszerkezetek" munkarész "Rétegrend
gyűjtemény" fejezetben
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CLI típusú VELUX napkollektor
korcolt fémlemez fedésbe építve

EDS típusú burkolókerettel

SCHÜCO ALB
külső fém rejtett motoros mozgatású

nagylamellás árnyékoló rendszer

esővíz gyűjtő és ülepítő rendszer
a szürkevizes hálózathoz

1,00 x 1,30-as tetőfeljáró csapóajtó

légkivezetés

GGL típusú VELUX tetőtéri ablak
korcolt fémlemez fedésbe építve

EDS típusú burkolókerettel

NAPTÉR
95 m3

TÁRSALGÓ LÉGTERE
26 m3

SCHÜCO AOC 50 TI
homlokzati hőhídmentes alu. függönyfalszerkezet

közbenső mezőkben strukturált kialakításban

SCHÜCO ALB
külső fém rejtett motoros mozgatású

nagylamellás árnyékoló rendszer

pm 47

2,
90

10
,8

0

pm 2,40

302,
16

motorosan mozgatható
szellőző nyílás
a meleg levegő
bevezetésére

bevezető ereszcsatorna

AERECO
falátvezetéses motorosan vezérelt szellőző rendszer
a friss levegő bevezetésére

Bútorok, mobiliák

Beépített bútorok

SCHÜCO üvegfal
rendszer

TARKETT
padlóburkolat

kettős állókorcos
fémlemez fedés

J e l m a g y a r á z a t :

Thermowood fenyő
homlokzatburkolat
+ 25cm
hőszigetelés

20 ill. 40 cm vastag
vasbeton fal

12, 25 és 38 cm vtg.
kisméretű tömör
tégla

10cm vastag
gipszkarton
válaszfal

Kitűzési alappont:
 Liszt Ferenc utca végén található
 csatornaakna (156,92 mBf.)

Telekterület: 6215 m2

Beépített bruttó alapterület:  1535 m2

Nettó össz alapterület:  2073 m2

Beépítési százalék: 24,7% (25%)
Szintterületi mutató: 0,34 (0,60)
Zöldfelület: 63% (60%)

Épület nettó alapterülete: padlóvonal
Földszint: 134,90m2 ±0,00 m
I.emelet: 98,29m2  +3,00 m
Tetőtér: 35,88m2  +6,00 m
Építménymagasság: 307/56,28 = 5,46 m (5,50)

±0,00 = az épület bejárati padlóvonala
02. lakóház 153,44 m.B.f.
03. lakóház 153,89 m.B.f.
04. lakóház 153,04 m.B.f.
05. lakóház 152,34 m.B.f.
06. lakóház 151,64 m.B.f.

Rétegrendgyűjteményt lásd az
"Épületszerkezetek" munkarész "Rétegrend
gyűjtemény" fejezetben
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CLI típusú VELUX napkollektor
korcolt fémlemez fedésbe építve

EDS típusú burkolókerettel

SCHÜCO ALB
külső fém rejtett motoros mozgatású

nagylamellás árnyékoló rendszer

GGL típusú VELUX tetőtéri ablak
korcolt fémlemez fedésbe építve

EDS típusú burkolókerettel

SCHÜCO ALB
külső fém rejtett motoros mozgatású

nagylamellás árnyékoló rendszer

bevezető ereszcsatorna

AERECO
motorosan vezérelt szellőző rendszer
a meleg levegő kivezetésére

Bútorok, mobiliák

Beépített bútorok

SCHÜCO üvegfal
rendszer

TARKETT
padlóburkolat

kettős állókorcos
fémlemez fedés

J e l m a g y a r á z a t :

Thermowood fenyő
homlokzatburkolat
+ 25cm
hőszigetelés

20 ill. 40 cm vastag
vasbeton fal

12, 25 és 38 cm vtg.
kisméretű tömör
tégla

10cm vastag
gipszkarton
válaszfal

Kitűzési alappont:
 Liszt Ferenc utca végén található
 csatornaakna (156,92 mBf.)

Telekterület: 6215 m2

Beépített bruttó alapterület:  1535 m2

Nettó össz alapterület:  2073 m2

Beépítési százalék: 24,7% (25%)
Szintterületi mutató: 0,34 (0,60)
Zöldfelület: 63% (60%)

Épület nettó alapterülete: padlóvonal
Földszint: 134,90m2 ±0,00 m
I.emelet: 98,29m2  +3,00 m
Tetőtér: 35,88m2  +6,00 m
Építménymagasság: 307/56,28 = 5,46 m (5,50)

±0,00 = az épület bejárati padlóvonala
02. lakóház 153,44 m.B.f.
03. lakóház 153,89 m.B.f.
04. lakóház 153,04 m.B.f.
05. lakóház 152,34 m.B.f.
06. lakóház 151,64 m.B.f.

Rétegrendgyűjteményt lásd az
"Épületszerkezetek" munkarész "Rétegrend
gyűjtemény" fejezetben
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SCHÜCO AWS 90.SI+
hőhídmentes alu. nyílászáró szerkezet

SUPERGLAS 3 rtg. üvegezéssel

HELLA  AR63z típusú
külső fém motoros mozgatású zsaluzia

HELLA  AR63z típusú
külső fém motoros mozgatású zsaluzia

R01

R02

R03

R03

R02

UJ1

UH1

2 %

R03

R02

UH1

2 %

UPF1

UPE1

UPE2

UH1

UH2

UPT1 UJ1

UH1

SCHÜCO AOC 50 TI
homlokzati hőhídmentes alu. függönyfalszerkezet

közbenső mezőkben strukturált kialakításban

motorosan mozgatható
szellőző nyílás
a meleg levegő bevezetésére

motorosan mozgatható
szellőző nyílás
a hűvös levegő kivezetésére

AERECO
motorosan vezérelt szellőző rendszer
a meleg levegő kivezetésére

UT2

részlettervek helye

szerkezetek vízszigetelés üvegezés

vasbeton beton kisméretű tömör
tégla

fa XPS
hőszigetelés

EPS
hőszigetelés

szálas
hőszigetelés

gipszkarton

talajfeltöltés

kavics

termett talaj

J e l m a g y a r á z a t :

Kitűzési alappont:
 Liszt Ferenc utca végén található
 csatornaakna (156,92 mBf.)

Telekterület: 6215 m2

Beépített bruttó alapterület:  1535 m2

Nettó össz alapterület:  2073 m2

Beépítési százalék: 24,7% (25%)
Szintterületi mutató: 0,34 (0,60)
Zöldfelület: 63% (60%)

Épület nettó alapterülete: padlóvonal
Földszint: 134,90m2 ±0,00 m
I.emelet: 98,29m2  +3,00 m
Tetőtér: 35,88m2  +6,00 m
Építménymagasság: 307/56,28 = 5,46 m (5,50)

±0,00 = az épület bejárati padlóvonala
02. lakóház 153,44 m.B.f.
03. lakóház 153,89 m.B.f.
04. lakóház 153,04 m.B.f.
05. lakóház 152,34 m.B.f.
06. lakóház 151,64 m.B.f.

Rétegrendgyűjteményt lásd az
"Épületszerkezetek" munkarész "Rétegrend
gyűjtemény" fejezetben

Részlettervek gyűjteményét lásd az
"Épületszerkezetek" munkarész "Mellékletek"
fejezetben

  R00
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A - A Hosszmetszet

B8RØ8V
Donka Sándor

2013/02
BME ÉMK

Lakóegység

G y e r m e k o t t h o n

Urbanisztika tanszék
Diplomaterv

Á t t e k i n t ő :

M=1:50

AA

B
B



5
60

1,
50

1,
50

1,
50

1,
51

2,
28

8,
94

-0,05

±0,00

+0,60

+2,10

+3,60

+5,10

+6,61

+8,89

2
90

2,
10

41
59

2,
00

91
1,

40
88

-0,32

-0,30

+0,60

+2,70

+3,11

+3,70

+5,70

+6,61

+8,01

+8,89

9,
21

58 6,26

58 3,05 25 1,20 4,08 58

50 58 3,04 26 5,58 15 1,91

28
60

1,
70

40
30

60
1,

70
40

30
50

2,
39

92
28

3,
00

3,
00

2,
89

-1,20

-0,28

±0,00

+0,60

+2,30

+2,70

+3,00

+3,60

+5,30

+5,70

+6,00

+6,50

+8,89

-1,50

-0,58

-0,30

±0,00

+2,70

+3,00

+3,85

+5,70

+6,00

50 2,83 45 1,23 27 3,56 50

150x150x6
horganyzott acél

zártszelvény

SCHÜCO AOC 50 TI
homlokzati hőhídmentes alu. függönyfalszerkezet
közbenső mezőkben strukturált kialakításban
fa (fenyő) háttérszerkezetre rögzítve

SCHÜCO AWS 90.SI+
hőhídmentes alu. nyílászáró szerkezet

SUPERGLAS 3 rtg. üvegezéssel

SCHÜCO ALB
külső fém rejtett motoros mozgatású
nagylamellás árnyékoló rendszer

HELLA  AR63z típusú
külső fém motoros mozgatású zsaluzia

CLI típusú VELUX napkollektor
korcolt fémlemez fedésbe építve
EDS típusú burkolókerettel

korlát

GGL típusú VELUX tetőtéri ablak
korcolt fémlemez fedésbe építve
EDS típusú burkolókerettel

R01

R02

R03

R03

R02

R04

R05

R07

R08

R08

R09

R10

R10

UPF1UJ1

UPE1

UPE2

UH1

UT2

UT3

2 %3 %

35°

35°

2 %

kazánház nappali

szoba közlekedő

naptér

UPT1

3 %28
30

2,
70

30
85

1,
85

30

92
28

6,
30

körbe hőszigetelt vízelvezető csatorna

AERECO
falátvezetéses motorosan vezérelt szellőző rendszer

a friss levegő bevezetésére

AERECO
motorosan vezérelt szellőző rendszer
a meleg levegő kivezetésére

részlettervek helye

szerkezetek vízszigetelés üvegezés

vasbeton beton kisméretű tömör
tégla

fa XPS
hőszigetelés

EPS
hőszigetelés

szálas
hőszigetelés

gipszkarton

talajfeltöltés

kavics

termett talaj

J e l m a g y a r á z a t :

Kitűzési alappont:
 Liszt Ferenc utca végén található
 csatornaakna (156,92 mBf.)

Telekterület: 6215 m2

Beépített bruttó alapterület:  1535 m2

Nettó össz alapterület:  2073 m2

Beépítési százalék: 24,7% (25%)
Szintterületi mutató: 0,34 (0,60)
Zöldfelület: 63% (60%)

Épület nettó alapterülete: padlóvonal
Földszint: 134,90m2 ±0,00 m
I.emelet: 98,29m2  +3,00 m
Tetőtér: 35,88m2  +6,00 m
Építménymagasság: 307/56,28 = 5,46 m (5,50)

±0,00 = az épület bejárati padlóvonala
02. lakóház 153,44 m.B.f.
03. lakóház 153,89 m.B.f.
04. lakóház 153,04 m.B.f.
05. lakóház 152,34 m.B.f.
06. lakóház 151,64 m.B.f.

Rétegrendgyűjteményt lásd az
"Épületszerkezetek" munkarész "Rétegrend
gyűjtemény" fejezetben

Részlettervek gyűjteményét lásd az
"Épületszerkezetek" munkarész "Mellékletek"
fejezetben
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B - B Keresztmetszet

B8RØ8V
Donka Sándor

2013/02
BME ÉMK

Lakóegység

G y e r m e k o t t h o n

Urbanisztika tanszék
Diplomaterv

Á t t e k i n t ő :

M=1:50

AA

B
B



±0,00

+0,60

+2,10

+3,60

+5,10

+6,61

+8,89

±0,00

+2,10

+3,60

+5,10

+6,61

+8,89

3

1

5

-0,32

+0,85
+1,85

+2,70

+3,11

+3,77

+5,79

+6,51

+8,53
+8,89

-0,34

+3,27

+6,67

+8,89

3

2

2

43

6

5

5

±0,00

+2,43

+3,60

+5,10

+6,61

+8,89

-0,32

+2,70

+3,11

+8,89

3

1

2

4

±0,00

+0,60

+2,10

+3,60

+5,10

+6,61

+8,89

-0,32

+3,37

+6,67

+8,89

3

1

6

Északi homlokzat Nyugati homlokzat

Déli homlokzat Keleti homlokzat

H o m l o k z a t k é p z é s  a n y a g a i :

Kitűzési alappont:
 Liszt Ferenc utca végén található
 csatornaakna (156,92 mBf.)

Telekterület: 6215 m2

Beépített bruttó alapterület:  1535 m2

Nettó össz alapterület:  2073 m2

Beépítési százalék: 24,7% (25%)
Szintterületi mutató: 0,34 (0,60)
Zöldfelület: 63% (60%)

Épület nettó alapterülete: padlóvonal
Földszint: 134,90m2 ±0,00 m
I.emelet: 98,29m2  +3,00 m
Tetőtér: 35,88m2  +6,00 m
Építménymagasság: 307/56,28 = 5,46 m (5,50)

±0,00 = az épület bejárati padlóvonala
02. lakóház 153,44 m.B.f.
03. lakóház 153,89 m.B.f.
04. lakóház 153,04 m.B.f.
05. lakóház 152,34 m.B.f.
06. lakóház 151,64 m.B.f.

Rétegrendgyűjteményt lásd az
"Épületszerkezetek" munkarész "Rétegrend
gyűjtemény" fejezetben

1 - Vakolt felület
    RAL 9010 - Pure white
2 - ’A’ minőségű, THERMOWOOD fenyő

STH (fózolt) - kefézett profilú falburkolat
3 - SCHÜCO Alumínium nyílászáró /porszórt/
   - tokszerkezet
    RAL 1033 - Dahlia yellow
   - szárny:
    RAL 1033 - Dahlia yellow
   - üvegezés:
    3 rtg Superglas clear
4 - SCHÜCO Alumínium függönyfal /porszórt/
   -lizéna:
    RAL 9010 - Pure white
   -üvegezés:
    Sunguard 
5 - RHEINZINK, Patina line, előpatinázott,

bright rolled fémlemez fedés
6 - SCHÜCO alumínium árnyékoló rendszer
    RAL 9003 - Signal white

XVII. Kerület
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Homlokzatok

B8RØ8V
Donka Sándor

2013/02
BME ÉMK

Lakóegység

G y e r m e k o t t h o n

Urbanisztika tanszék
Diplomaterv

M=1:100



3
2

271028

SCHÜCO AWS 90.SI+
hőhídmentes alumínium nyílászáró szerkezet
porszórt felülettel

beltéri parapetfedés, könyöklő elem

75x45 mm befoglaló méretű műanyag
fogadóprofil 25/30.2 mm méretű végigmenő
horganyzott acél zártszelvény merevítéssel

8 %

60

3820

271028

+3,51
+3,57

58

alumínium ablakpárkány
gyártmányelem

HELLA AR63z típusu külső árnyékoló lamella

50mm széles, 8 mm vastag alumínium tartókonzol
180mm-es konzol kiállással, felületkezelés nélkül

4 mm vastag 20/160/120 mm
méretű

horganyzott acél "L" profil

8 %

UH1

UPE1

30
60

1,
56

-0,50

-0,20

-0,02

+0,15

-0,48

-0,28

-0,20

±0,00

5015

20
8

10
10

28

20 38

58

5 13 2 38

18
20

10

PROTEKTOR hőszigetelő
rendszerű homlokzati
vakolat lábazati indító

vakolóprofilja

legalább 4 mm vastagságú, poliészterfátyol SBS betétes
modifikált bitumenes vastaglemez lábazatszigetelés,
teljes felületén lángolvasztással ragasztva

ext. PS hab hőszigetelés

UPF1

2 %

UJ1

21
16

38

+5,09

+5,30

+5,48

20 38

+5,16

+5,30

+5,70

3 mm vastag 100/60 mm méretű
horganyzott acél "L" profil
vaktok 60 cm-enként diafragmával erősítve

HELLA AR63z típusu külső
árnyékoló zsaluzia

elektromos vezérléssel mozgatva

UH1

14
40

47

4
6

12
8

2
32

28 30

14

+6,16

+6,56

+6,00

+6,30

+6,50

R 0

perforált fémlemez rovarháló

REES korcra rögzített hófogó, minden korcra rögzítve, a
hófogócsővön jéglecsúszásgátló elemekkel szerelve

10/15 cm talpszelemen csavarozással
a vb. koszorúba fogva

a tetőtéri naptér kiszellőztetéséhez
AERECO falátvezetéses szellőző rendszer
távműködtetésű légbevezető eleme
3 méterenként beépítve, összesen 5 darab

a tetőtéri naptér kiszellőztetéséhez
AERECO falátvezetéses szellőző

rendszer esővédős, szunyoghálós
kültéri eleme

kétoldali szögacél heveder

 titáncink lemezből készített fekvő
ereszcsatorna

1000 mm kiterített szélesség

DEVI elektr. ereszcsatorna fűtés

UPE2

12 %

UT2

35 °

30
16

R 0

12 %

4
5

4
6

12
8

2

9

32

53

+8,95

+8,46

2
13

4
12

16

5
11

5

2
13

1 12
6

4

30

32

a tetőtéri naptér
kiszellőztetéséhez
távműködtetésű
légkifújó eleme
3 méterenként
beépítve,
összesen 5 db

perforált fémlemez rovarháló

a légkivezetés szellőző csöve

függönyfalszerkezet felső megfogása
állítható, oválfuratos rögzítési rendszerrel

SCHÜCO függönyfal borda
100/40/4 acél zártszelvény merevítő betéte

SCHÜCO ALB, állítható, alumínium nagylamellás árnyékolórendszer

SCHÜCO ALB 305mm széles alumínium lamella

35 °

UT2

35 °

10

+5,70

+6,00

30

7

20

7
12

2

78

5

26

53

32

32

+6,48

+5,84

+5,70

1,09

34

SCHÜCO FW 50+
homlokzati hőhídmentes alumínium függönyfalszerkezet

porszórt felülettel + takaróprofil + üvegszorító
50mm szélességben

függönyfalszerkezet alsó, fix rögzítőeleme
állítható, oválfuratos rögzítési rendszerrel

üvegtetőknél használt SCHÜCO takaróprofil
a víz könnyebb átbukásához

5/2,5 cm deszkából készült fa szerkezet az
ereszre merőleges szarufához csavarozva,
az üvegfal párkányának és a tetővel
megeggyező lemezzel burkolt keret kialakítására

árnyékoló rendszer alumínium tartószerkezete

távműködtetésű/érzékelővel vezérelt,
a tatószerkezetbe rejtett, mozgató motor

UPE3
35 °

UT
1

8 %

20

7
12

+5,84

+5,70

1,09

34

1,80

GGL típusú VELUX tetőtéri ablak
korcolt fémlemez fedésbe építve
EDS típusú burkolókerettel

EDS burkolókeret felső eleme

VELUX BBX típusú párazáró fólia

35 °

UT
1

27

11

32

17
4

50

4

14

7

+3,70

+3,12

+2,70

+3,06

+2,63

REES korcra rögzített hófogó,
minden korcra rögzítve,
a hófogócsővön
jéglecsúszásgátló elemekkel
szerelve

titáncink lemezből
készített
ereszcsatorna

EDS burkolókeret

átszellőző nyílásfuratok a fa
burkolatban

10/15 cm palló, másik oldalán kétoldali
szögacél lemezzel a falhoz rögzítve

szigetelt felxibilis cső
a napkollektorok működtetéséhez

’A’ minőségű, THERMOWOOD
fenyő STH (fózolt)
kefézett profilú, burkolat

UT
3

35 °

+2,70

+2,90

+3,00

3,
00

20
10

3,
00

30

30 16 12

58

+3,06

+2,63

2 11
2

8 15 14

HELLA AR63z típusu külső
árnyékoló zsaluzia
elektromos vezérléssel mozgatva

10/15 cm palló, másik oldalán kétoldali
szögacél lemezzel a falhoz rögzítve

szigetelt felxibilis cső
a napkollektorok működtetéséhez

’A’ minőségű, THERMOWOOD
fenyő STH (fózolt)
kefézett profilú, burkolat

140x140x6 U alakú acél béléscső
az acélpillér rejtett befogásához

150x150x6 tüzihorganyzott acél zártszelvény

tartószerkezetileg méretezett "L" profilú
horganyzott acél rögzítőelem

a vasbeton födémhez csavarozással rögzítve

UPE1

50 15

-0,58

-0,50

-0,30

8
10

1028

15 8 8 5 2 7

27 23 2 13

13
20

10
5

3

-0,37

-0,32

extrudált PS hab hőszigetelés

SCHÜCO AOC 50 TI
hőhídmentes alumínium függönyfalszerkezet
porszórt felülettel + takaróprofil + üvegszorító
50mm szélességben

50mm széles, 8 mm vastag alumínium tartókonzol
180mm-es konzol kiállással, felületkezelés nélkül

függönyfalszerkezet alsó, fix rögzítőeleme
állítható, oválfuratos rögzítési rendszerrel

az alumínium függönyfalszerkezethez rögzített
felületkezelt fenyő háttérszerkezet THERMOWOOD 'hőkezelt' fenyő

Quick Deck Maxi teraszburkolat

UPF1

2 %

UPT1

21
16

38

3 rétegű hőszigetelő üvegezés

HELLA AR63z típusu külső
árnyékoló zsaluzia

elektromos vezérléssel mozgatva

3 mm vastag 100/70 mm méretű
horganyzott acél "L" profil

az árnyékoló motor
felfügggesztéséhez

SCHÜCO AWS 90.SI+
205 mm-es hőhídmentes alumínium toktoldó
porszórt felülettel

LEIER MDA 125 jelű áthidaló

LEIER MDE 125 elemmagas áthidaló

PROTEKTOR hőszigetelő
rendszerű homlokzati

vakolat lábazati indító vakolóprofilja

dupla üvegszövet háló erősítés a
nyílás körül

14
40

1,80

10

1,80

30 28

9
4

6
12

8
1

39

+4,17+4,14
+4,10

hőszigetelő üvegezés

EDS burkolókeret középső eleme

CLI típusú VELUX napkollektor
korcolt fémlemez fedésbe építve
EDS típusú burkolókerettel

VELUX BBX típusú párazáró fólia

10/8 cm eresszel párhuzamos irányú pallózat
vasbeton szerkezethez tartószerkezetileg

méretezett mechanikai rögzítéssel rögzítve,
legfeljebb 4 m-es tengelytávolsággal

a vízelvezetés síkja

vízelvezető csatorna
horganyzott lemezből

5 %

35 °

D é l i  t e t ő f e l ü l e t  f a l m e t s z e t e

T e r a s z  f a l m e t s z e t e

É s z a k i  f a l m e t s z e t

vasbeton beton kisméretű tömör
tégla fa XPS

hőszigetelés
EPS

hőszigetelés
szálas

hőszigetelés gipszkarton talajfeltöltéskavics termett talaj szerkezetek vízszigetelés üvegezés

ANYAGJELÖLÉSEK
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Épületszerkezetek

B8RØ8V
Donka Sándor

2013/02
BME ÉMK

Szakági tervlapok

G y e r m e k o t t h o n

Urbanisztika tanszék
Diplomaterv

M=1:20

Á t t e k i n t ő :Épület nettó alapterülete: padlóvonal
Földszint: 134,90m2 ±0,00 m
I.emelet: 98,29m2 +3,00 m
Tetőtér: 35,88m2 +6,00 m
Építménymagasság: 307/56,28 = 5,46 m (5,50)

±0,00 = az épület bejárati padlóvonala
02. lakóház 153,44 m.B.f.
03. lakóház 153,89 m.B.f.
04. lakóház 153,04 m.B.f.
05. lakóház 152,34 m.B.f.
06. lakóház 151,64 m.B.f.

Rétegrendgyűjteményt lásd az "Épületszerkezetek" munkarész "Rétegrend gyűjtemény" fejezetben
Részlettervek gyűjteményét lásd az "Épületszerkezetek" munkarész "Mellékletek" fejezetben

B
B

Déli tetőfelület falmetszete

Terasz falmetszete

Északi
falmetszet



-0,50 ±0,00-0,50

-1,20 -0,50

±0,00

-0,50

-1,20

-0,50

±0,00

-0,50

-1,20

-0,50

±0,00

-0,50

-1,20

-0,50
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 V. Ütemben tervezett épület
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130m3

 VI. Ütemben tervezett épület

földmunka
130m3

munkagödörmunkagödörmunkagödörgépjármű forgalom gépjármű forgalom gépjármű forgalom gépjármű forgalom

Őrház

Tátra 20T mobildaru

Tátra 20T mobildaru

Földmunka és alapozás nézete

Földmunka és alapozás nézete

B - B

A - A

Térbeli organizációs terv alaprajza

Földmunka
földkitermelés, tükörkészítés, talajjavító réteg
készítése, tömörítés,
kitermelt föld elszállítása

Alapozás
zsaluzás, betonozás, kavicsszórás, tömörítés,
aljzatbeton készítés

0 5 10 15 20 25

T e l e k  a d a t a i :

Kitűzési alappont:
 Liszt Ferenc utca végén található
 csatornaakna (156,92 mBf.)

Telekterület: 6215 m2

Beépített bruttó alapterület:  1535 m2

Nettó össz alapterület:  2073 m2

Beépítési százalék: 24,7% (25%)
Szintterületi mutató: 0,34 (0,60)
Zöldfelület: 63% (60%)

K ö z ö s s é g i  é p ü l e t  a d a t a i :

Épület nettó alapterülete: padlóvonal
Földszint: 538,07m2 ±0,00 m
I.emelet: 385,67m2 +4,00 m
Tetőtér: 161,05m2 +7,00 m
Építménymagasság: 826/111,80 = 7,39 m (7,50)

±0,00 = az épület bejárati padlóvonala
01. közösségi épület  152,56 m.B.f.

L a k ó e g y s é g e k  a d a t a i :

Épület nettó alapterülete: padlóvonal
Földszint: 134,90m2 ±0,00 m
I.emelet: 98,29m2  +3,00 m
Tetőtér: 35,88m2  +6,00 m
Építménymagasság: 307/56,28 = 5,46 m (5,50)

±0,00 = az épület bejárati padlóvonala
02. lakóház 153,44 m.B.f.
03. lakóház 153,89 m.B.f.
04. lakóház 153,04 m.B.f.
05. lakóház 152,34 m.B.f.
06. lakóház 151,64 m.B.f.

T e r v  l é p t é k e :

J e l m a g y a r á z a t :
ideiglenes elektromos légvez.

ideiglenes vízvezeték a talajban

ideiglenes kerítés kontúrja

telek kontúrja

tervezett épületek kontúrja

út:
40-50cm mély útsáv kiásása
20-30cm zúzottkő terítés
10-15cm kavicsterítés

deponálásra szánt
területek konténerek

meglévő épületek

sávalapozás helye

munkagödör nézetvonala

növelt kisnyomású gázvezeték

0,4 kV légvezeték

csatorna és a lejtés iránya

vízvezeték és zónazár
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F ö l d s z i n t  f e l e t t i  f ö d é m  t a r t ó s z e r k e z e t i  v á z l a t a

T a r t ó s z e r k e z e t i  v á z l a t  m e t s z e t e i

L a k ó e g y s é g  t a r t ó s z e r k e z e t i  m o d e l j e

T e l e k  a d a t a i :

Kitűzési alappont:
 Liszt Ferenc utca végén található
 csatornaakna (156,92 mBf.)

Telekterület: 6215 m2

Beépített bruttó alapterület:  1535 m2

Nettó össz alapterület:  2073 m2

Beépítési százalék: 24,7% (25%)
Szintterületi mutató: 0,34 (0,60)
Zöldfelület: 63% (60%)

K ö z ö s s é g i  é p ü l e t  a d a t a i :

Épület nettó alapterülete: padlóvonal
Földszint: 538,07m2 ±0,00 m
I.emelet: 385,67m2 +4,00 m
Tetőtér: 161,05m2 +7,00 m
Építménymagasság: 826/111,80 = 7,39 m (7,50)

±0,00 = az épület bejárati padlóvonala
01. közösségi épület  152,56 m.B.f.

L a k ó e g y s é g e k  a d a t a i :

Épület nettó alapterülete: padlóvonal
Földszint: 134,90m2 ±0,00 m
I.emelet: 98,29m2  +3,00 m
Tetőtér: 35,88m2  +6,00 m
Építménymagasság: 307/56,28 = 5,46 m (5,50)

±0,00 = az épület bejárati padlóvonala
02. lakóház 153,44 m.B.f.
03. lakóház 153,89 m.B.f.
04. lakóház 153,04 m.B.f.
05. lakóház 152,34 m.B.f.
06. lakóház 151,64 m.B.f.
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