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A HELYSZÍN

A gödöllői sportrepülőtér a város külterületét övező erdős, természetközeli környezet-
ben található. Kellemes fekvése és jó megközelíthetősége miatt a reptér a régió 
légisport tevékenységeinek az egyik központja.
A reptérnek az azt használó számos repülő-, ejtőernyős- és repmodellező- klubon kívül 
is jelentős látogatóforgalma van, számos rendezvénynek ad helyszínt ez a terület:

-repmajális
-légibemutatók
-tájfutóversenyek

A FELADAT

A meglévő épületállomány leromlott állapotú, műszakilag teljesen elavult. Jelenlegi 
állapotában már nem tudja megfelelően kiszolgálni a repteret használó klubok igényeit.
A hasznosításra alkalmatlannak ítélt épületek elbontása után egy új klubépület 
létrehozása volt a célom, mely formájával és telepítésével ellenőrzi és szervezi a 
területen áthaladó forgalmat.

A JAVASLAT

A területhasználat elemzése alapján megfogalmazott irányelvek a telepítéshez:

 -A KLUBÉPÜLET legyen KÖZVETLEN KAPCSOLATBAN A KIFUTÓVAL
 -Az IRÁNYÍTÓTORoNY MERŐLEGES A KIFUTÓRA, hogy a légteret a lehető 
  legjobban belátható legyen
 -A látogatók számára kijelölt, JÓL OLVASHATÓ SÉTÁLÓ TERÜLET
 -A szállásépülethez csatlakozó ZUHANYZÓ legyen KÖNNYEN 
  MEGKÖZELÍTHETŐ a kempingező terület felől
 -KISZOLGÁLÓÉPÜLETEK JÓ ELKÜLÖNÍTÉSE

BONTANDÓ ÉPÜLETEK

1 - Parancsnoki épület
2 - Pilótaotthon
3 - Vendégház
4 - Irányító fülke
5 - Műhely

6 - Hangárok
7 - Üzemanyagtöltő
8 - Garázsok
9 - Konténerek

MEGMARADÓ ÉPÜLETEK

10 - Hangárok

BUDAPEST

SZADA

ASZÓD, HATVAN

MISKOLC, DEBRECEN

VALKÓ

MOGYORÓD

FERIHEGY, M0 ISASZEG, PÉCELKEREPES

KONCEPCIÓLAP
Állandó használat

Rendszeres használat

Időszakos használat

Bontandó épületek

Megmaradó épületek

Bejárat

Új ültetésű fák

Meglévő fák

Kijelölt táborhelyek
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Új hangárépület

Új üzemanyagtöltő állomás

Ejtőernyősképző állványok

A REPTÉR POZÍCIÓJA MEGLÉVŐ ÁLLAPOT HASZNÁLATI ELEMZÉSE

AZ ÉPÜLET KAPCSOLATA A KÖRNYEZETTELJAVASOLT BEÉPÍTÉS
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HELYISÉGLISTA

KLUBÉPÜLET

Szélfogó   16.7 m2
Előtér    31.4 m2
Klubtér   72.1 m2
Előadó    45.7 m2
Parancsnoki iroda  34.9 m2
Akkumlátor szoba  9.7 m2
Büfé    11.1 m2
Terasz    25.0 m2
Konyha   9.0 m2
Áruátvevő   3.7 m2
Raktár    3.2 m2
Öltöző    3.7 m2
Fér� mosdó   7.4 m2
Női mosdó   7.8 m2
Akadálymentes mosdó 3.2 m2
Takarító szertár  1.4 m2
Tároló    2.8 m2
Modellező műhely  34.4 m2
Gépészeti tér   33.5 m2
Közlekedő   28.2 m2

TERÜLET   384.1 m2

VENDÉGSZÁLLÁS

4 x
  -Előtér    4.4 m2
  -Mosdó    3.9 m2
  -Szoba    14.9 m2
Tároló    11.7 m2
Fér� zuhanyzó  1 1.3 m2
Női zuhanyzó   11.4 m2

TERÜLET   127.2 m2

ÖSSZTERÜLET  
511.3 m2

ALAPRAJZ M=1:100 
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METSZETEK M=1:100
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HOMLOKZATOK M=1:100

DÉLKELETI HOMLOKZAT

ÉSZAKNYUGATI HOMLOKZAT
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HOMLOKZATOK M=1:100

DÉLNYUGATI HOMLOKZAT

ÉSZAKKELETI HOMLOKZAT
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Bauder THERMOPLAN
műanyag vízszigetelő lemez
mechanikai rögzítéssel

Párazáró fólia

PIR hab hőszigetelésPIR hab hőszigetelés

PIR hab lejtésadó réteg

~12 cm beton feltöltés

4.5 cm bordamagasságú
trapézlemez

HEM 140-es acélgerenda

Gipszkarton álmennyezet hűtő-
fűtő csőhálóval szerelve, glettelt
felületképzéssel

Élvédő profil és rugalmas
elválasztó szalag

CD 60x27x06 álmennyezettartó
profil közvetlenül rögzítve

2 réteg 1.25 cm vastag
gipszkarton lemez

Párazáró fólia

CW profil

UW profil

2 réteg 1.25 cm vastag
gipszkarton lemez

4 mm vastag
Alucobond síklemez

burkolat ragasztott
rögzítéssel Rugalmas alátétfólia

Purenit palló
attikatartó elem

Burkolattartó profil

Vízcseppentő
profil

Purenit palló
attika elem

PIR hab hőszigetelésPIR hab hőszigetelés

PIR hab lejtésadó réteg

~12 cm beton feltöltés

4.5 cm bordamagasságú
trapézlemez

Gipszkarton álmennyezet hűtő-
fűtő csőhálóval szerelve, glettelt

felületképzéssel

CD 60x27x06 álmennyezettartó
profil közvetlenül rögzítve

Bauder THERMOPLAN
műanyag vízszigetelő lemez

mechanikai rögzítéssel

XPS hab kitöltő réteg

4.5 cm bordamagasságú
trapézlemez

HEM 140-es acélgerenda Schoeck Isokorb hőhídmegszakító
elem acél-acél kapcsolatokhozPárazáró fólia

Josko Ganzglas rendszerbe
illeszkedő fa-alumínium tolóajtó

Kültéri Luxalon álmennyezet

Ablaktartó acélprofil
diafragmákkal merevítve

PIR hab hőszigetelésPIR hab hőszigetelés

PIR hab lejtésadó réteg

~15 cm beton feltöltés

8.3 cm bordamagasságú
trapézlemez

Gipszkarton álmennyezet hűtő-
fűtő csőhálóval szerelve, glettelt

felületképzéssel

Hézagzáró profil

Bauder THERMOPLAN
műanyag vízszigetelő lemez

mechanikai rögzítéssel

Josko Ganzglas rendszerű fix ablak

4 mm vastag
Alucobond síklemez
burkolat ragasztott
rögzítéssel

Burkolattartó T
profil

L profil

Vízcseppentő
profil

Párazáró fólia

Purenit palló
attika elem

Purenit palló
attikatartó elem

HEA 240-es acélgerenda

Élvédő profil és tartósan
rugalmas tömítés

4 mm vastag
Alucobond
síklemez
burkolat
ragasztott
rögzítéssel

Burkolattartó T
profil

L profil

Josko Ganzglas
rendszerű fix ablak

Tartósan rugalmas tömítés
és dilatáció

HEM 240-es acélgerenda

Ablaktartó acélprofil
diafragmákkal merevítve

CSP 1 CSP 2 CSP 3

CSP 4

CSP 6CSP 5

CSP 7

CSP 8

R
 2

R 1 R 1 R 3 R 4

R 5

R 1 R 3

R
 2

R
 6

R 7 R 8

R 1 R 3 R 1 R 4

R 7 R 5

R 9

R 10 R 11
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20 cm vastag ásványi
szálas hőszigetelés

Páraáteresztő fólia

15 cm vastag
ásványi szálas kitöltő
réteg roskadás ellen

rögzítve

Hőhíd csillapító alátétlemez

Gerendához hegesztett
homloklemez

Attikatartó acélprofil
diafragmákkal merevítve

Gerendához hegesztett
homloklemez

6 cm vastag ásványi
szálas hőszigetelés

Páraáteresztő fólia

Attika- és
ablaktartó
acélprofil
diafragmákkal
merevítve

Gerendához
hegesztett
homloklemez

Hőhíd csillapító
alátétlemez

15 cm PIR hab
hőszigetelés

Vízzáró,
páraáteresztő

fólia

15 cm cementkéreggel ellátott
PIR hab hőszigetelés gyárilag a
Leier panelhez rögzítve

5 cm előregyártott Leier
kéregelem

Felbeton

Álpadló lemezek
állítható magasságú
tartólába

Gipszkarton álpadló
lemez

Esztrichbeton

Kerámia burkolat

Ékelés

Hőhíd csillapító alátétlemez

Gerendához hegesztett
homloklemez

Farostlemez
purenitpallóhoz
rögzítve
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RÉSZMETSZETEK M=1:50

CSOMÓPONTOK M=1:5
CSP1: ATTIKA CSP2: TERASZAJTÓ CSP3: ÉPÜLET-KONZOL ATTIKÁJA CSP3: ÉPÜLET-KONZOL ALSÓ PEREM
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Tartósan rugalmas tömítés
és dilatáció

2 réteg 1.25 cm vastag
gipszkarton lemez

Párazáró fólia

CW profil

UW profil

2 réteg 1.25 cm vastag
gipszkarton lemez

4 mm vastag
Alucobond síklemez

burkolat ragasztott
rögzítéssel

Ytong lábazati falazat
kétoldali légzáró vakolattal

Josko Ganzglas rendszerbe
illeszkedő fa-alumínium tolóajtó

2 réteg gipszkarton lemez

Párazáró fólia

CW profil

UW profil

2 réteg
gipszkarton lemez

2.5 cm vastag
vízszintes fa palló,
függőleges
lécvázhoz rögzítve

Spallettaszerűen
nyitható külső fa
árnyékoló

Purenit hab
palló

Fa könyöklő

Ékelés

Farostlemez

2 réteg gipszkarton lemez

Párazáró fólia
Purenit hab palló

Belső oldali
deszka borítás

Ékelés

CW profil

UW profil

2 réteg gipszkarton lemez

Farostlemez

4 mm vastag
Alucobond síklemez
burkolat ragasztott
rögzítéssel

2.5 cm vastag
függőleges lécezés

R
 9

R 2

R 7R 7

R
 6

R
 2

R 8

R 1
-1 Rtg Bauder THERMOPLAN műanyag
lemez vízszigetelés mechanikai rögzítéssel
-PIR hab lejtésadó réteg
-15 cm PIR hab hőszigetelés
-párazáró alátétfólia
-~16 cm akusztikai betonfeltöltés
-4.5 cm-es bordamagasságú trapézlemez
a teherhordó gerendák alsó övére fektetve
-7 cm légrés / álmennyezet tartó
vázszerkezet
-2.5 cm vastag gipszkarton álmennyezet
hűtő-fűtő csőhálóval szerelve glettelt
felületképzéssel

R 2
-4 mm vastag Alucobond síklemez
homlokzatburkolat ragasztással rögzítve
-5 cm légrés/homlokzatburkolat
tratószerkezete
-páraáteresztő, vízzáró alátétfólia
-1 cm vastag farostlemez fólia aljzat
-20 cm ásványi szálas hőszigetelés
-2 Rtg 1.25 cm vastagságú gipszkarton
lemez
-15 cm vastag ásványi szálas hőszigetelés
kitöltőréteg, roskadás ellen rögzítve
-párazáró alátétfólia
-2 Rtg 1.25 cm vastagságú gipszkarton
lemez glettelt felületképzéssel
R 3
-1 Rtg Bauder THERMOPLAN műanyag
lemez vízszigetelés mechanikai rögzítéssel
-PIR hab lejtésadó réteg
-10.5 cm PIR hab hőszigetelés
-4.5 cm-es bordamagasságú trapézlemez
a teherhordó gerendák alsó övére fektetve
-24.5 cm légrés / álmennyezet tartó
vázszerkezet
-1.5 cm Luxalon kültéri álmennyezet

R 4
-1 Rtg Bauder THERMOPLAN műanyag
lemez vízszigetelés mechanikai rögzítéssel
-PIR hab lejtésadó réteg
-15 cm PIR hab hőszigetelés
-párazáró alátétfólia
-~23 cm akusztikai betonfeltöltés
-8.3 cm-es bordamagasságú trapézlemez
a teherhordó gerendák alsó övére fektetve
-2.5 cm vastag gipszkarton álmennyezet
hűtő-fűtő csőhálóval szerelve glettelt
felületképzéssel

R 5
-1 cm ragasztott kerámia burkolat
-1 mm ragasztóréteg
-3.2 cm esztrichbeton
-1.25 cm vastag Knauf Callisto H nem
bontható gipszkarton álpadlólemez
-11.5 cm légrés / álpadló tartószerkezet /
gépészeti vezetékek
-11 cm beton
-5 cm előregyártott Leier kéregelem
-15 cm PIR hab hőszigetelés cement
kéregerősítéssel gyárilag a Leier panelhez
rögzítve

R 6
-4 mm vastag Alucobond síklemez
homlokzatburkolat ragasztással rögzítve
-5 cm légrés/homlokzatburkolat
tratószerkezete
-páraáteresztő, vízzáró alátétfólia
-20 cm XPS hab lábazati hőszigetelés
-1 Rtg Bituthene lemez lábazati vízszigetelés
a terepszinttől 30 cm magasságig
felfuttatva, leszorító sínnel rögzítve
-1 cm külső oldali vakolat
-15 cm vastag Ytong lábazati falazat
-1 cm belső oldali vakolat
-1 Rtg 1.25 cm vastagságú gipszkarton
lemez glettelt felületképzéssel

R 7
-1 cm ragasztott kerámia burkolat
-1 mm ragasztóréteg
-3.2 cm esztrichbeton
-1.25 cm vastag Knauf Callisto H nem
bontható gipszkarton álpadlólemez
-30 cm légrés / álpadló tartószerkezet /
gépészeti vezetékek
-15 cm monolit vasbeton
-5 cm szerelőbeton
-1 rtg Prepruf lemez talajnedvesség elleni
szigetelés
-10 cm XPS hab talajmenti hőszigetelés
-1.5 cm Geotextillel kasírozott drénlemez
-20 cm tömörített kavicságy
-Tömörített talajvisszatöltés

R 8
-1 cm fagyálló greslap teraszburkolat
-1 mm ragasztóréteg
-9.5 cm monolit vasbeton lemez
-1.5 cm Geotextillel kasírozott drénlemez
szivárgóréteg
-1 Rtg Bituthen lemez vízszigetelés
-10 cm XPS hab talajmenti hőszigetelés
-1.5 cm Geotextillel kasírozott drénlemez
-20 cm tömörített kavicságy
-Tömörített talajvisszatöltés

R 9
-2.5 cm vastag fa palló függőleges
lécvázhoz rögzítve
-5 cm légrés/homlokzatburkolat
tratószerkezete
-páraáteresztő, vízzáró alátétfólia
-1 cm farostlemez fólia aljzat
-15 cm PIR hab hőszigetelés
-2 Rtg 1.25 cm vastagságú gipszkarton
lemez
-15 cm vastag ásványi szálas hőszigetelés
kitöltőréteg, roskadás ellen rögzítve
-párazáró alátétfólia
-2 Rtg 1.25 cm vastagságú gipszkarton
lemez glettelt felületképzéssel
R 10
-0.5 cm laminált parketta burkolat
-1mm ragasztóréteg
-0.5 cm felületkiegyenlítés
-7.5 cm monolit vasbeton padlóaljzat
-1 Rtg technológiai válaszfólia
-2.5 cm vastag ásványi szálas hőszigetelés
úsztatóréteg
-15 cm monolit vasbeton
-5 cm szerelőbeton
-1 rtg Prepruf lemez talajnedvesség elleni
szigetelés
-10 cm XPS hab talajmenti hőszigetelés
-1.5 cm Geotextillel kasírozott drénlemez
-20 cm tömörített kavicságy
-Tömörített talajvisszatöltés

R 11
-1 cm ragasztott kerámi burkolat
-1mm ragasztóréteg
-0.5 cm felületkiegyenlítés
-7 cm monolit vasbeton padlóaljzat
-1 Rtg technológiai válaszfólia
-2.5 cm vastag ásványi szálas hőszigetelés
úsztatóréteg
-15 cm monolit vasbeton
-5 cm szerelőbeton
-1 rtg Prepruf lemez talajnedvesség elleni
szigetelés
-10 cm XPS hab talajmenti hőszigetelés
-1.5 cm Geotextillel kasírozott drénlemez
-20 cm tömörített kavicságy
-Tömörített talajvisszatöltés
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CSOMÓPONTOK M=1:5 RÉTEGRENDEK

CSP5: LÁBAZAT

CSP6: TERASZAJTÓ ALSÓ CSOMÓPONT CSP7: VENDÉGSZÁLLÁS-ABLAK FA ÁRNYÉKOLÓVAL, ALSÓ RÉSZLET

CSP8: VENDÉGSZÁLLÁS-ABLAK FA ÁRNYÉKOLÓVAL, OLDALSÓ RÉSZLET
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ORGANIZÁCIÓS RAJZOK M=1:250

FÖLDMUNKÁK SZERKEZETÉPÍTÉS
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