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ERDŐS TERÜLET
- nem rendezett

LAKÓHÁZAK/ HOTEL
- felúításra szorul

LOVARDA/ KUTYAISKOLA
- rendetlen

IPARI TERÜLET
- rossz állapot

ÜDÜLŐHÁZAK
- félkész állapot

HAJÓLAKÁSOK
/EVEZŐKLUB
- vegyes terület

HAJÓÁLLOMÁS
- vizsonylag használható
HAJÓÉPÍTŐ ÉPÜLETEK
- elhagyatott

ÚJBUDAI VASÚTI HÍD
- rosszul megoldott biciklis
lejutás a hídról

ÁLLATKERT
- lepusztult

VÍZMŰ ÉPÜLETEK
- elhanyagolt

GYALOGOS HÍD
- rossz állapotú
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LOVARDA, KUTYAISKOLA,
ÁLLATKERT
- rendbetéteL, nagyobb
kifutó

SPORTOLÁSI LEHETŐSÉG A
RÉGI IPAI ÉPÜLETEKBEN
- az ipari épületek
hasznosítása, újragondolása,
tenisz-, és skvasspályák

ÜDÜLŐHÁZAK
- felújítás, helyreállítás
- használat: pihenés

VIZI SPORT ÉPÜLETEI
PIHENŐ TERÜLETEI
- régi ipai épületek új
funkciója
- szabad területeken
parkosítás

TANÖSVÉNY
- utak rendbetétele, új
ösvények, pihenők

KÖZPONTI, FOGADÓ TERÜLET
- új csónakház, recepció,
kölcsönző

LEJUTÁS
- egyszeű biciklis, gyalogos
lejutás a hídról
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MEGÉRKEZÉS
KÖZPONTI ÉPÜLETE
- csónakkölcsönző, kávézó,
teraszok

MUNKAHELY
- az ipari épületek
hasznosítása, újragondolása

JÁTSZÓTÉR

SPORT ÉPÜLETEI
PIHENŐ TERÜLETEI
- régi ipai épületek új
funkciója
- szabad területeken
parkosítás, sportpályák

TANÖSVÉNY
- ösvények, pihenők

FUTÓPÁLYA
- a sziget töltése mentén

VILLAMOS BEVEZETÉSE
- az híd északi oldalán
kialakított végállomás

É

A probléma felvetése

Jelenleg alulhasznosított terület - árvíz veszélye és barnamezős övezet

A Népszigeten jel lemző a Duna nagy vízszintingadozása. Ha a vízszint az árvízszinthez közeli , az árhullám a szigetet

nagymértékben elöntheti. A nyugati partvonal, ebből a szempontból , jobban kitett terület. Ezzel az ártérrel csökken a magasabban

fekvő Margit-sziget árvízveszélye. Az 1930-as években körülbelül 15 üdülő és csónakház épült a Népszigeten. Ezek az üdülőket nem

használják, így elhagyatottá váltak, elhanyagoltság miatt jelenleg rossz állapotban vannak.

Északról indulva a félsziget keleti partjának kétharmad részén mind a mai napig ipari telepek találhatóak. Ezek többnyire

romosak és elhagyatottak. Csupán néhány kis szerelőműhely működik. Az 1950-es és 1860-as években az ipari funkció előtérbe

kerülése miatt a nagy ipari hajóépítő csarnokokat építettek. A barnamezős terület problémát jelent a fejlesztési cél teljesen új funkciója

miatt, viszont az ipari fej lesztések következtében a Népszigetre is bevezetésre került a vil lamos. Korszerű vil lamos és a pályák újra

bevezetése nagyban megnövelhetné a Népsziget látogatottságát és színvonalát.

Milyen célokat tűz ki maga elé a terv?

Hogyan lehet visszaadni a sportolóknak és a pihenni vágyóknak a Népszigetet?

A Népsziget hasonlóan a Margit-szigethez minden szempontból a legelőnyösebb sportolási és rekreációs szempontból. A

zöldterületi fejlesztések városi szinten is fontosak. A Duna menti zöldterületek klímajavító szempontból fontosak. Ezek a területek a

város zöldfelületi gyűrűjéhez kapcsolódva jobb levegőminőséget adnak a városnak.

„Különösen fontos a vízpartok ökológiai funkciójának javítása (vizes élőhelyek revitalizációja, fajmegőrzése), a vízfolyások
menti területek összehangolt ökológiai és rekreációs fej lesztése, a dunai szigetek rekreációs szerepének megőrzése és fej lesztése a
természetvédelmi szempontok tiszteletben tartásával."

Budapest Területfejlesztési Koncepciója, javaslat 2014. május
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Miért jelent előrelépést a probléma

megoldásában a választott épület?

A tervezett épülethez kiválasztott helyszín

környezete Duna partjával, vízisport-lehetőségeivel,

évszakonkénti természetes változékonyságával, rövidebb-

hosszabb kikapcsolódásra, pihenésre hívogat. A

Népsziget korábbi hasonló funkciói csaknem feledésbe

merültek, egyéb, pl. ipari kihasználása okafogyottá vált.

A tervezett csónakház rekreációs-,

sportlehetőséget jelentene a főváros közeli kerületeiben,

valamint a belvárosban lakók számára.

Közösségi, valamint autós közlekedéssel való

elérhetősége kiváló, a gyalogosan vagy kerékpárral

közlekedők számára kisebb közlekedésrendezési

változtatások szükségesek. A csónakház a kerületet is

jobban bekapcsolná a főváros turisztikai hálózatába,

valamint a Dunáról vagy az Újpesti hídról látható

városképet is színesítené.

BEAVATKOZÁSI JAVASLAT

Előnyös lenne a villamos újbóli bevezetése és megálló kialakítása a Zsilip utcában. A hídról való lejutást egy biciklis és gyalogos

út kiépítésével lehetne biztosítani. A megérkezés a központi épülethez, így a könnyű és mindenki számára előnyös lenne. A központi

épületben kenukölcsönző, kávézó és konditerem működne. Az épületet rendezett part és teraszok veszik körül.

 A régi ipari épületeket is hasznosítani lehet, ezek helyén teniszpályák, szkvasspályák létesülnek. A vízi sport épülete mellett a

szabad területeken parkosítással lehetne növeli a környezet élvezeti értékét. További fejlesztési lehetőségek az üdülőházak felújítása,

helyreállítása, használatbavétele, esetleg új szállodák építése melyekben pihenés, hosszabb is tartózkodásra alkalmas turisztikai terület

létesülhet.

JELENLEGI ÁLLAPOT

A kis Duna-ág partján lévő erdős terület nem rendezett, nehezen járható. A Téli kikötő hajóállomása használható, de fejlesztésre szorul. A hajóépítő

épületek elhanyagoltak, romosak, a lovarda és a kutyaiskola rendetlen, a kis állatkert lepusztult állapotba van. A lakóházak és a hotel felújításra szorul. A sziget

középső keleti partján lévő ipari terület nincs használatban, de nincs is felszámolva. A nyugati part üdülőházai nagyrészt elhanyagoltak, elhagyatottak. A hajólakások

és az evezőklub vegyes területnek mondható. A déli gyalogos híd rossz állagú.

A XIII. kerület rendeletben előírja, hogy a parkolást kiépített parkolókban kell megoldani. A kötelező, telken belüli parkolás a talajvízviszonyok miatt

terepszinten főrendeltetést szolgáló épületben vagy építmény nélkül megengedett. Önálló gépkocsitároló épület nem építhető. A Népsziget gyalogos és biciklis

megközelítési problémái: nehéz lejutási lehetőség a hídról, elhanyagolt szigetbejáró, az északi bejáró: rosszul megközelíthető, rendetlen. Az Újpest városkapu. felőli

bejárat tekervényes útvonalakon megközelíthető. A vasúti híd nyugati lejárójára jellemzők a nem rendezett útvonalak, és sivár terület.

HOSSZÚTÁVÚ BEAVATKOZÁSI JAVASLAT

„Duna menti zóna - Zöldfelületek, természeti értékek: A Duna menti zónában az elsődleges feladat a folyó megközelíthetősége és a

Duna-part rekreációs potenciáljának kihasználása. Emellett az elmúlt öt évben tapasztalható, közel 3%-os zöldfelület intenzitás-csökkenés

kompenzációja szükséges.

· A Duna-part revitalizációja;
· A meglévő hasznosítatlan területek rehabilitációjakor a biológiai aktivitás növelése;
· A Duna-parti zöldterületek és egyéb rekreációs területek (pl. vízisport-telepek) fejlesztése;
· A meglévő, természetes és természetközeli vízparti területek megőrzése, védelmük biztosítása;
· A Ráckevei-Soroksári- Dina-ág vízgazdálkodásának, vízminőségének javítása.
Zaj- és légszennyezés, hulladékgazdálkodás, talajvédelem: A Duna menti zónában konfliktust okoz az észak-déli irányú közlekedési tengelyek

nagy járműforgalma.

 /Budapest 2030, Hosszú távú fejlesztési koncepció
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 Telek területe:    36 153 m 2 

 Épület bruttó alapterülete:   586 m 2 

 Beépítettség:    1,6 %  

 Tervezett funkció:    Sport és szabadidős központ (csónakház) 

 Csónak férőhely:    38 db (16 db kajak, 22 db kenu) 

 Bicikli és motor tárolók:    34 db bicikli tároló; 18 db motor tároló 

 Parkolók:    15 db  

 Beépítési mód:    Szabadon álló 

 Zöldfelület:    89,95 % 

 A tető kialakítása:    Nyeregtető, il letve félig kontyolt nyeregtető 

 Építménymagasság:    2,96 m  

Vázlatterv makettek, m = 1 : 200 és m = 1 : 1000

HOMLOKZATI ANYAGOK:

1 . RHEINZINK® fémlemez tetőfedés,

2 . Szálcement homlokzatburkolat EQITONE

3. Faszerkezetű ablak,

4 . Fémszerkezetű, üvegezett tolóajtó,

5 . Faszerkezetű tolóajtó,

6 . Vasbeton tartópil lér,

7 . Vasbeton tartófal,

8 . Rozsdamentes acéltartó,

9 . Fa külső teraszburkolat,

10. Térkő udvari burkolat,

11. Grafitszürke ereszcsatorna

12. Pontmegfogásos üvegkorlát

13. RHEINZINK® csatorna

14. RHEINZINK® párkányzat

HELYISÉGLISTA (EMELET) HELYISÉGLISTA (FÖLDSZINT)

MODELL VARIÁCIÓK A TETŐSZERKEZET KIALAKÍTÁSÁRA

VÁZLATRAJZOK A SZERKEZETI KIALAKÍTÁSHOZ - VASBETON - SZERELT VÁZ - FA TETŐSZERKEZET

EMELET ALAPRAJZA

FÖLDSZINT ALAPRAJZA

KALCSOLATI SÉMÁK

METSZET

 HELYSZÍN VISZGÁLATA

 VÁZLATOK ÉPÍTÉSZEI ARCOLATRA

TETŐSZERKEZET KIALAKÍTÁSA - SZEGLEMEZET RÁCSOS TARTÓSZERKEZET

TETŐSZERKEZET ~ KAGYÓ FELÉPÍTÉSE ~ LEGYEZŐ

INSPIRÁCIÓ - ÉPÍTÉSZET - SZERKEZET

TERVEZÉSI FOLYAMAT  
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KÜLSŐ TÉRI KÚTAK A CSÓNAKMOSÁSHOZ

KAJAK-KENU FELSZERELÉS

TÁROLÁS SZEKRÉNYEKBEN

KAJAK-KENU FELSZERELÉS

TÁROLÁS SZEKRÉNYEKBEN

RÁMPA

NAGY DUNA

NÉPSZIGET - DUNA KELETI PART

CSÓNAKTÁROLÓ

CSÓNAKTÁROLÓ

STÉG

CSÓNAKMOSÓ

NÉPSZIGET - DUNA KELETI PART

A
A

BB

108,43 m2

134,57 m2

59,81 m2

147,01 m2

A

A

B

B

C

C

D

D

E

E

F

F

G

G

H

H

1 1

2 2
3

4

I

I

5,15 6,00 6,00

6,0
0

5,5
0

21,00

7,0
0

36,90

3,6
5

3,6
5

3,6
5

7,0
0

1,3
5

1,3
6

1,5
0

1,3
5

1,3
6

1,5
0

+0,00-0,02

+0,00 +0,00 -0,02

+0,00+0,00

+0,00 -0,75 -0,75

VÁLTOZÓ VÁLTOZÓ

VÁLTOZÓ VÁLTOZÓ

-0,75 -0,75

FÜGGŐÁGYAK

PIHENŐ TERÜLET

STÉG

 LOGISZTIKAI TERÜLET

CSÓNAKMOZGATÁS

BESZÁLLÁSHOZ ELŐKÉSZÜLET

1.

2 .

3 .

4 .

5 .

6 .

7 .

8 .

9 .

10.

Pihenő alsó fedett nyitott rész: 24,97 m²

Felszerelések tárolása: 79,73 m²

Logisztikai terület: 81,13 m²

Csónaktároló 1: 61,28 m²

Csónaktároló 2: 151,48 m²

Kölső faburkolatú tér/ közlekedő: 165,69 m²

Csónakmosó: 108,43 m²

Stég (gyülekezésre, pihenésre): 147,01 m²

Stég (beszállásra): 6 ,54 m ²

Stég (csónak kivételre): 59,81 m²

1.

2 . 2 .

3 .

4 . 5 . 5 .

6 .

6 . 6 .

6 .

7 .

8 .

9 .

10.

STÉG

34 db biciklitároló18 db motortároló

BEJÁRAT

BEJÁRAT

NAGY DUNA

NÉPSZIGET - DUNA KELETI PART

STÉG

NÉPSZIGET - DUNA KELETI PART

CSÓNAKMOSÓ

BE
JÁR

AT

CSP_5

1. 4 .

5 . 6 . 7 .
12.

11.

2 .

3 .

10. 13.

P B

H

CSP_8

A
A

BB

169,55 m2

26,77 m2

34,88 m2

5,45 m2

4,17 m2

9,38 m2

11,51 m2

6,54 m2 7,14 m2

14,63 m2

12,56 m2

62,64 m2

44,21 m2

87,42 m2

12,23 m2

6,85 m2 7,48 m2

16,99 m2
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0

36,90

3,6
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72 1,50 15,47 1,50 1,81

+ 3,90

+ 3,90

+ 1,95

+ 1,95

VÁLTOZÓ VÁLTOZÓ

VÁLTOZÓ VÁLTOZÓ

+1,98

+1,30

+0,65

+1,98 +1,98

+1,98

+3,94

+3,94

+3,29

+2,64

-0,02

+0,00 +0,00+0,00

-0,75 -0,75

+0,00

+ 3,90

+3,94

STÉG

9.

8 .

1 .

2 .

3 .

4 .

5 .

6 .

7 .

8 .

9 .

10.

11.

12.

13.

Konyha:  24,97 m²

Közlekedő és pult: 26,76 m²

Fogadó tér, kölcsőnző és iroda: 121,11 m²

Gépészeti helyiség: 5,45 m²

Akadálymentes WC: 4,21 m²

Férfi mosdó helyiség: 9,48 m²

Női mosdó helyiség: 11,38 m²

Férfi zuhanyzó: 6,85 m²

Férfi öltöző: 6,54 m²

Női zuhanyzó: 7,56 m²

Női öltöző:  7,15 m²

Konditerem: 64,23 m²

Előtér:  15,83 m²

C s ó n a k t á r o l ó  s z i n t  a l a p r a j z a

m = 1 :1 0 0

É

É

CSÓNAKHÁZ - NÉPSZIGET  Kovács Mónika  F7M7Z7 2015.06.18.

Diplomaterv 
BME Urbanisztika Tanszék

E m e l e t  a l a p r a j z a

m = 1 :1 0 0F e d é l s z é k  a l a p r a j z a  é s  r á c s o s t a r ó

n é z e t r a j z o k

A l a p o z á s i  t e r v

ALAPRAJZOK  m = 1 : 100  
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+3,65
+3,86

+6,42

+10,40

4,43 12 8,50 4,76

1,20 4,80 1,20

+7,86

+6,80

+5,46

±0,00

+3,06

+3,40

+3,86

-2,23

+3,06

+3,65

+4,91

+7,61

+8,14

46 4,43 12 8,38 12 4,76 41

Szellőző berendezés (0,4 x 1,0 x 1,4 m)

CSP_3

CSP_5

R_6

A-A metszet , délről észak félé 

2 3 4 5 61

R_1

 R_2

 R_3

R_6

 R_2

4 3 1

 R_3  R_3

-4,35

-0,85

-0,35

+0,02

+3,08

+3,86

+6,01

+6,68

+7,73

-4,35

-0,85

±0,00

+3,08

+3,40

+3,88

+4,93

+7,58

+10,52

+6,01

+7,98

+0,02

+1,92

+0,02

+1,69

+3,08

+3,88 +3,88

+5,96

+6,68

+3,88

+7,73

+6,38+6,38

+0,02

+3,40

+3,93

+4,93

+6,38

+7,54

+2,55

+0,02

+3,08

+3,88

+0,02

+3,08

+3,88

+0,02

+3,08

+3,88

+5,96

+6,68

1,20 3,96 1,20 4,79 1,20 4,80 1,20 5,00 80 5,20 80 5,20 80 5,20 80

5,16 6,00 6,00 5,99 6,00 6,00 6,00

44 3,06 2,40 6,28 45 2,35 44 6,32 26 2,61 15 5,97 45

44 3,06 2,40 6,28 45 2,35 44 6,32 26 2,61 15 5,97 45

+9,36

+7,90

CSP_4
 R_2

CSP_2

CSP_1

 R_2

 R_2

 R_3  R_3  R_3  R_3  R_3

A B C D E F G H I

a

b

c ed

B-B metszet , keletről nyugat félé 

b

CSP_6,7

R_1

Általános falrétegrend, vízszintes merszet

12 mm  szálcement burkolat EQUITONE
10 cm   átszellőztetett légrés/ „L” acél burkolatot tartó rendszer
25 mm OSB építőlemez (légzárás)
5 cm   ásványi szálas hőszigetelés, 5/10 függőleges pallóváz,

ROCKWOOL MULTIROCK kőzetgyapot 50*600*1000 mm
15 cm   ásványi szálas hőszigetelés /homlokzat 25/25-ös faváz láng-,

és biológiai kártevők ellen védve
25 mm OSB építőlemez
1 rtg  párazáró fólia
5 cm  légrés/ „L” acél gipszrost építőlemez aljzata
2,4 cm RIGIPS gipszkarton lemez
1 rtg  glettelés, festés
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R_2

Általános tető rétegrend, vízszintes merszet

0,7 mm  kettős állókorcos fedés
22 mm   gyalult fenyődeszka aljzat láng-, és biológiai kártevők ellen

védve,
10 cm  átszellőztetett légrés
2 mm  sávos poliuretán ragasztással öntapadó alufólia betétes

bitumenes lemez páraáteresztő alátétfólia
10 cm  10 cm ISOWER ásványi szálas hőszigetelés, fenyő szelemenváz

10/25 cm láng-, és biológiai kártevők ellen védve
10 cm  statikailag és beégésre méretezett rétegelt lemez / 10 cm

 ásványi szálas hőszigetelés, a légrés felőli oldalon fekete
üvegszövet kasírozással,

19 mm  horonyeresztékes falemez íves lambéria, a belső oldali
szelemenekhez rögzítve

R_3

Belső padló rétegrend, függőleges merszet

Vizes helyiségeknél:

15 mm   vizes helyiségekben kerámia padlóburkolat + ragasztás
változó  vtg. beton lejtést adó réteg
10 cm  aljzatbeton/ padlófűtés
1 rtg   technológiai szigetelés
5 cm   lépésálló hőszigetelés
1 rtg   technológiai szigetelés
25 cm  monolit vasbeton lemez
10 cm   hőszigetelés AUSTROTHERM XPS / lécváz 5/10
2 cm  fa építőlemez

R_3

Belső padló rétegrend, függőleges merszet

Vizes helyiségeknél:

15 mm   vizes helyiségekben kerámia padlóburkolat + ragasztás
változó vtg. beton lejtést adó réteg
10 cm   aljzatbeton/ padlófűtés
1 rtg   technológiai szigetelés
5 cm   lépésálló hőszigetelés
1 rtg   technológiai szigetelés
25 cm  monolit vasbeton lemez
10 cm   hőszigetelés AUSTROTHERM XPS / lécváz 5/10
2 cm fa építőlemez

R_4

Támfal rétegrendje, vízszintes metszet

Talaj föld visszatöltés
Szivárgó kavics feltöltés
1 rtg.   dombornyomott műanyaglemez / szigetelést védő réteg
0,5 cm   talajnedvesség elleni szigetelés, felületdörzsölés
68 cm   monolit vaspillérekkel erősített támfalazat

METSZETEK  m = 1 : 50  
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Állókorcos fémlemez fedés

Rovarháló

Horganyzott acéllemez rögzítőszegély, ksz: 100 mm

Fémlemez fedés
Zn 0,7, ksz: 400 mm/ hossztoldás: állókorc

Deszkázat

Kiszellőzés

Ellenléc 10/5 cm, légrés

Tetőfólia, páraáteresztő alátétfólia

Rögzítő fércek

Burkolatot tartó "L" acél, oszlopokhoz és a szelemenekhez rögzítve
Perforált TiZn lemez

Szálcement burkolatot tartó lécváz 5/5 cm

Belső oldali párazáró fólia építőlemezre felvezetve és ragasztva

Belső oldali burkolat RIGIPS gipszkarton lap (2*24 mm)

ROCKWOL ásványiszálas hőszigetelés 5 cm lécvázak között ROCKWOL ásványiszálas hőszigetelés 15 cm lécvázak (15/10) között

EQUTONE szálcement burkolatot 12 mm

CSP_1
Tetőgerinc kialakítás

m = 1:10
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Ellenléc 10/5 cm, légrés

RHEINZINK szellőző szőnyeg

Páraáteresztő alátétfedés

ROCKWOL üveggyapot hőszigetelés 2*10 cm vastag

Hézagosan rakott deszkázat

Függőleges falváz oszlop felső csúszó kapcsolattal
Burkolatot tartó "L" acél,
oszlopokhoz és a szelemenekhez rögzítve

RHEINZINK álllókorcos fémlemez fedés
0,7mm (1000/2000)

RHEINZINK vápacsatorna Zn 0,7, ksz 450 mm

Vápát tartó "U" acél belső hőszigeteléssel kitőltve

Rovarháló, perforált lemez

Belső burkolat

Pára és légzáró fólia

Bit lemez alátét a deszkázathoz mechanikusan rögzítve

RHEINZINK hófogó

Belső burkolat

Vápát tartó alátét lézezés

Fűtőszál hózug megakadályozására

Perforált lemez/ rovarháló

CSP_2
Vápa kialakítás
m = 1:10
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EQUITONE homlokzatburkolatot tartó "L" acél,
oszlopokhoz és a szelemenekhez rögzítve 3,1 m-
enként

EQUITONE homlokzatburkolat 12 mm vtg (3100*
1250 mm)

ROCKWOL ásványiszálas hőszigetelés 5 cm
lécvázak között

Külső oldali páraáteresztő fólia

ROCKWOL ásványiszálas hőszigetelés 15 cm
lécvázak (15/10) közöttBelső oldali párazáró fólia az építőlemezre felvezetve és ragasztva

Belső burkolatot tartő lécezés (5/10 cm)

Belső oldali burkolat RIGIPS gipszkarton lap (2*24 mm)

Monolit vasbeton födémszerkezet 25 cm vtg

Monolit vasbeton alsó gerendabordázat 50*75 cm

Monolit vasbeton függőleges tartószerkezet 40 cm széles,
benne teljes kersztmetszetem átmenő kirekesztésekkel, és
felületi kirekesztéssel

Parketta szegőléc
3 cm filc alátétszőnyeg

FEsztrich beton 10 cm vtg,
benne a padlófűtés gépészeti szerelvényei

1 rtg technológiai szigetelés, PE fólia

5 cm vtg ISOVER lépésálló szigetelés

1 rtg technológiai szigetelés

100 mm vtg zátcellás Austroterm XPS
hőszigetelés (1000*500 mm)

Hőszigetelés mechanikus rögzítése a monolot
födémhez

0,5 cm vtg Dryvit vakolat

Fal és az aljzat közti dilatáció

Laminált szalagparketta

Lábazati lezárás, perforált "L" acél

CSP_3
Külsü fal és monolit födém csatlakozás, függőleges metszet
m = 1:10
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Ellenléc 10/5 cm, légrés

RHEINZINK szellőző szőnyeg

Páraáteresztő alátétfedés

ROCKWOL üveggyapot hőszigetelés 2*10 cm vastag

Hézagosan rakott deszkázat

Függőleges falváz oszlop felső csúszó kapcsolattal

Burkolatot tartó "L" acél,
oszlopokhoz és a szelemenekhez rögzítve

RHEINZINK álllókorcos fémlemez fedés 0,7mm (1000/2000)

Horganyzott csatornatartó négyszög
szelvényű csatornához.
2 db rögzítőnyelvvel, RHEINZINK-
lemezzel bevonva

Horg. acéllemez rögzítőszegély, 1
mm, ksz 220 mm

Perforált TiZn lemez

Belső burkolat

Pára és légzáró fólia

Szegezőlemez

RHEINZINK hófogó

RHEINZINK vízcseppentő lemez,
kétvízorros lefedés

Perforált TiZn lemez

CSP_4
Csüngő eresz kialakítás

m = 1:10
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EQUITONE homlokzatburkolatot tartó "L" acél,
oszlopokhoz és a szelemenekhez rögzítve 3,1 m-

enként

EQUITONE homlokzatburkolatot 12 mm vtg
(3100*1250 mm)

ROCKWOL ásványiszálas hőszigetelés 5 cm
lécvázak között

Külső oldali páraáteresztő fólia

ROCKWOL ásványiszálas hőszigetelés 15 cm
lécvázak (15/10) között

Belső oldali párazáró fólia a rácsos tartóra felvezetve és ragasztva

Belső burkolatot tartő lécezés (5/10 cm)

Belső oldali burkolat RIGIPS gipszkarton lap (2*24 mm)

EQUITONE homlokzatburkolat 12 mm vtg (3100*
1250 mm)
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CSP_5
Külsü fal sarok csatlakozás, vízszintes metszet
m = 1:10
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2 mm vtg. T 80/100 mm méretű alu
folytonos függőleges burkolattartó profil,

az L távtartóhoz szgecsekkel
mechanikailag rögzítve

3 mm vtg. L 50/100 mm méretű alu
távtartó, a falazathoz mechanikailag

rögzítve

alu fugaprofil (h-profil 0,6 mm)

külső oldali lég és vízzáró EPDM membrán a
nyílászárók beépítése mentén, a csatlakozó

szerkezethez lég- és vízzáró módon
csatlakoztatva, a falszerkezetre futattva és

ragasztva, mögötte ásványi szálas hőszigetelés
kitőltéssel

lég-, és párazáró fólia
helyszínen habosodó PUR hab kiöntés,
pozícionáló ékelés

Perforált TiZn lemez

szél és vízzáró fólia

tokrögzítő "L" profil (100 x 100 mm)
tokrögzítő "Z" profil (100 x 100 mm)

belső oldali burkolatrögzítő "L" profil

3 mm vtg. L 50/100 mm méretű alu
távtartó, a falazathoz mechanikailag
rögzítve

CSP_6
Fa ablakbeépítés szemöldök,

függőleges metszet
m = 1:5

+8,10
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párkánylefedés 2 mm vastag porszórt
alumíniumlemezből, felső éle mentén a

nyílászáró szerkezethez csavarozással
rögzítve, alsó éle mentén a

horganyzott acéllemez merevítősávba
akasztva

3 mm vtg. L 50/100 mm méretű alu
távtartó, a falazathoz mechanikailag

rögzítve

5 cm ásványgyapot hőszigetelés

76 mm tokszélességű fa nyílázáró szerkezet

helyszínen habosodó PUR hab kiöntés,
pozícionáló ékelés, belső oldalon
párazáró EPDM membrán lezárással

EPDM lemez szigetelés

perforált TiZn lemez

vízcseppentő

víz és szézáró fólia

tokrögzítő "Z" profil (100 x 100 mm)

lég-, és párazáró fólia

takaróelem

CSP_7
Fa ablakbeépítés alsó, függőleges

metszet
m = 1:5
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2 mm vtg. T 80/100 mm méretű alu
folytonos függőleges burkolattartó profil,

az L távtartóhoz szgecsekkel
mechanikailag rögzítve

3 mm vtg. L 50/100 mm méretű alu
távtartó, a falazathoz mechanikailag

rögzítve

alu fugaprofil (h-profil 0,6 mm)

külső oldali lég és vízzáró EPDM membrán a
nyílászárók beépítése mentén, a csatlakozó

szerkezethez lég- és vízzáró módon
csatlakoztatva, a falszerkezetre futattva és

ragasztva, mögötte ásványi szálas hőszigetelés
kitőltéssel

lég-, és párazáró fólia

helyszínen habosodó PUR hab kiöntés,
pozícionáló ékelés

Perforált TiZn lemez

szél és vízzáró fólia

tokrögzítő "L" profil (100 x 100 mm)
tokrögzítő "Z" profil (100 x 100 mm)

belső oldali burkolatrögzítő "L" profil

3 mm vtg. L 50/100 mm méretű alu
távtartó, a falazathoz mechanikailag
rögzítve

CSP_8
Fa ablakbeépítés, vízszintes metszet

m = 1:5
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SZÁDFAL

Előregyártott szerelő betonlap
+ méretezett monolit vasbeton pontalap

+ előregyártott kehelynyak

Stetter AM9 FHC
Kapacitás: 15,66 / 9 m3

Névleges k: 9m3

Schwing P2023
Gém: S42 SX

 max 41,7m magas kinyúlás
 max 38m hosszú kinyúlás

Teljesítmény: 105 m3/h - 95 bar
Betonpumpa letalpalása 8,3*8,95

Stetter AM9 FHC
Kapacitás: 15,66 / 9 m3

Névleges k: 9m3

Schwing P2023
Gém: S42 SX

 max 41,7m magas kinyúlás
 max 38m hosszú kinyúlás

Teljesítmény: 105 m3/h - 95 bar
Betonpumpa letalpalása 8,3*8,95

Zsaluszerelő telep36 m 2

Betonacél depónia
36 m 2, 72 t , 0,8m magasan

Betoacélt szerelő telep36 m 2

 3x
 3x

 3x
 3x

 3x
 3x

 3x
 3x

 3x  2x

 2x

 2x  2x
 2x

 3x  3x 3x

Ideiglenes mobil kerítés 2 m magas, 3,5 m-es
oszlopkiosztásokkal

Ideiglenes elektromos fölkábel védőcsőben elhelyezve

Ideiglenes elektromos légvezeték

Ideiglenes vízvezeték talajban, műanyag csőben vezetve - 1 m
mélyen

Ideiglenes csatorna felszínen vezetve 3%-os lejtéssel

Térvilágító lámpa és fa villanyoszlop

Elektromos kapcsolószekrény és elosztó

Vízcsap

Forgalom és rakodás elől elzárt terület, min.: 2m

Egyesített csatorna

Elektromos vezetékE

GázvezetékG

VízvezetékV

Parkoló beton útpálya elemekből kialakítva, 5x3 m

Elektromos fogyasztásmérő és kapcsolószekrény

Víz fogyasztásmérő és elzáró csap fedett aknában -1 m mélyen

Tervezett épület körvonala

w

Munkagödör határvonala

Konténerek

1. Építésvezető és művezetők irodája
  - irodakonténer 20' /2435x6055/
2. Elsősegély konténer 20' /2435x6055/
3. Mosdó, WC - szaniterkonténer 20' /2435x6055/ 
4. Öltöző, zuhanyzó - szaniterkonténer 20' /2435x6055/ 
5. Szakipar - 3db irodakonténer 20' /3x2435x6055/ 
6. Őrkonténer - 1 db kapunál irodakonténer 8' /2435x2435/
7. Sitt és hulladék konténer 2 x 7 m2

8. Veszélyes hulladék konténer 5 m2

Schwing P2023
Gém: S42 SX
 max 41,7m magas kinyúlás
 max 38m hosszú kinyúlás
Teljesítmény: 105 m3/h - 95 bar
Betonpumpa letalpalása 8,3*8,95

Stetter AM9 FHC
Kapacitás: 15,66 / 9 m3

Névleges k: 9m3

JELMAGYARÁZAT

Dokadur táblák 2,5x0,5 m 21 mm
Doka födémtámasz Eurex 30 450/248
Fatartók: H20 Top 3,90 és 2,65
tartó 1,55*0,85 - 50 db tábla/tároló
  - 30 db támasz/tároló
  - fiók- és főtartó 27 db/tároló
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Betonlapokkal fedett ideiglenes út

A monolit pillér és monolit födém
vasszerelés és zsaluzási depóniája

Őrkonténer

12. Sitt és hulladék konténer

13. Veszélyes hulladék konténer

12. Sitt és hulladék konténer

1. Építésvezető és művezetők irodája - irodakonténer 20' /2435x6055/
2. Elsősegély konténer 20' /2435x6055/
3. Mosdó, WC - szaniterkonténer 20' /2435x6055/ 
4. Öltöző, zuhanyzó - szaniterkonténer 20' /2435x6055/ 
5. Szakipar - 3db irodakonténer 20' /3x2435x6055/ 

 3x
 3x

 3x
 3x

 3x

A B C D E F G H I

4 3

Monolit vasbeton összekötő gerendarendszer

Monolit vasbeton födém (m = 25 cm)

Monolit beton pontalapok (m = 4,00 m)

Egyéb monolit betonozási munkák

Moniolit vasbeton összekötő gerendarendszer/ födém alulbordája (m = 55 cm)

Pontalapozás
Felület területe

0,64
0,64
0,64
0,64
0,64
0,64
0,64
0,64
0,64
0,96
1,07
1,44
1,44
1,44
1,44
1,44
1,44
1,44
1,44

19,31 m2

Pillérek
Felület területe

0,13
0,13
0,13
0,13
0,13
0,13
0,13
0,13
0,13
0,13
0,20
0,28
0,28
0,35
0,35
0,35
0,35
0,35
0,49
0,49
0,49
0,49
0,49

6,26 m2

Monolit vasbeton pillérek (m = 3,56 m)

Organizációs terv

Vasbeton pontalapokat összekötő gerendázat zsaluzása

Alaprajz M = 1 : 200

É

A B C D

E F G H

1

2
3

4
I

- 0,30

131 m2

Mértékadó árvízszint (mB.f.) 104,18 = ~+8,70 m
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Vasbeton pontalapokat összekötő gerendázat zsaluzása 
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