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VÁROSKÖZPONT

SŰRŰ BEÉPÍTÉSŰ VÁROSMAG
"NŐTT SZERKEZET"

KERTVÁROSIAS SÁV

ZÖLDTERÜLET
TERMÁL FORRÁS

ÜDÜLŐTELEP

HATÁR

PANNA KÚTJA

KEMPING

LEGELŐ

LOMBOS STRANFÜRDŐ

DÓSA TÉR ÉS KÚRIA

SPORTPÁLYA

TERVEZÉSI TERÜLET SUGARAS KÖZLEKEDÉS

ÖSSZEKÖTŐ HÚROK

A ZAGYVA ÉS A TARNA FOLYÓK KÖZT ELTERÜLŐ APÁTHY SZÁLLÁST A

JÁSZOK A XI. SZÁZADBAN KAPTÁK I. LAJOS KIRÁLYTÓL. VÁROSSZERKEZETE

MÁR AZ 1700-AS ÉVEKBEN KIALAKULT ÉS AZÓTA SEM NAGYON

VÁLTOZOTT. ALFÖLDI HALMAZTELEPÜLÉS, SUGARAS ÚTHÁLÓZATTAL,

KÖZÉPPONTJÁBAN A TEMPLOM, VÁROSHÁZA KOCSMA, BIZTOS

HÁRMASSAL. A FŐTÉRRŐL KIINDULÓ CIKKELYEK A VÁROS FŐBB KERÜLETEI:

ALVÁG SZEGVÉG FELVÉG....A FÖLDEK A TELEPÜLÉS HATÁRÁBAN

HÚZÓDNAK, DÚLŐ UTAKKAL BARÁZDÁLVA.

JÁSZAPÁTI MAI NEVÉT 1901-BEN NYERTE EL.

A BEÉPÍTÉS ALAPVETŐEN SŰRŰ, ZÁRTSORÚ, NAGYOBB TERESEDÉSEK A

MAI 31-ES ÚT MENTÉN ÉKELŐDNEK CSAK BE. ÉSZAKON A VÁSÁRTÉR,

VASÚT, TEMETŐ, KÁLVÁRIA, A KÖZÉPPONTBAN A FŐTÉR, OKTATÁSI ÉS

KÖZINTÉZMÉNYEIVEL DÉLEN AZ ARTÉZI FORRÁS KÖRÉ GYŰLŐ FÜRDŐ,

SPORT ÉS TURIZMUS. EZEL A GÓCOK HAMAR MEGTALÁLTÁK A HELYÜKET,

A VÁROS PEDIG KÖRÜLNŐTTE ŐKET.

JÁSZAPÁTI

KÖZTEREK

FEJLETT ISKOLARENDSZER AZ 1900-AS ÉVEK ÓTA, ÁLTALÁNOS ISKOLÁK,

POLGÁRI LÁNYISKOLA, GIMNÁZIUMOK, KÖNYVTÁR, JÁRÁSBÍRÓSÁG,

VÁROSHÁZA, KASZINÓ, MULATÓK, FÜRDŐ, IRIGYLÉSRE MÉLTÓ

TÁRSADALMI ÉLETTEL.

KÖZÉPÜLETEK

HÁZAK

A NAGYGAZDÁK, TISZTVISELŐK ÉS IPAROSOK HÁZAI A FŐÚTVONALAK

MENTÉN VOLTAK. NÉGYZET, VAGY L ALAKÚ, TÉGLA ,CSERÉP FEDÉSSEL,

VERANDÁS, ÁMBITUSOS... MÖGÖTTÜK ZEGZUGOS UTCAHÁLÓZAT,

"GUGGOLÓS" PARASZTHÁZAKKAL. SÁR, VÁLYOG, NÉHOL TÉGLA,

ZSINDELY, CSERÉP, NÁD. KÖRBEN A GOMBA MÓD KINÖVŐ TANYAVILÁG.

AZ ARANYKOR AZ 1920-AS ÉVEK. JÁSZNAK LENN NEM CSAK FÖLDRAJZI

HOVATARTOZÁST, DE IDENTITÁSTUDATOT, ÖSSZETARTOZÁST IS

JELENTETT. NEM MARADT EL ÉV JÁSZ BÁL NÉLKÜL, FŐVÁROS

VENDÉGMŰVÉSZEKKEL ÉS A HÍRES APÁTI MUZSIKOS CIGÁNYOKKAL. AZ

ESEMÉNYEKET ZÖMÉBEN AZ EGYETEMI IFJÚSÁG ÉS AZ IPAROS EGYLET

SZERVEZTE, DE MINDEN TÁRSADALMI RÉTEGNEK MEG VOLT A MAGA

SZERVEZETE, CSOPORTOSULÁSA. A VÁROS DÉLI RÉSZÉN A HAJDANI

PUSKAPOROS NÉVEN FUTÓ SALÉRTOMÉGETŐBŐL FELTÖRŐ ARTÉZI VÍZ

KÖRÉ FÜRDŐ ÉPÜLT. MEGALAKULT A JÁSZAPÁTI ÖSSZETARTÁS

EGYESÜLET. A JÖSSZE, FELÉPÜLT A LOMBOS MULATÓ A TÓPARTON, AHOL

MÉG NAGYMAMÁINK KORÁBAN IS TÁNCOLTAK A NYÁRI ESTÉKEN. VOLT

FUTBALL ÉS TENISZPÁLYA, BIRKÓZÓ ÉS ATLÉTIKA CSAPAT...

KÖZÉLET

LOMBOSKERT
SPORTTELEP  
JÁSZAPÁTI

A VÁROS AZ ALVÉG

DÓSA HÁZ

AZ ÉPÜLETET 1910-BEN ÉPÍTTETTE DÓSA JÁNOS. A CSALÁDNAK TÖBB

KÚRIÁJA IS VOLT A VÁROSBAN. A '30-AS ÉVEKBEN A HÁZ APÁTI MÁSIK

NEVES CSALÁDJÁRA, A KATONÁKRA SZÁLLT, '48-BAN ÁLLAMOSÍTOTTÁK,

MA A HELYI SPORTEGYESÜLET ÖLTÖZŐI ÉS IRODÁI VANNAK BENNE. A

SZABADON ÁLLÓ FÖLDSZINTES ÉPÜLET HOSSZAN ELNYÚLÓ, TÉGLALAP

ALAPRAJZÚ. LÁBAZATA ÁS AZ ABLAKOK KÖNYÖKLŐPÁRKÁNYA A HELYI

JELLEGZETES OKKER TÉGLÁVAL DÍSZÍTETT. HOMLOKZATÁT SZINTÉN

TÉGLÁBÓL KIALAKÍTOTT, KORINTHOSZI FEJEZETŰ PILASZTEREK TAGOLJÁK.

A FŐHOMLOKZATON PILLÉREKEN NYUGVÓ, MELLVÉDES, ÜVEGEZETT

TORNÁC FUT. A TORNÁC ELŐTT KÉT, PILLÉREKEN NYUGVÓ, MELLVÉDES,

ÜVEGEZETT RIZALIT LÉP KI, MELYET HÁROMSZÖGLETŰ FA OROMZAT ZÁR.

VÁROSSZERKEZET

KÉPEKBEN...

JÖVŐKÉP

ÚJ ELEM

ZÖLDTERÜLET

KÖZTÉR

TERVEZETT SPORTTELEP

E TERÜLET BÁR FONTOS VÁROSI LÉPTÉKŰ ÉRTÉKEKKEL BÍR, KEZELÉSÉRE

KONCEPCIÓ EDDIG MÉG NEM VALÓSULT MEG. A 2016-OS JÁSZAPÁTI ITS

KIEMELT PROJEKTKÉNT TERVEZI A TÖLGYES STARNDFÜRDŐ MEGÚJÍTÁSÁT,

A DÓSA KÚRIA ÉTTEREMMÉ ALAKÍTÁSÁT ÉS A JELENLEGI SPORTÖLTÖZŐK

HELYZETÉNEK MEGOLDÁSÁT. a FENTI CÉLOKKAL ÖSSZHANGBAN

SZERETNÉK EGY ÁTFOGÓ KONCEPCIÓT ADNI, MEGLÉVŐ KÖZLEKEDÉSI

HÁLÓZATOK ERŐSÍTÉSÉVEL, KÖZTEREK ÚJRAGONDOLÁSÁVAL ÉS ÚJ

FUNKCIÓK TELEPÍTÉSÉVEL, MELYNEK EGYIKE DIPLOMAMUNKÁM, A

LOMBOSKERT SPORTTELEP.

VÁROSI FEJLESZTÉSI CÉLOK

A TERVEZÉSI TERÜLET A DÉLI, ALVÉG VÁROSRÉSZ, NŐTT, ÓVÁROSI ÉS A

'60-AS ÉVEKBEN SZÜLETETT, SZERKESZTETT, KATONÁS RENDŰ

ÜDÜLŐTELEPE KÖZT HÚZÓDIK. A HOZZÁVETŐLEG 290000 M2

ALAPTERÜLETŰ ZÖLD FOLT, KELET FELŐL HALADVA, A LEGELŐKKEL

SZEGÉYLEZETT PANNA KÚTJA, HAJDANI KUBIKOS TÓ, A VÁROSI

GYÓGYFÜRDŐ, KEMPING ÉS SPORTPÁLYA OTTHONA.

A VÁLASZTOTT TELEK E TERÜLET GYÚJTÓPONTJÁBAN TALÁLHATÓ,

ÉSZAKKELETI CSÜCSKÉBEN A DÓSA HÁZ, EGY '20-AS ÉVEKBEN ÉPÜLT,

LEROMLOTT ÁLLAPOTÚ CSALÁDI KÚRIA ÁLL , DÉLI SZEGLETÉBEN EGY

KISKOCSMA VAN. A KÖRNYÉK JELLEGZETES ARCÁT SZÁZ ÉVES KŐRIS ÉS

TÖLGYFÁINAK KÖSZÖNHETI, MELYEK MEMENTÓKÉNT MARADTAK MEG,

APÁTI PEZSGŐ ÉLETŰ MÚLTJÁBÓL.

A TELEK

DIPLOMAMUNKÁMBAN A MEGLÉVŐ SPORTPÁLYÁT HÁROM ÚJ ELEM

EGÉSZÍTI KI. EGY SPORTHÁZ, ÖLTÖZŐ-LELÁTÓ ÉS IVÓ. A TERV A

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁVAL ÖSSZHANGBAN SZERETNÉ

FELKAROLNI JÁSAZPÁTI SPORTÉLETÉT. VISSZAHOZNI ÉS OTTHONT ADNI A

RÉGI PEZSGŐ KÖZÖSSÉGI ÉS SPORTÉLETNEK. ÉS ERŐSÍTENI A KIALAKULÓ

DÉLI ALKÖZPONTOT, KERETET BIZTOSÍTVA A NAGYOBB VOLUMENŐ

VÁROSI RENDEZVÉNYEKNEK IS.

EZ A LOMBOSKERT SPORTTELEP, MELY ÉPPÚGY SZÓL AZ APÁTIAKNAK,

MINT AZ IDE LÁTOGATÓKNAK.

A SPORTTELEP
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GYÖNGYVIRÁG UTCA

FÜ
RDŐ UTC

A

DÓSA TÉR

G
YÖ

N
G

YVIRÁG
 UTCA

NYÁRFÁS UTCA

SPORT UTCA

STRAND UTCA

P+R

GÓLVÁGÓ TÉR

Andrássy

Thermal

Hotel

JÖSSZE

Tenisz Klub

Jászapáti

Tölgyes

Thermal

Fürdő

Andrássy

Panzió
meglévő Dósa Étterem

Dósa terasz

és park

Lombos Sporttelep

Gólvágó kocsma

edző pálya

A HELYSZÍN

FUNKCIÓK KÖZLEKEDÉS

HATÁSOK BEÉPÍTÉS KÉPLET

HASZNÁLAT

A BEÉPÍTÉS FOLYTATJA A KÚRIA VONALVEZETÉSÉT. LELÁTÓJÁVAL 'L'

ALAKBAN FORDUL A FUTBALLPÁLYA FELÉ. A FUNKCIONÁLISAN IS HÁROM

KÜLÖN EGYSÉG TAGOLTSÁGA TÖMEGBEN IS MEGJELENIK, MELYEKET

NEGYEDIK ELEMKÉNT EGY TETŐ FOG ÖSSZE. A TÖMBÖK KÖZT FEDETT-

NYITOTT TEREKET KÉPEZVE.

MEGLÉVŐ DÓSA KÚRIA VÉDENDŐ FAÁLLOMÁNY

MEGKÖZELÍTÉS GÉPKOCSIVAL

VENDÉGEK

SPORTTELEP

PARKOLÓK

HÉTKÖZNAPI HASZNÁLAT SPORTRENDEZVÉNY, MECCS VÁROSI RENDEZVÉNYSPORTOLÓI ÚTVONAL

SPORTHÁZ:

RENDSZERES ÓRARENDI SPORTFOGLALKOZÁSOK (JÓGA, SERDÜLŐ

TORNA, KISMAMA TORNA, KÖREDZÉSEK, ERŐSÍTÉS...), KONDITEREM

HASZNÁLAT ÉS KÜLTÉRI SPORTPÁLYA HASZNÁLAT

LELÁTÓ-ÖLTÖZŐ:

HETI EDZÉSEK A JÁSZAPÁTI FUTBALLCSAPATOKNAK

KOCSMA:

HELYI LAKOSOK, KEMPING VENDÉGEI

IDŐSZAKOS, TEMATIKUS SZABADTÉRI PROGRAMOK

SPORTHÁZ:

ELŐCSARNOK, MINT A RENDEZVÉNY FOGADÓTERE

LELÁTÓ-ÖLTÖZŐ:

VENDÉG ÉS HAZAI CSAPAT FOGADÁSA, ÖLTÖZŐK

FELSŐ SZINTEN NÉZŐI LELÁTÓ

KOCSMA:

NÉZŐK KISZOLGÁLÁSA, BÜFÉ

SPORTHÁZ:

ELŐCSARNOK, MINT A RENDEZVÉNY FOGADÓTERE

RENDEZVÉNY A FOCIPÁLYÁN

LELÁTÓ-ÖLTÖZŐ:

BACKSTAGE

KOCSMA:

NÉZŐK KISZOLGÁLÁSA, BÜFÉ

II.

FŐ FUNKCIÓS SÁV

KÖZLEKEDŐ SÁV

KISZOLGÁLÓ SÁV

ZÁRT FUNKCIÓS BLOKKOK

FEDETT, FEDETT-NYITOTT

KÖZÖSSÉGI TEREK

NYITOTT KÖZÖSSÉGI TEREK

SPORTHÁZ

FOGADÓTÉR, RECEPCIÓ

MOSDÓK

ÖLTÖZŐK

SPORTTÉR

KONDITEREM

LELÁTÓ-ÖLTÖZŐ

KLUBHELYISÉG

EDZŐ SZOBA

MOSDÓK

ÖLTÖZŐK

MOSODA

SZERTÁR

LELÁTÓ

KOCSMA

RAKTÁR

SZEMÉYLZETI HELYISÉG

FOGYASZTÓTÉR

TERASZ

LOMBOSKERT SPORTTELEP  JÁSZAPÁTI  MUDRY LUCA ZSÓFIA        DIPLOMA 2017

KAPCSOLÓDÓ KÖZTEREK KÖZLEKEDÉSI TENGELYEK
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ping-pong

kültéri erősítés

tollas pálya

petang Dósa étterem terasz

tároló

01
ELŐCSARNOK

műgyanta
78,86 m2

03
FOLYOSÓ
műgyanta
44,32 m2

05
WC

műgyanta
1,73 m2

06
ZUHANYZÓ

műgyanta
5,40 m2

08
WC

műgyanta
1,73 m2

09
ZUHANYZÓ

műgyanta
5,40 m2

10
GÉPÉSZET
műgyanta
8,00 m2

11
EDZŐTEREM
PUR sportpadló

47,99 m2

12
EDZŐTEREM
PUR sportpadló

64,59 m2

13
WC

műgyanta
9,11 m2

15
WC

műgyanta
9,11 m2

14
WC AK.MENT.

műgyanta
4,68 m2

16
GÉPÉSZET
műgyanta
3,94 m2

17
EDZŐI H.
műgyanta
11,91 m2

18
FOLYOSÓ
műgyanta
37,66 m2

19
LOBBI

műgyanta
19,89 m2

20
ÖLTÖZŐ
műgyanta
16,66 m2

21
ZUHANYZÓ

műgyanta
4,76 m2

22
WC

műgyanta
1,85 m2

23
ÖLTÖZŐ
műgyanta
16,66 m2

24
ZUHANYZÓ

műgyanta
4,76 m2

25
WC

műgyanta
1,85 m2

26
MOSODA
műgyanta
7,80 m2

27
SZERTÁR
műgyanta
10,73 m2

28
FOGYASZTÓTÉR

műgyanta
31,28 m2

29
RAKTÁR
műgyanta
2,07 m2

30
SZEMÉLYZETI H.

műgyanta
3,16 m2
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2,10 90

2,10 90

2,10
1,10

4,93 11,87 7,13 6,78
40 9,05 9,87 1,58 6,05 3,35 40

30 6,00 6,00 6,00 6,00 6,10 30
30,70

30,70
30 6,00 6,00 6,00 6,00 6,10 30

40 6,03 3,05 12,33 8,49 40
7,95 5,80 12,08 4,87

30 1,35 4,65 2,40 3,60 6,00 6,00 2,15 2,00 1,95 30

10,35

10,35

40 6,00 15 2,93 1,80 15 6,53 15 1,20 83 15 6,53 15 1,20 15 2,00 40

40 6,00 15 3,53 15 11,43 15 4,03 4,47 40

±0,00 ±0,00 ±0,00 ±0,00

±0,00 ±0,00 ±0,00

±0,00

±0,00

±0,00 +0,50 +1,00 +1,50 +2,00

A1 A1

A2

A2

B1

B1

B2

B2

B3

B3

recepciós
pult

beépített
pad

lehúzható térelválasztó

04
ÖLTÖZŐ
műgyanta
18,27 m2

07
ÖLTÖZŐ
műgyanta
18,27 m2

02
RECEPCIÓ
műgyanta
7,20 m2

±0,00

+4,12

+6,23

+9,77

±0,00

+3,60

+6,83

+7,33

+3,50

±0,00

+1,20

+2,70

+3,60

+6,26

+6,77

±0,00

+3,50
+4,00

+5,00

HOMLOKZAT NY          m = 1:100
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ALAPRAJZ
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31
LELÁTÓ
műgyanta
276,03 m2
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+3,50

0,00 +0,50 +1,00 +1,50 +2,00

0,00
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A2

A2

A2

±0,00

+3,60

+6,28

+7,33

±0,00

+2,50

+3,60

+6,16

±0,00

+3,50

+5,90

±0,00

+2,80

+3,60

IV.

TÖMEGFORMÁLÁS ÉS ELRENDEZÉS
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acél pillérbekötők
alapgerendába betonozva

16/16 befogott fa péllér

5/5 fa korlát
ácskapcsolatokkal rögzítve

monolit vasbeton kiváltó gerenda
statikai tervek szerint

cseppentőprofillal kivezetett
pára és vízszigetelés
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rögzítő acél Ω profil
méterenként fektetve
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Wellsteg hullámlemez gerincű
fa tartó
fa burkolattal

acél Z profil
gumi hőhídmegszakító
profilra rögzítve

dilatációs mozgási hézag
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3 rétegű hőszigetelő üvegezésű
Low-E bevonatú ablak 4 -14-4-14-4

acél C áthidaló szelvény
pillérekhez hegesztéssel rögzítve

helyszínen habosodú PUR
hab kitöltés
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külső oldali lég-
és párazáró EPDM membrán

pozicionáló ékelés
helyszínen habosodú PUR
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tartósan rugalmas szilikon kitt kitöltés

nyíló szárnyú
korszerű ragasztott
fa tokú ablak

IPE 180 acél gerenda
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perem erősítő
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3 rétegű hőszigetelő üvegezésű
Low-E bevonatú ablak 4 -14-4-14-4
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kettős téglarács
kisméretű téglából falazva

L acélkeret
250/150/4
Ytong tartófalhoz rögzítve
diafragmákkal megerősítve

3 rétegű hőszigetelő üvegezésű
Low-E bevonatú ablak 4 -14-4-14-4

nyíló szárnyú
korszerű ragasztott
fa tokú ablak

külső oldali lég-
és párazáró EPDM membrán
pozicionáló ékelés
helyszínen habosodú PUR
hab kitöltés
tartósan rugalmas szilikon kitt kitöltés

belső oldali párazáró membrán
légzáró alapvakolat
keményfa takaródeszka
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V.

RÉSZLETEK

LOMBOSKERT SPORTTELEP  JÁSZAPÁTI  MUDRY LUCA ZSÓFIA        DIPLOMA 2017

KUBIKOS TAVAK

JÁSZAPÁTI NÖVEKEDÉSE MINT EGY KÖNYVBŐL ÚGY OLVASHATÓ KI A VÁROS

KUBIKOSGÖDREIBŐL. AZ AGYAGOS SZIKES TALAJBÓL VÁLYKOT VETETTEK, TÉGLÁT

ÉGETTEK. A KITERMELT FÖLD HELYÉT PEDIG A VÍZ VETTE ÁT. EZEK A KUBIKOS TAVAK.

TÉGLAÉGETŐK

APÁTIN TÖBB TÉGLAÉGETŐ IS MŰKÖDÖTT. A XIX SZÁZADBAN ZÖMÉBEN EZ ADTA A

VÁROS ÉPÍTŐANYAGÁT, A SZOMSZÉDOS DÓSA KÚRIÁÉT IS. AZ ITT KÉSZÜLT TÉGLÁK

JELLEGZETES, OKKER SZÍNŰEK.

HOMLOKZATI TÉGLARÁCSANYAGOK HOMLOKZATI RÉTEGEK, ZÁRTSÁG-NYITOTTSÁG

VAKOLT FELÜLETOKKER TÉGLA TÉGLARÁCS

FAÜVEG FÉMLEMEZ

A SPORTHÁZ NAGY MEGNYITÁSAI ELÉ KÜLSŰ, TÉGLARÁCS ÁRNYÉKOLÓ RENDSZER KERÜL,

A SPORTTEREKBE ÉS A KÖZLEKEDŐ FOLYÓSÓ MELLÉ. MELY EGYBEN INTIMITÁST IS

BIZTOSÍT A BELSŐ TEREKNEK. A RENDSZER KISMÉRETŰ TÉGLA ELEMEKBŐL, KÉT RÉTEGBEN

KÉSZÜL.

AZ ÉPÜLETEK ZÖMÉBEN VAKOLT FELÜLETŰEK, OKKER TÉGLA FALBETÉTEKKEL ÉS

TÉGLARÁCS HANGSÚLYOKKAL. A TÖMEGEKET A FÉM FEDÉSŰ, FA PILLÉREKEN ÁLLÓ TETŐ

FOGJA ÖSSZE.

A HOMLOKZATOK ÁTTÖRTSÉGE A MÖGÖTTE REJLŐ FÜNKCIÓTÓL

FÜGGŐEN VÁLTAKOZIK A ZÁRTTÓL, A TELJESEN NYITOTTIG. A KI- ÉS

BELÁTÁST RÉTEGEKKEL, TÉGLARÁCS - PILLÉRSOR - NÖVÉNYZET,

SZABÁLYOZVA.

A KÖZÖSSÉGI TEREK NYITOTTABB, KIRAKAT SZERŰ , A SPORTTEREK ZÁRT

VAGY SZŰRT BELÁTÁST ENGEDŐEK.
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DÓSA TÉR

MEGLÉVŐ DÓSA KÚRIA
(régi és ideiglenes sportöltözők)

HULLADÉKRAKTÁR

ANYAGRAKTÁR

IRODA SZOCIÁLIS BLOKK

WC WC WC

PORTAPARKOLÓ AK. MENT.
PARKOLÓK.

IDEIGLENES KERÍTÉS

VÉDENDŐ FAÁLLOMÁNY

VÉDENDŐ FAÁLLOMÁNY

VÉDENDŐ FAÁLLOMÁNY

VÉDENDŐ FAÁLLOMÁNY

VÉDENDŐ FAÁLLOMÁNY

ŐRZÖTT BEJÁRAT
AZ ÉPÍTÉSI TERÜLETRE

IDEIGLENES BEJÁRAT

IDEIGLENES KÖZMŰ BEKÖTÉSEK

FORDULÓ

TEHERFORGALOM

IDEIGLENES KERÍTÉS
MUNKATERÜLET HATÁROLÁS

ZAVARTALANUL MŰKÖDŐ
SPORTPÁLYA TERÜLETE

IDEIGLENES BEJÁRAT
A SPORTPÁLYÁRA

JÁRDA
(az építkezés későbbi fázisában
kerül átalakításra)

ZÖLD SÁV
(az építkezés későbbi fázisában
kerül átalakításra)

IDEIGLENES
SPORTÖLTÖZŐ
BEJÁRAT

SPORTPÁLYA IDEIGLENES
MEGKÖZELÍTÉSE
AZ ÖLTÖZŐKBŐL
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EDZŐ PÁLYA

SZEMÉLYI
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ELKÉSZÜLT VASBETON
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ALAPGERENDA
(befogott fa pillérek
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együttdolgozására)
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ALAPGERENDA
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A SPORTPÁLYÁRA

JÁRDA
(az építkezés későbbi fázisában
kerül átalakításra)

ZÖLD SÁV
(az építkezés későbbi fázisában
kerül átalakításra)

IDEIGLENES
SPORTÖLTÖZŐ
BEJÁRAT

SPORTPÁLYA IDEIGLENES
MEGKÖZELÍTÉSE
AZ ÖLTÖZŐKBŐL

TEHERFORGALOM

EDZŐ PÁLYA

SZEMÉLYI
BEJÁRAT

R1.1 sportház tető
 

10 cm fehér trapézlemez burkolat Lindab LTP 100
 

8 cm átszellőztetett légrés / perforált acél Z profil,
 méterenként pontszerű
 alátámasztásra
 rögzítve
 

2 cm hőhídmegszakító gumi alátét, pontszerű
 megtámasztás
 

1,2 mm PVC csapadékvíz elleni szigetelés, elválasztó
 aljzatkiegyenlítő
 filcréteg
 

10 cm inhomogén ásványgyapot hőszigetelő lemez
 RockwoolHardrock
 max/ Z acél profil
 méterenként fektetve
 

15 cm  ásványgyapot hőszigetelés / Z acél profil 2
 méterenként fektetve
 

1 rtg. párazáró fólia
 

3,5 cm fehér trapézlemez Lindab LVP35
 

20/ 8  cm  Wellsteg fa tartó, sinuslemez gerinccel, OSB
 lap oldalsó burkolattal,
 2 méterenként
 

RÉTEGRENDEK

R1.2 lelátó tető
 

10 cm fehér trapézlemez burkolat Lindab LTP 100
 

20/ 8  cm  Wellsteg fa tartó, sinuslemez gerinccel,
 OSB lap oldalsó burkolattal
 

R2.1 sportház / lelátó homlokzati fal
 

1 cm  külső légzáró vakolat, törtfehér (RAL 9001)
 

20 cm XPS hőszigetelés műanyag dűbelekkel
 rögzítve
 

30 cm YTONG falazóblokk
 

1,5 belső vakolat, fehér színben
 

 

R2.4 sportház homlokzati fal
 

1,5 cm  külső légzáró vakolat, törtfehér
 

20 cm XPS hőszigetelés műanyag dűbelekkel rögzítve
 

20 cm monolit vasbeton fal
 

1,5 cm belső vakolat, fehér színben
 

 
 

R4.1 lelátó födém
 

2 cm felületkezelt deszka ülőburkolat
 

4 cm  lécezés
 

2 mm színtelen műgyanta szigetelő burkolat
 

5 cm beton kéreg
 

1 rtg  PVC vízszigetelés
 

7 mm drénlemez Schülter
 

15 cm XPS hőszigetelés
 

1 rtg párazáró fólia
 

20 cm vasbeton lemez
 

1,5 cm  belső vakolat
 

10 cm  légrés /álmenyezet 30/60 CD szerelőprofilokra
 rögzítve, gyorsépítő csavarokkal nóniusz
 gyorsfüggesztőkkel
 

2x1,25cm  gipszkarton álmenyezet
 

 

R1.3 kocsma tető
 
5/ 10 cm  deszka burkolat 20 cm-es hézagokkal
 fektetve
 
8 cm átszellőztetett légrés / perforált acél 5/8 cm-
 es alátétlécezés, méterenként, pontszerű
 alátámasztásra rögzítve
 
2 cm hőhídmegszakító gumi alátét, pontszerű
 megtámasztás
 
1,2 mm PVC csapadékvíz elleni szigetelés, elválasztó aljzatkiegyenlítő filcréteg
 
15 cm EPS hőszigetelés
 
1 rtg. modifikált bitumenes vastaglemez párazáró rtg. lángolvasztással
 ragasztva
 
15 cm  monolit vasbeton födémlemez
 
1,5 cm  belső vakolat, fehér színben
 

R2.2 sportház / lelátó homlokzati fal
 

12 cm  okker tégla homlokzatburkolat hálós kötéseben falazva, hátfalba
 pontonként visszakötve
 

5 cm átszellőztetett légrés
 

8 cm ásványgyapot hőszigetelés műanyag dűbelekkel rögzítve
 

30 cm YTONG falazóblokk
 

1,5 cm belső vakolat, fehér színben
 

R3.1 lelátó fal
 
20 cm  zsalukő fal
 
1 rtg PVC vízszigezelés, alátét filcréteg
 
20 cm XPS hőszigetelés műanyag dűbelekkel rögzítve
 
20 cm monolit vasbeton fal
 
2 cm 2/2 cm fa váz
 
4 mm ragasztott OSB lap
 
3 mm műgyanta vízszigetelő burkolat
 

R3.2 válaszfal
 
1,5 cm belső vakolat, fehér színben
 
15 cm YTONG válaszfalelem
 
3 cm 3/5 cm fa váz
 
4 mm ragasztott OSB lap
 
3 mm műgyanta vízszigetelő burkolat
 

R2.5 sportház lábazati fal
 
15 cm  zsalukő, kibetonozva
 
5 cm habarcs kitöltés
 
1 rtg modifikált bitumenes vastaglemez lábazati vízszigetelés
 
 vasbeton alapgerenda / acél pillér befogás
 

R4.2 közösségi tér padló
 

3 mm műgyanta padló, fehér színben
 

8 cm  aljzatbeton
 

7 cm ásványgyapot úsztató réteg
 

3 cm  Ausotherm formahabosított hőszigetelés / padlófűtés
 

1 rtg. modifikált bitumenes vastaglemez vízszigetelés
 

15 mm vasbeton aljzat
 

20 cm tömített zútottkő ágyazat
 

  tömörített talaj
 

R4.3 vizesblokk padló
 

3 mm műgyanta vízszigetelő burkolat
 

8 cm  aljzatbeton
 

7 cm ásványgyapot úsztató réteg
 

3 cm  Ausotherm formahabosított hőszigetelés / padlófűtés
 

1 rtg. modifikált bitumenes vastaglemez vízszigetelés
 

15 mm vasbeton aljzat
 

20 cm tömített zútottkő ágyazat
 

  tömörített talaj
 

R4.4 sporttér padló
 

6 mm pontrugalmas sportpadló / csúszásmentes rtg., PUR rtg. üvgeszál
 erősítéssel, zártcellás habalátét/
 

8 cm  esztrich beton
 

7 cm ásványgyapot úsztató réteg
 

3 cm  Ausotherm formahabosított hőszigetelés / padlófűtés
 

1 rtg. modifikált bitumenes vastaglemez vízszigetelés
 

15 mm vasbeton aljzat
 

20 cm tömített zútottkő ágyazat
 

  tömörített talaj
 

LELÁTÓ / ÖLTÖZŐ METSZET B3    m = 1:25

SPORTHÁZ METSZET B2         m = 1:25 ORGANIZÁCIÓS METSZET  LELÁTÓ LEMEZ BETONOZÁS    m = 1:500

ORGANIZÁCIÓS ALAPRAJZ  LELÁTÓ LEMEZ BETONOZÁS    m = 1:500

ORGANIZÁCIÓS ALAPRAJZ  ACÉL TARTÓSZERKEZET SZERELÉS    m = 1:500

ORGANIZÁCIÓS METSZET  ACÉL TARTÓSZERKEZET SZERELÉS    m = 1:500

AZ ÉPÍTÉSI TERÜLETET IDEIGLENES KERÍTÉS VESZI KÖRBE, MELYNEK ŐRZÖTT BEJÁRATA,

A TELEK NY-I OLDALÁN, A GYÖNGYVIRÁG UTCÁBAN TALÁLHATÓ. A DÓSA KÚRIA AZ

ÉPÍTKEZÉS ALATT ZAVARTALANUL MŰKÖDIK, MINT SPORTÖLTÖZŐ ( MELY AZ

ÉPÍTKEZÉS BEFEJEZTÉVEL ÁTKERÜL AZ ÚJ LELÁTÓ-ÖLTÖZŐ HÁZBA). A SPORTPÁLYA A

DÓSA TÉRRŐL KÜLÖN BEJÁRATON KERESZTÜL ÖKZELÍTHETŐ MEG.

ACÉL PILLÉR SZERELÉS:

AZ ÖLÖTZŐK SÁVALAPJAI MÁR ELKÉSZÜLTEK, A SPORTHÁZ ALAPGERENDÁIT MÁR

KIZSALUTÁK. A VASBETON GERENDÁKBAN A VASSZERELÉSKOR BEHELYEZETT,

BEFOGOTT ACÉL FOGADÓSZERKEZETEK VÁRJÁK A PILLÉREKET. A PILLÉREK BEEMELÉSÉT,

VERTIKÉLIS ÉS HORIZONTÁLIS BEÁLLÍTÁSÁT AUTÓDARUVAL VÉGZIK. AZ ÉSZAKI

PILLÉRSOR BEHELYEZÉSÉRE A TÉR FELŐLI, IDEIGLENES BEJÁRATOT MEGNYITJÁK, AZ

AUTÓDARU INNEN VÉGZI MUNKÁJÁT.

LELÁTÓ LEMEZ BETONOZÁSA:

A BETONOZÁS PUMIX KOCSIVAL TÖRTÉNIK. A LELÁTÓ LEMEZ BETONOZÁSÁT

SZAKASZOSAN VÉGZIK. AZ ÖLTÖZŐ YTONG ÉS VASBETON FALAI MÁR ELKÉSZÜLTEK.

ELŐSZÖR A LEMEZ ÖLTÖZŐ FELETTI EGYENES SZAKASZÁT KÉSZÍTIK EL, MAJD MIUTÁN A

SZERKEZET ÖNHORDÓVÁ VÁLT, FOKOZATOSAN HALADNAK A LÉPCSŐZETES RÉSZEN.

A KÖVETKEZŐ ÜTEMBEN AZ ÖLTÖZŐ ELŐTTI LEMEZ KÉSZÜL, AMIT AZ

EGYÜTTDOLGOZÁS ÉRDEKÉBEN A VASBETON FALBA MÁR BEHELYEZETT

BEKÖTŐVASAKKAL RÖGZÍTIK.

VI.

ORGANIZÁCIÓRÉSZLETEK
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