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121. sz. vasútvonal (Makó, Temesvár)

tervezeŰ töltése

135. sz. vasútvonal (Hmvhely, Békéscsaba) induló peronjai

140. sz. vasútvonal (Cegléd, Budapest) induló peronjai

136. sz. vasútvonal (Röszke, Subotica) induló peronjai

121. sz. vasútvonal (Makó, Temesvár) tervezeŰ induló peronja
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+0,00

-0,12

+1,67
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2.
DAKK ügyfélközpont

üzlet

1.
Utasforgalmi tér

aluljárótér

12.A
Mosdó

6.
Számadó pénztár

11.
Teakonyha

3.
Pihenő-közlekedő

7.
Iroda

9.
Iroda

8.
IraŰár

13.
Raktár

14.G
Férfi WC

14.F
Férfi zuh.

14.E
Férfi öltöző

14.A
Előtér

14.B
Női öltöző

14.C
Női zuh.

14.D
Női WC

19.B
Női öltöző

18.
Taksz.

19.D
Női WC

19.G
Előtér

19.E
Női zuh.

19.F
Férfi öltöző

19.A
Előtér

15.
Előtér

17.
Sofőr pihenő,

teakonyha

16.
Forgalmi iroda

20.
SZKT ügyfélközpont

21.
Előtér

22.
Iroda

23.
Teakonyha

24.
WC

26.
Zuh.

27.A
Előtér

27.F
Férfi WC

27.K
Női WC

27.C
Taksz.

27.O
Pelenkázó

27.G
Előtér

27.L
Előtér

27.H
Férfi

öltöző

27.I
Férfi
zuh.

27.M
Női

öltöző

27.N
Női
zuh.

30.
Raktár

32.
Gyengeáramú
fogadóhelyiség

33.
Elektromos

kapcsolóhelyiség

28.
Előtér

34.
Só- és eszköztároló

35.
Hulladéktároló

39.
Szellőző gépház

27.B
Takarító

10.
Tárgyaló

19.I
Férfi WC

19.J
Férfi zuh.

19.C
Előtér

12.B
Férfi WC

12.C
Női WC

25.
Öltöző

27.E
Férfi mosdó

27.J
Női mosdó

29.
Előkészítő, raktár

36.
Előtér

37.
Hőközpont

38.
Gépészeti tér

31.
Raktár
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4.
Utánfizetési pénztár

5.
Főpénztár

19.H
Férfi WC 27.D

Akadálym. WC

1. Utasforgalmi tér 489,86 m2 Yura Grey mészkő 
2. DAKK ügyfélközpont 54,96 m2 Yura Grey mészkő 
3. Pihenő-közlekedő 38,73 m2 szőnyegpadló 
4. Utánfizetési pénztár 11,24 m2 szőnyegpadló 
5. Főpénztár 6,62 m2 szőnyegpadló 
6. Számadó pénztár 6,67 m2 szőnyegpadló 
7. Iroda 12,02 m2 szőnyegpadló 
8. IraŰár 9,38 m2 szőnyegpadló 
9. Iroda 16,48 m2 szőnyegpadló 
10. Tárgyaló 9,19 m2 szőnyegpadló 
11. Teakonyha 7,55 m2 kerámia 
12A. Mosdó 4,69 m2 kerámia 
12B. Férfi WC 1,96 m2 kerámia 
12C. Női WC 1,96 m2 kerámia 
13. Raktár 6,81 m2 kerámia 
14A. Előtér 2,30 m2 kerámia 
14B. Női öltöző 7,31 m2 kerámia 
14C. Női zuhanyzó 2,44 m2 kerámia 
14D. Női WC 2,11 m2 kerámia 
14E. Férfi öltöző 7,31 m2 kerámia 
14F. Férfi zuhanyzó 2,44 m2 kerámia 
14G. Férfi WC 2,11 m2 kerámia 
15. Előtér 5,48 m2 kerámia 
16. Forgalmi iroda 32,93 m2 szőnyegpadló 
17. Sofőr pihenő és teakonyha 71,32 m2 kerámia/szőnyegpadló 
18. Takarító szertár 1,51 m2 kerámia 
19A. Előtér 2,81 m2 kerámia 
19B. Női öltöző 9,57 m2 kerámia 
19C. Előtér 0,74 m2 kerámia 
19D. Női WC 1,56 m2 kerámia 
19E. Női zuhanyzó 6,52 m2 kerámia 
19F. Férfi öltöző 13,10 m2 kerámia 
19G. Előtér 1,58 m2 kerámia 
19H. Férfi WC 1,56 m2 kerámia 
19I. Férfi WC 1,56 m2 kerámia 
19J. Férfi zuhanyzó 6,41 m2 kerámia 
20. SZKT ügyfélközpont 58,77 m2 Yura Grey mészkő 
21. Előtér 4,70 m2 kerámia 
22. Iroda 11,85 m2 szőnyegpadló 
23. Teakonyha 10,28 m2 kerámia 
24. WC 1,45 m2 kerámia 
25. Öltöző 2,02 m2 kerámia 
26. Zuhanyzó 2,07 m2 kerámia 
27A. Előtér 11,05 m2 kerámia 
27B. Takarító 2,21 m2 kerámia 
27C. Takarító szertár 1,10 m2 kerámia 
27D. Akadálymentes WC 3,65 m2 kerámia 
27E. Férfi mosdó 4,09 m2 kerámia 
27F. Férfi WC 12,59 m2 kerámia 
27G. Előtér 0,86 m2 kerámia 
27H. Férfi öltöző 2,09 m2 kerámia 
27I. Férfi zuhanyzó 1,63 m2 kerámia 
27J. Női mosdó 3,99 m2 kerámia 
27K. Női WC 12,33 m2 kerámia 
27L. Előtér 1,56 m2 kerámia 
27M. Női öltöző 2,09 m2 kerámia 
27N. Női zuhanyzó 1,63 m2 kerámia 
27O. Pelenkázó 2,95 m2 kerámia 
28. Előtér 7,92 m2 cementhabarcs 
29. Előkészítő-raktár 22,95 m2 kerámia 
30. Raktár 18,48 m2 cementhabarcs 
31. Raktár 20,24 m2 cementhabarcs 
32. Gyengeáram fogadóhelyiség 9,57 m2 cementhabarcs 
33. Elektromos kapcsolóhelyiség 10,33 m2 cementhabarcs 
34. Só- és eszköztároló 17,54 m2 cementhabarcs 
35. Hulladéktároló 24,94 m2 cementhabarcs 
36. Előtér 6,58 m2 cementhabarcs 
37. Hőközpont 20,42 m2 cementhabarcs 
38. Gépészeti tér 21,70 m2 cementhabarcs 
39. Szellőzőgépház 37,40 m2 cementhabarcs 

ÉRKEZŐ SZINTI ALAPRAJZ    M=1:100
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40. Utasforgalmi tér 671,33 m2 Yura Grey mészkő 
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R1

R3

R5R4

R6R7R8
R9

R1*

R11
R12R12*

R13

R14

R1     teherbíró talaj
  40 cm   a vasbeton cölöpfal CFA technológiával fúrt cölöposzlopa//lőŰ beton a cölöptestek közé
  6 cm   lőŰ beton kiegyenlítés
  15 cm   PERIMATE DI XPS hőszigetelés
  1 cm   VOLTEX bentonit vízzáró membrán (rostos geotextília, Nátriumbentonit granulátum, tapadó geotextília)
  30 cm   vasbeton teherhordó fal
  10 cm   vezetékezhető légrés//szerelt válaszfal tartó bordái
  2x125 cm   KNAUF gipszkarton válaszfal elemek 2 rétegben
  05 cm   kent szigetelés és ragasztóréteg
  05 cm   kerámia csempeburkolat 1,8 m-ig felvezetve

R2  05 cm   kerámia csempeburkolat 1,8 m-ig felvezetve
  05 cm   kent szigetelés és ragasztóréteg
  2x125 cm   KNAUF gipszkarton elemek 2 rétegben
  75 cm   vezetékezhető légrés//szerelt válaszfal tartó bordái
  2x125 cm   KNAUF gipszkarton elemek 2 rétegben
  05 cm   kent szigetelés és ragasztóréteg
  05 cm   kerámia csempeburkolat 1,8 m-ig felvezetve

R3  1 cm   csúszásmentes kerámia lapburkolat
  05 cm   ragasztóréteg, kent szigetelés
  3-0 cm   lejtést adó cementhabarcs
  6 cm   aljzatbeton
  1 rtg   PE technológiai fólia
  25 cm   ásványgyapot úsztatóréteg
  10 cm   EPS installációs réteg
  20 cm   vasbeton lemezalap
  1 cm   VOLTEX bentonit vízzáró membrán (rostos geotextília, Nátriumbentonit granulátum, tapadó geotextília)
  8 cm   szerelőbeton
  32 cm   tömöríteŰ homokos kavics
     teherbíró talaj

R4  2x125 cm   KNAUF gipszkarton elemek 2 rétegben
  75 cm   vezetékezhető légrés//szerelt válaszfal tartó bordái
  30 cm   vasbeton teherhordó fal
  45 cm   vezetékezhető légrés//üvegburkolat tartó bordái
  2x1 cm   ragasztoŰ üvegburkolat 2 rétegben

R7  3 cm   Yura Grey mészkő lapburkolat
  05 cm   ragasztóréteg
  6 cm   aljzatbeton
  1 rtg   PE technológiai fólia
  25 cm   ásványgyapot úsztatóréteg
  10 cm   EPS installációs réteg
  20 cm   vasbeton lemezalap
  1 cm   VOLTEX bentonit vízzáró membrán (rostos geotextília, Nátriumbentonit granulátum, tapadó geotextília)
  8 cm   szerelőbeton
  32 cm   tömöríteŰ homokos kavics
     teherbíró talaj

R8  3 cm    Yura Grey mészkő lapburkolat
  05 cm   ragasztóréteg
  85-185 cm    drénbetonozás
  10-0 cm   cementhabarcs lejtésképzés
  03 cm   bitumenes masszaszigetelés
  20 cm   vasbeton lemezalap
  1 cm   VOLTEX bentonit vízzáró membrán (rostos geotextília, Nátriumbentonit granulátum, tapadó geotextília)
  8 cm   szerelőbeton
  32 cm   tömöríteŰ homokos kavics
     teherbíró talaj

R9  15 cm   CP4/2,7 jelű, kimosással érdesíteŰ, hézagaiban vasalt, "B" terhelési osztályú betonburkolat
  10 cm   CTt cementstabilizációs réteg
  20 cm   M50 folytonos szemmegoszlású, zúzoŰ, tömöríteŰ homokos kavics feltöltés
  1 rtg   geotextília
     teherbíró talaj

R10  3 cm   Yura Grey mészkő lapburkolat
  05 cm   ragasztóréteg
  6 cm   aljzatbeton
  1 rtg   PE technológiai fólia
  25 cm   ásványgyapot úsztatóréteg
  10 cm   EPS installációs réteg
  30 cm   vasbeton síklemez födém
  1 cm   VOLTEX bentonit vízzáró membrán (rostos geotextília, Nátriumbentonit granulátum, tapadó geotextília)
  60 cm   vasbeton fejgerenda (cölöpfal lezárásaként)

R11  3 cm   Yura Grey mészkő lapburkolat
  05 cm   ragasztóréteg
  6 cm   aljzatbeton
  1 rtg   PE technológiai fólia
  25 cm   ásványgyapot úsztatóréteg
  10 cm   EPS installációs réteg
  30 cm   vasbeton síklemez födém

R1*     teherbíró talaj
  40 cm   a vasbeton cölöpfal CFA technológiával fúrt cölöposzlopa//lőŰ beton a cölöptestek közé
  6 cm   lőŰ beton kiegyenlítés
  15 cm   PERIMATE DI XPS hőszigetelés
  1 cm   VOLTEX bentonit vízzáró membrán (rostos geotextília, Nátriumbentonit granulátum, tapadó geotextília)
  30 cm   vasbeton teherhordó fal
  10 cm   vezetékezhető légrés//szerelt válaszfal tartó bordái
  2x125 cm   KNAUF gipszkarton válaszfal elemek 2 rétegben

R12  012 cm   lágyítoŰ, UV álló PVC lemez csapadékvíz elleni szigetelés, az árfedésekben mechanikailag rögzítve, forrólevegős hegesztéssel felületfolytonosítva
  1 rtg   aljzatkiegyenlítő elválasztó filc, 15 cm-es átlapolásokkal lazán fektetve
  15-0 cm   lejtést adó cementhabarcs réteg
  20 cm   vasbeton födémlemez

R12*  012 cm   lágyítoŰ, UV álló PVC lemez csapadékvíz elleni szigetelés, az árfedésekben mechanikailag rögzítve, forrólevegős hegesztéssel felületfolytonosítva
  1 rtg   aljzatkiegyenlítő elválasztó filc, 15 cm-es átlapolásokkal lazán fektetve
  2-0 cm   lejtést adó cementhabarcs réteg
  20 cm   vasbeton födémlemez

R5  2x125 cm   KNAUF gipszkarton elemek 2 rétegben
  75 cm   vezetékezhető légrés//szerelt válaszfal tartó bordái
  2x125 cm   KNAUF gipszkarton elemek 2 rétegben

R6  07 cm   szőnyegpadló
  03 cm   ragasztóréteg
  3 cm   önterülő esztrich
  6 cm   aljzatbeton
  1 rtg   PE technológiai fólia
  25 cm   ásványgyapot úsztatóréteg
  10 cm   EPS installációs réteg
  20 cm   vasbeton lemezalap
  1 cm   VOLTEX bentonit vízzáró membrán (rostos geotextília, Nátriumbentonit granulátum, tapadó geotextília)
  8 cm   szerelőbeton
  32 cm   tömöríteŰ homokos kavics
     teherbíró talaj

R13  012 cm   lágyítoŰ, UV álló PVC lemez csapadékvíz elleni szigetelés, az átfedésekben mechanikailag rögzítve, forrólevegős hegesztéssel felületfolytonosítva
  1 rtg   aljzatkiegyenlítő elválasztó filc, 15 cm-es átlapolásokkal lazán fektetve
  18 cm   EPS Grafit lapostető hőszigetelés
  25 cm   vasbeton födémlemez

R14  012 cm   lágyítoŰ, UV álló PVC lemez csapadékvíz elleni szigetelés, az átfedésekben mechanikailag rögzítve, forrólevegős hegesztéssel felületfolytonosítva
  1 rtg   aljzatkiegyenlítő elválasztó filc, 15 cm-es átlapolásokkal lazán fektetve
  15-0 cm   cementhabarcs lejtésképzés
  25 cm   vasbeton födémlemez

-0,27
-0,12

±0,00

+4,48

+4,71

-0,62

-0,22

±0,00

+3,00

+4,48

+5,02

+8,00

+9,83

+9,96

+10,44

-0,42

-0,22

±0,00

+4,48

+4,68

-0,42

-0,22

±0,00

+4,38

+4,68

2,40

 vasbeton pillér
nézetben

fémlemez
aŰikaszegély

REYNAERS CW 50 SC
strukturált függőleges

függönyfal borda nézetben

CFA technológiával készíteŰ
cölöpfal hézagosan kivitelezve

szerelt gipszkarton
belső válaszfal

vb. lemezalap, pillérek
vonalában gerendaráccsal

erősítve

függönyfal alsó
csúszókapcsolatát biztosító

rögzítőelem, közöŰe
ásványgyapot hőszigetelés

 vasbeton pillér
nézetben

REYNAERS CW 50 SC
strukturált vízszintes

függönyfal borda

Schöck Isokorb teherbíró
hőhídmegszakító elem

függönyfal alsó
csúszókapcsolatát biztosító

rögzítőelem, közöŰe
ásványgyapot hőszigetelés

kétrétegű üvegkorlát

előregyártoŰ vasbeton aŰikaelem,
együŰdolgozó vasalással a

födémhez rögzítve

előregyártoŰ beton
szegélyelem

fémlemez
aŰikaszegély

előregyártoŰ vasbeton aŰikaelem,
együŰdolgozó vasalással a

födémhez rögzítve

REYNAERS CW 50 SC
strukturált függőleges

függönyfal borda nézetben,
üveglapok közöŰ

fotovoltaikus elemekkel

REYNAERS CW 50 SC
strukturált vízszintes

függönyfal borda

 vasbeton pillér
nézetben

ragasztoŰ, színezeŰ
üvegburkolat, rugalmas
szilikon ágyazatba
állítva, Omega
bordákkal rögzítve

kétrétegű, befogoŰ üvegkorlát
szilikon ágyazatba állítva

szerelt gipszkarton
belső burkolat

KNAUF szerelt
álmennyezet

függönyfal alsó csúszókapcsolatát
biztosító rögzítőelem, közöŰe
ásványgyapot hőszigetelés

REYNAERS CW 50 SC strukturált
függőleges függönyfal borda
nézetben

REYNAERS CW 50 SC strukturált
vízszintes függönyfal borda

PVC lemez vízszigetelés átlapolásokkal
átvezetve a perontetőre

fémlemez
aŰikaszegély

előregyártoŰ vasbeton aŰikaelem,
együŰdolgozó vasalással a
födémhez rögzítve

előregyártoŰ beton szegélyelem

együŰdolgozó fejgerenda
(cölöpfal részeként)

VOLTEX vízszigetelés fölvezetve,
lecsúszás ellen mechanikailag rögzítve

 vasbeton pillér
nézetben

CSP4CSP5 CSP2CSP7

CSP12

CSP13

előregyártoŰ beton
szegélyelem

beton szegélyelem, vonalmenti
alábetonozással

Schöck Isokorb teherbíró
hőhídmegszakító elem

befúvórácsok fan-
coilok és
légcsatornák előŰ

terpeszteŰ lemez
álmennyezet a liŮ és a
lépcső közöŰi sávban

gyorsfüggesztő elem

SZEGED

KERESZTMETSZET   M=1:50
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+9,00

+9,50

-0,40

-0,04

+3,37

+3,82

80
20

20
1,

0
5

CSP5
CSP5

CSP11
CSP11

R13
R13

R13

R14

R8

R12R12*

R8

R12*R12
R7

R3

R7

R3

R7

R3

R1     teherbíró talaj
  40 cm   a vasbeton cölöpfal CFA technológiával fúrt cölöposzlopa//lőŰ beton a cölöptestek közé
  6 cm   lőŰ beton kiegyenlítés
  15 cm   PERIMATE DI XPS hőszigetelés
  1 cm   VOLTEX bentonit vízzáró membrán (rostos geotextília, Nátriumbentonit granulátum, tapadó geotextília)
  30 cm   vasbeton teherhordó fal
  10 cm   vezetékezhető légrés//szerelt válaszfal tartó bordái
  2x125 cm   KNAUF gipszkarton válaszfal elemek 2 rétegben
  05 cm   kent szigetelés és ragasztóréteg
  05 cm   kerámia csempeburkolat 1,8 m-ig felvezetve

R2  05 cm   kerámia csempeburkolat 1,8 m-ig felvezetve
  05 cm   kent szigetelés és ragasztóréteg
  2x125 cm   KNAUF gipszkarton elemek 2 rétegben
  75 cm   vezetékezhető légrés//szerelt válaszfal tartó bordái
  2x125 cm   KNAUF gipszkarton elemek 2 rétegben
  05 cm   kent szigetelés és ragasztóréteg
  05 cm   kerámia csempeburkolat 1,8 m-ig felvezetve

R3  1 cm   csúszásmentes kerámia lapburkolat
  05 cm   ragasztóréteg, kent szigetelés
  3-0 cm   lejtést adó cementhabarcs
  6 cm   aljzatbeton
  1 rtg   PE technológiai fólia
  25 cm   ásványgyapot úsztatóréteg
  10 cm   EPS installációs réteg
  20 cm   vasbeton lemezalap
  1 cm   VOLTEX bentonit vízzáró membrán (rostos geotextília, Nátriumbentonit granulátum, tapadó geotextília)
  8 cm   szerelőbeton
  32 cm   tömöríteŰ homokos kavics
     teherbíró talaj

R4  2x125 cm   KNAUF gipszkarton elemek 2 rétegben
  75 cm   vezetékezhető légrés//szerelt válaszfal tartó bordái
  30 cm   vasbeton teherhordó fal
  45 cm   vezetékezhető légrés//üvegburkolat tartó bordái
  2x1 cm   ragasztoŰ üvegburkolat 2 rétegben

R7  3 cm   Yura Grey mészkő lapburkolat
  05 cm   ragasztóréteg
  6 cm   aljzatbeton
  1 rtg   PE technológiai fólia
  25 cm   ásványgyapot úsztatóréteg
  10 cm   EPS installációs réteg
  20 cm   vasbeton lemezalap
  1 cm   VOLTEX bentonit vízzáró membrán (rostos geotextília, Nátriumbentonit granulátum, tapadó geotextília)
  8 cm   szerelőbeton
  32 cm   tömöríteŰ homokos kavics
     teherbíró talaj

R8  3 cm    Yura Grey mészkő lapburkolat
  05 cm   ragasztóréteg
  85-185 cm    drénbetonozás
  10-0 cm   cementhabarcs lejtésképzés
  03 cm   bitumenes masszaszigetelés
  20 cm   vasbeton lemezalap
  1 cm   VOLTEX bentonit vízzáró membrán (rostos geotextília, Nátriumbentonit granulátum, tapadó geotextília)
  8 cm   szerelőbeton
  32 cm   tömöríteŰ homokos kavics
     teherbíró talaj

R9  15 cm   CP4/2,7 jelű, kimosással érdesíteŰ, hézagaiban vasalt, "B" terhelési osztályú betonburkolat
  10 cm   CTt cementstabilizációs réteg
  20 cm   M50 folytonos szemmegoszlású, zúzoŰ, tömöríteŰ homokos kavics feltöltés
  1 rtg   geotextília
     teherbíró talaj

R10  3 cm   Yura Grey mészkő lapburkolat
  05 cm   ragasztóréteg
  6 cm   aljzatbeton
  1 rtg   PE technológiai fólia
  25 cm   ásványgyapot úsztatóréteg
  10 cm   EPS installációs réteg
  30 cm   vasbeton síklemez födém
  1 cm   VOLTEX bentonit vízzáró membrán (rostos geotextília, Nátriumbentonit granulátum, tapadó geotextília)
  60 cm   vasbeton fejgerenda (cölöpfal lezárásaként)

R11  3 cm   Yura Grey mészkő lapburkolat
  05 cm   ragasztóréteg
  6 cm   aljzatbeton
  1 rtg   PE technológiai fólia
  25 cm   ásványgyapot úsztatóréteg
  10 cm   EPS installációs réteg
  30 cm   vasbeton síklemez födém

R1*     teherbíró talaj
  40 cm   a vasbeton cölöpfal CFA technológiával fúrt cölöposzlopa//lőŰ beton a cölöptestek közé
  6 cm   lőŰ beton kiegyenlítés
  15 cm   PERIMATE DI XPS hőszigetelés
  1 cm   VOLTEX bentonit vízzáró membrán (rostos geotextília, Nátriumbentonit granulátum, tapadó geotextília)
  30 cm   vasbeton teherhordó fal
  10 cm   vezetékezhető légrés//szerelt válaszfal tartó bordái
  2x125 cm   KNAUF gipszkarton válaszfal elemek 2 rétegben

R12  012 cm   lágyítoŰ, UV álló PVC lemez csapadékvíz elleni szigetelés, az árfedésekben mechanikailag rögzítve, forrólevegős hegesztéssel felületfolytonosítva
  1 rtg   aljzatkiegyenlítő elválasztó filc, 15 cm-es átlapolásokkal lazán fektetve
  15-0 cm   lejtést adó cementhabarcs réteg
  20 cm   vasbeton födémlemez

R12*  012 cm   lágyítoŰ, UV álló PVC lemez csapadékvíz elleni szigetelés, az árfedésekben mechanikailag rögzítve, forrólevegős hegesztéssel felületfolytonosítva
  1 rtg   aljzatkiegyenlítő elválasztó filc, 15 cm-es átlapolásokkal lazán fektetve
  2-0 cm   lejtést adó cementhabarcs réteg
  20 cm   vasbeton födémlemez

R5  2x125 cm   KNAUF gipszkarton elemek 2 rétegben
  75 cm   vezetékezhető légrés//szerelt válaszfal tartó bordái
  2x125 cm   KNAUF gipszkarton elemek 2 rétegben

R6  07 cm   szőnyegpadló
  03 cm   ragasztóréteg
  3 cm   önterülő esztrich
  6 cm   aljzatbeton
  1 rtg   PE technológiai fólia
  25 cm   ásványgyapot úsztatóréteg
  10 cm   EPS installációs réteg
  20 cm   vasbeton lemezalap
  1 cm   VOLTEX bentonit vízzáró membrán (rostos geotextília, Nátriumbentonit granulátum, tapadó geotextília)
  8 cm   szerelőbeton
  32 cm   tömöríteŰ homokos kavics
     teherbíró talaj

R13  012 cm   lágyítoŰ, UV álló PVC lemez csapadékvíz elleni szigetelés, az átfedésekben mechanikailag rögzítve, forrólevegős hegesztéssel felületfolytonosítva
  1 rtg   aljzatkiegyenlítő elválasztó filc, 15 cm-es átlapolásokkal lazán fektetve
  18 cm   EPS Grafit lapostető hőszigetelés
  25 cm   vasbeton födémlemez

R14  012 cm   lágyítoŰ, UV álló PVC lemez csapadékvíz elleni szigetelés, az átfedésekben mechanikailag rögzítve, forrólevegős hegesztéssel felületfolytonosítva
  1 rtg   aljzatkiegyenlítő elválasztó filc, 15 cm-es átlapolásokkal lazán fektetve
  15-0 cm   cementhabarcs lejtésképzés
  25 cm   vasbeton födémlemez
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18függönyfal alsó
csúszókapcsolatát biztosító

rögzítőelem, közöŰe
ásványgyapot hőszigetelés

fémlemez
aŰikaszegély

előregyártoŰ vasbeton aŰikaelem,
együŰdolgozó vasalással a

födémhez rögzítve

REYNAERS CW 50 SC
strukturált vízszintes

függönyfal borda

 vasbeton pillér
nézetben

függönyfal alsó
csúszókapcsolatát biztosító

rögzítőelem, közöŰe
ásványgyapot hőszigetelés

fémlemez
aŰikaszegély

előregyártoŰ vasbeton aŰikaelem,
együŰdolgozó vasalással a

födémhez rögzítve

függönyfal alsó
csúszókapcsolatát biztosító
rögzítőelem, közöŰe
ásványgyapot hőszigetelés

fémlemez
aŰikaszegély

előregyártoŰ vasbeton aŰikaelem,
együŰdolgozó vasalással a
födémhez rögzítve

REYNAERS CW 50 SC
strukturált vízszintes
függönyfal borda

 vasbeton pillér
nézetben

fémlemez
aŰikaszegély

előregyártoŰ vasbeton aŰikaelem,
együŰdolgozó vasalással a
födémhez rögzítve

függönyfal alsó
csúszókapcsolatát biztosító
rögzítőelem, közöŰe
ásványgyapot hőszigetelés

REYNAERS CW 50 SC
strukturált vízszintes
függönyfal borda

3 rétegű, ragasztoŰ,
üveg bevilágító

kétrétegű üvegkorlát

ragasztoŰ, színezeŰ
üvegburkolat, rugalmas
szilikon ágyazatba
állítva, Omega
bordákkal rögzítve

kétrétegű, befogoŰ üvegkorlát
szilikon ágyazatba állítva

PE habszalag szerkezeti dilatáció

tört vasbeton lépcsőlemez,
pihenőknél pillérrel
alátámasztva

akadálymentes liŮ ellenkező oldalú
nyitásoldala

üvegliŮ "I" acél tartópillérei

tartósan rugalmas szilikon kiŰ
tömítés

tartósan rugalmas szilikon kiŰ
tömítés

szerelőakna

vasbeton gerendarács alapozás a
pillérek vonalában

liŮakna pontalapozása

előregyártoŰ beton
szegélyelem

kétrétegű üvegkorlát

SZEGED

HOSSZMETSZET   M=1:100
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függönyfal alsó
csúszókapcsolatát biztosító
rögzítőelem, közöŰe
ásványgyapot hőszigetelés

fémlemez
aŰikaszegély

előregyártoŰ vasbeton aŰikaelem,
együŰdolgozó vasalással a
födémhez rögzítve

REYNAERS CW 50 SC
strukturált vízszintes
függönyfal borda

 vasbeton pillér
nézetben

fémlemez
aŰikaszegély

előregyártoŰ vasbeton aŰikaelem,
együŰdolgozó vasalással a
födémhez rögzítve

függönyfal alsó
csúszókapcsolatát biztosító
rögzítőelem, közöŰe
ásványgyapot hőszigetelés

REYNAERS CW 50 SC
strukturált vízszintes
függönyfal borda

akadálymentes liŮ ellenkező oldalú
nyitásoldala

tartósan rugalmas szilikon kiŰ
tömítés

tartósan rugalmas szilikon kiŰ
tömítés

szerelőakna

vasbeton gerendarács alapozás a
pillérek vonalában

liŮakna pontalapozása

VOLTEX vízszigetelés fölvezetve,
lecsúszás ellen mechanikailag rögzítve

beton szegélyelem ültetőhabarcson

vasbeton lemezalap

3 rétegű, ragasztoŰ,
üveg bevilágító

ragasztoŰ, színezeŰ
üvegburkolat, rugalmas
szilikon ágyazatba
állítva, Omega
bordákkal rögzítve

R12

VÉGLEGES_KM_2 (1) 1:50

HOSSZMETSZET - RÉSZLET  M=1:50
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+3,37

+3,82

-0,12

±0,00

+4,48

+5,00

-0,12

±0,00

+4,48

+4,81

+9,00

+9,35

-0,12

±0,00

+4,48

+4,81

+10,50

+10,96

-0,12

±0,00

+4,48

+4,81

+9,00

+9,44

-0,12

±0,00

+4,48

+4,81

+11,56

+12,00

-0,12

±0,00

+4,48

+4,81

+9,00

+9,35

+11,56

12,00

REYNAERS CW 50 SC
strukturált vízszintes
függönyfal borda

fotovoltaikus elemek a kétrétegű
üvegpanel közöŰ

befogoŰ, biztonságtechnikai
üvegkorlát

REYNAERS CW 50 SC
strukturált vízszintes

függönyfal borda

fotovoltaikus elemek a
kétrétegű üvegpanel közöŰ

befogoŰ, biztonságtechikai
üvegkorlát

SZEGED

N M L K J I H G F E D C B

+5,00

+9,00

+9,33

+11,56

+12,00

+4,89

+5,00

+8,00

+9,00

+9,33

+10,51

+10,97

+4,89

+5,00

+9,00

+9,33

+10,96

+4,89

+5,00

+9,00

+9,33

+4,89

+5,00

+9,00

+9,33

fotocellás tolóajtó

 vasbeton pillér
nézetben

REYNAERS CW 50 SC
strukturált függőleges
függönyfal rendszer

 vasbeton pillér
nézetben

REYNAERS CW 50 SC
strukturált vízszintes

függönyfal borda

REYNAERS CW 50 SC
strukturált függőleges

függönyfal borda előŰi
szilikonos kiŰ tömítés

ÉSZAKNYUGATI HOMLOKZAT   M=1:100

DÉLKELETI HOMLOKZAT   M=1:100
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+4,06

+4,81

+5,99

+9,55

+9,70

-0,12

±0,00

+4,48

+5,21

+6,00

+9,00
+9,33

-0,12

±0,00

+4,48

+4,81

-0,12

±0,00

+4,81

+9,00

+9,46

+12,00

-0,12

±0,00

+4,48

+4,81

+10,50

+10,96

REYNAERS CW 50 SC strukturált
vízszintes függönyfal rendszer, egyes
panelek fotovoltaikus elemekkel

utastájékoztató
kijelzők nézetben

befogoŰ, biztonságtechnikai
üvegkorlát

utastájékoztató
kijelzők nézetben

SZEGED

-0,12

±0,00

+4,53

+4,81

+4,55

+5,00

+9,00

+9,35

+11,50

+11,96

+5,00

+6,00

+9,55

+9,70

55

-0,12

±0,00

+4,53

+4,81

+9,46

+10,50

+10,96

DÉLNYUGATI HOMLOKZAT     M=1:100

ÉSZAKKELETI HOMLOKZAT     M=1:100
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CFA technológiával készíteŰ hézagos vasbeton cölöpfal

lőŰbeton fogadására alkalmas vasháló a cölöptesekhez rögzítve

VOLTEX vízszigetelések egymásra lapolása öntapadó rögzítéssel

CW100 profil nézetben

rögzítés gyorsépítő csavarral

UW100 profil

öntapadó csík az UW profil vonalmenti rögzítésére

PE habzsinór háŰámasz

tartósan rugalmas szilikon kiŰ tömítés
R7R6

CSP4

R4
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11

tartósan rugalmas szilikon tömítés

szilikon ragasztócsík az üvegburkolat rögzítésére

Omega profil üvegburkolat tartóváz nézetben, vasbeton falra mechanikailag rögzítve

tartósan rugalmas szilikon tömítés

tartósan rugalmas szilikon tömítés

üvegburkolat fogadószerkezete, mechanikailag a betonhoz rögzítve

ragasztoŰ üvegburkolat 2 rétegben, rugalmas szilikon ágyazatba állítva,
Omega bordákkal rögzítve

beton kiöntés az üvegburkolati rendszer fogadására

CW75 profil nézetben

rögzítés gyorsépítő csavarral

UW75 profil

öntapadó csík az UW profil vonalmenti rögzítésére

tartósan rugalmas szilikon kiŰ tömítés

PVC lábazati profil, a gipszkartonhoz mechanikailag rögzítve

R7

CSP5

R8

UV álló, tartósan rugalmas szilikonos tömítés (rendszerelem)

UV álló, tartósan rugalmas szilikonos tömítés

15 cm széles rozsdamentes acél kirekesztőelem fedráccsal

UV álló, tartósan rugalmas szilikonos tömítés

külső oldali csapadékzáró membrán
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15
25

vasbeton pillér nézetben

függönyfal függőleges bordája nézetben

REYNAERS CW 50 SC strukturált függönyfal vízszintes bordája

tartósan rugalmas szilikon tömítés

megtámasztóprofil

tartósan rugalmas szilikon tömítés

belső oldali pára- és légzáró membrán

alsó csúszókapcsolatot biztosító rögzítőelem

UV álló, tartósan rugalmas szilikonos tömítés (rendszerelem)

UV álló, tartósan rugalmas szilikonos tömítés

15 cm széles rozsdamentes acél kirekesztőelem fedráccsal

UV álló, tartósan rugalmas szilikonos tömítés

külső oldali csapadékzáró membrán

R1     teherbíró talaj
  40 cm   a vasbeton cölöpfal CFA technológiával fúrt cölöposzlopa//lőŰ beton a cölöptestek közé
  6 cm   lőŰ beton kiegyenlítés
  15 cm   PERIMATE DI XPS hőszigetelés
  1 cm   VOLTEX bentonit vízzáró membrán (rostos geotextília, Nátriumbentonit granulátum, tapadó geotextília)
  30 cm   vasbeton teherhordó fal
  10 cm   vezetékezhető légrés//szerelt válaszfal tartó bordái
  2x125 cm  KNAUF gipszkarton válaszfal elemek 2 rétegben
  05 cm   kent szigetelés és ragasztóréteg
  05 cm   kerámia csempeburkolat 1,8 m-ig felvezetve

R3  1 cm   csúszásmentes kerámia lapburkolat
  05 cm   ragasztóréteg, kent szigetelés
  3-0 cm  lejtést adó cementhabarcs
  6 cm   aljzatbeton
  1 rtg   PE technológiai fólia
  25 cm   ásványgyapot úsztatóréteg
  10 cm   EPS installációs réteg
  20 cm   vasbeton lemezalap
  1 cm   VOLTEX bentonit vízzáró membrán (rostos geotextília, Nátriumbentonit granulátum, tapadó geotextília)
  8 cm   vasalt aljzat
  32 cm   tömöríteŰ homokos kavics
     teherbíró talaj

R4  2x125 cm  KNAUF gipszkarton elemek 2 rétegben
  75 cm   vezetékezhető légrés//szerelt válaszfal tartó bordái
  30 cm   vasbeton teherhordó fal
  45 cm   vezetékezhető légrés//üvegburkolat tartó bordái
  2x1 cm  ragasztoŰ üvegburkolat 2 rétegben

R6  07 cm   szőnyegpadló
  03 cm   ragasztóréteg
  3 cm   önterülő esztrich
  6 cm   aljzatbeton
  1 rtg   PE technológiai fólia
  25 cm   ásványgyapot úsztatóréteg
  10 cm   EPS installációs réteg
  20 cm   vasbeton lemezalap
  1 cm   VOLTEX bentonit vízzáró membrán (rostos geotextília, Nátriumbentonit granulátum, tapadó geotextília)
  8 cm   vasalt aljzat
  32 cm   tömöríteŰ homokos kavics
     teherbíró talaj

R7  3 cm   Yura Grey mészkő lapburkolat
  05 cm   ragasztóréteg
  6 cm   aljzatbeton
  1 rtg   PE technológiai fólia
  25 cm   ásványgyapot úsztatóréteg
  10 cm   EPS installációs réteg
  20 cm   vasbeton lemezalap
  1 cm   VOLTEX bentonit vízzáró membrán (rostos geotextília, Nátriumbentonit granulátum, tapadó geotextília)
  8 cm   vasalt aljzat
  32 cm   tömöríteŰ homokos kavics
     teherbíró talaj

R8  3 cm    Yura Grey mészkő lapburkolat
  05 cm   ragasztóréteg
  85-185 cm   drénbetonozás
  10-0 cm  cementhabarcs lejtésképzés
  03 cm   bitumenes masszaszigetelés
  20 cm   vasbeton lemezalap
  1 cm   VOLTEX bentonit vízzáró membrán (rostos geotextília, Nátriumbentonit granulátum, tapadó geotextília)
  8 cm   vasalt aljzat
  32 cm   tömöríteŰ homokos kavics
     teherbíró talaj

ALAPOZÁS - CÖLÖPFAL/VIZES HELYISÉG    M=1:5 FALCSATLAKOZÁS - IRODA/UTASFORGALMI TÉR    M=1:5 FÜGGÖNYFAL LÁBAZAT - UTASFORGALMI TÉR/PERON    M=1:5
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CSP8

R9

R10 R11

UV álló, tartósan rugalmas szilikonos tömítés

előregyártoŰ beton szegélyelem

ültető habarcsréteg

UV álló, tartósan rugalmas szilikonos tömítés

VOLTEX vízszigetelés oldalsó megfogása

UV álló, tartósan rugalmas szilikonos tömítés
UV álló, tartósan rugalmas szilikonos tömítés

PE habszalag peremdilatáció

PE habszalag peremdilatáció Schöck Isokorb teherbíró hőhídmegszakító elem pontszerűen,
a pilléreknél elhelyezve
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UV álló, tartósan rugalmas szilikonos tömítés

előregyártoŰ beton szegélyelem

ültető habarcsréteg

UV álló, tartósan rugalmas szilikonos tömítés

VOLTEX vízszigetelés oldalsó megfogása

UV álló, tartósan rugalmas szilikonos tömítés
UV álló, tartósan rugalmas szilikonos tömítés

PE habszalag peremdilatáció

PE habszalag peremdilatáció Schöck Isokorb teherbíró hőhídmegszakító elem pontszerűen,
a pilléreknél elhelyezve

terpesztődübel

szemes függesztőpálca

R1
*

CSP9
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CFA technológiával készíteŰ hézagos vasbeton cölöpfal

lőŰbeton fogadására alkalmas vasháló a cölöptesekhez rögzítve

CW100 profil nézetben

rögzítés gyorsépítő csavarral

TN gyorsépítő csavar

élvédő, lezáró lemez

CD 60/27/06 szerelőprofil

CD 60/27/06 tartóprofil

KNAUF Ankerfix gyorsfüggesztő

R7

CSP10
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38
15 tartósan rugalmas szilikon tömítés

2 cm ásványgyapot peremdilatáció

150/150/5 tüzihorganyzoŰ zártszelvény oszlop

rozsdamentes cél "U"-profil az üvegszerkezet fogadására

acél fogadócsonk az acélszerkezetre hegesztve

100/100/3 zártszelvény profil

80/40/3 "L" rögíztő profil

2×8 mm pontmegfogásos üvegtábla

csuklós kialakítású rm. acél pontmegfogó fej

10 cm vasbeton aljzat

40 cm monolit vasbeton lemez

méretezeŰ monolit vasbeton sávalap

20 cm monolit vasbeton fal

VOLTEX bentonit vízzáró membrán

12 cm kisméretű tégla szigetelést tartó fal

R4

R5

CSP3
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tartósan rugalmas szilikon tömítés

szilikon ragasztócsík az üvegburkolat rögzítésére

Omega profil üvegburkolat tartóváz, vasbeton falra mechanikailag rögzítve

rögzítés gyorsépítő csavarral

CW75 profil

UW75 profil nézetben

rögzítés gyorsépítő csavarral

CW75 profil

UW75 profil nézetben

CSP12

R12 R12*2% 2%

4

5

77 5

82

20

15

36

30

víznyelő min. 2 cm-rel besüllyesztve

bepaŰintható műanyag lombkosár

műanyaglemez kasírozású hőszigetelő poliuretán 1 tölcséres víznyelő

cinklemez aŰikafedés, aŰikaelemhez
mechanikailag rögzítve

PVC vízszigetelés aŰikaelemre fölvezetve,
ahhoz mechanikailag rögzítve

előregyártoŰ vasbeton aŰikaelem,
együŰdolgozó vasalással a födémhez rögzítve

tömítőgyűrű

NA150-es ejtőcső a területből számítva

R5  2x125 cm  KNAUF gipszkarton elemek 2 rétegben
  75 cm   vezetékezhető légrés//szerelt válaszfal tartó bordái
  2x125 cm  KNAUF gipszkarton elemek 2 rétegben

R4  2x125 cm  KNAUF gipszkarton elemek 2 rétegben
  75 cm   vezetékezhető légrés//szerelt válaszfal tartó bordái
  30 cm   vasbeton teherhordó fal
  45 cm   vezetékezhető légrés//üvegburkolat tartó bordái
  2x1 cm  ragasztoŰ üvegburkolat 2 rétegben

R7  3 cm   Yura Grey mészkő lapburkolat
  05 cm   ragasztóréteg
  6 cm   aljzatbeton
  1 rtg   PE technológiai fólia
  25 cm   ásványgyapot úsztatóréteg
  10 cm   EPS installációs réteg
  20 cm   vasbeton lemezalap
  1 cm   VOLTEX bentonit vízzáró membrán (rostos geotextília, Nátriumbentonit granulátum, tapadó geotextília)
  8 cm   vasalt aljzat
  32 cm   tömöríteŰ homokos kavics
     teherbíró talaj

R9  15 cm   CP4/2,7 jelű, kimosással érdesíteŰ, hézagaiban vasalt, "B" terhelési osztályú betonburkolat
  10 cm   CTt cementstabilizációs réteg
  20 cm   M50 folytonos szemmegoszlású, zúzoŰ, tömöríteŰ homokos kavics feltöltés
  1 rtg   geotextília
     teherbíró talaj

R10 3 cm   Yura Grey mészkő lapburkolat
  05 cm   ragasztóréteg
  6 cm   aljzatbeton
  1 rtg   PE technológiai fólia
  25 cm   ásványgyapot úsztatóréteg
  10 cm   EPS installációs réteg
  30 cm   vasbeton síklemez födém
  1 cm   VOLTEX bentonit vízzáró membrán (rostos geotextília, Nátriumbentonit granulátum, tapadó geotextília)
  60 cm   vasbeton fejgerenda (cölöpfal lezárásaként)

R11  3 cm   Yura Grey mészkő lapburkolat
  05 cm   ragasztóréteg
  6 cm   aljzatbeton
  1 rtg   PE technológiai fólia
  25 cm   ásványgyapot úsztatóréteg
  10 cm   EPS installációs réteg
  30 cm   vasbeton síklemez födém

R1*    teherbíró talaj
  40 cm   a vasbeton cölöpfal CFA technológiával fúrt cölöposzlopa//lőŰ beton a cölöptestek közé
  6 cm   lőŰ beton kiegyenlítés
  15 cm   PERIMATE DI XPS hőszigetelés
  1 cm   VOLTEX bentonit vízzáró membrán (rostos geotextília, Nátriumbentonit granulátum, tapadó geotextília)
  30 cm   vasbeton teherhordó fal
  10 cm   vezetékezhető légrés//szerelt válaszfal tartó bordái
  2x125 cm  KNAUF gipszkarton válaszfal elemek 2 rétegben

R12 012 cm   lágyítoŰ, UV álló PVC lemez csapadékvíz elleni szigetelés, az átfedésekben mechanikailag rögzítve,     

     forrólevegős hegesztéssel felületfolytonosítva
  1 rtg   aljzatkiegyenlítő elválasztó filc, 15 cm-es átlapolásokkal lazán fektetve
  10-0 cm  lejtést adó cementhabarcs réteg
  20 cm   vasbeton födémlemez

R12* 012 cm   lágyítoŰ, UV álló PVC lemez csapadékvíz elleni szigetelés, az átfedésekben mechanikailag rögzítve,     

     forrólevegős hegesztéssel felületfolytonosítva
  1 rtg   aljzatkiegyenlítő elválasztó filc, 15 cm-es átlapolásokkal lazán fektetve
  2-0 cm  lejtést adó cementhabarcs réteg
  20 cm   vasbeton födémlemez

KÖZBENSŐ FÖDÉM CSATLAKOZÁSAI - ÚT/PERON/CÖLÖPFAL/VIZES HELYISÉG    M=1:5 ÜVEGLIFT ALSÓ RÉSZLETE    M=1:5 VÍZSZINTES FALCSATLAKOZÁS - IRODA/UTASFORGALMI TÉR    M=1:5

ÁLMENNYEZET KIALAKÍTÁS - CÖLÖPFAL/VIZES HELYISÉG    M=1:5

PERONTETŐ VÍZNYELŐ ÉS ATTIKA KIALAKÍTÁS    M=1:5
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CSP1

R2

CFA technológiával készíteŰ hézagos vasbeton cölöpfal

lőŰbeton fogadására alkalmas vasháló a cölöptesekhez rögzítve
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kerámia csempeburkolat 1,8 m-ig felvezetve

rögzítés gyorsépítő csavarral

szilikon kiŰ hézagtömítés

CW75 profil a gipszkartonfal fogadására

UW100 profil nézetben

CW100 profil a gipszkartonfal fogadására

UW75 profil nézetben

R1

2%

CSP11

R11

R12

UV álló, tartósan rugalmas szilikonos tömítés (rendszerelem)

UV álló, tartósan rugalmas szilikonos tömítés

külső oldali csapadékzáró membrán

külső oldali lábazati lemez, függönyfalhoz mechanikailag rögzítve

1,2 mm vastag lágyítoŰ PVC lemez csapadékvíz elleni lábazati szigetelés

fóliabádog vonalmenti rögzítés

"L" profil lezárólemez, vasbeton födémhez mechanikailag rögzítve

külső oldali vízzáró membrán, rögzítése a lezáró elem és a födém közé szorítoŰ módon

belső oldali lég- és párazáró membrán, rögzítése a lezáró elem és a födém közé szorítoŰ módon

"L" profil lezárólemez, vasbeton födémhez mechanikailag rögzítve

Schöck Isokorb teherbíró hőhídmegszakító vonalmenti
elhelyezéssel

kiegészítő EPS Grafit hőszigetelés a hőhídmegszakító szélességű sáv feleŰ
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vasbeton pillér nézetben

függönyfal függőleges bordája nézetben

REYNAERS CW 50 SC strukturált függönyfal vízszintes bordája

tartósan rugalmas szilikon tömítés

megtámasztóprofil

tartósan rugalmas szilikon tömítés

belső oldali pára- és légzáró membrán

alsó csúszókapcsolatot biztosító rögzítőelem

vasbeton pillér nézetben

függönyfal függőleges bordája nézetben

REYNAERS CW 50 SC strukturált függönyfal vízszintes bordája

UV álló, tartósan rugalmas szilikonos tömítés (rendszerelem)

UV álló, tartósan rugalmas szilikonos tömítés

külső oldali csapadékzáró membrán

külső oldali lábazati lemez, függönyfalhoz mechanikailag rögzítve

1,2 mm vastag lágyítoŰ PVC lemez csapadékvíz elleni lábazati szigetelés

fóliabádog vonalmenti rögzítés

"L" profil lezárólemez, vasbeton födémhez mechanikailag rögzítve

külső oldali vízzáró membrán, rögzítése a lezáró elem és a födém közé szorítoŰ módon

belső oldali lég- és párazáró membrán, rögzítése a lezáró elem és a födém közé szorítoŰ módon

"L" profil lezárólemez, vasbeton födémhez mechanikailag rögzítve

Schöck Isokorb teherbíró hőhídmegszakító vonalmenti
elhelyezéssel

kiegészítő EPS Grafit hőszigetelés a hőhídmegszakító szélességű sáv feleŰ

2%

CSP13

R13

R12

"L" profil lezárólemez, vasbeton födémhez mechanikailag rögzítve

külső oldali vízzáró membrán, rögzítése a lezáró elem és a födém
közé szorítoŰ módon

belső oldali lég- és párazáró membrán, rögzítése a lezáró elem és
a födém közé szorítoŰ módon

"L" profil lezárólemez, vasbeton födémhez mechanikailag rögzítve

PE technológiai fólia mechanikai
rögzítése

Schöck Isokorb teherbíró
hőhídmegszakító vonalmenti
elhelyezéssel
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vasbeton pillér nézetben

függönyfal függőleges bordája nézetben

REYNAERS CW 50 SC strukturált függönyfal
vízszintes bordája

PUR hab hézagkitöltés

"L" profil lezárólemez, vasbeton födémhez mechanikailag rögzítve

külső oldali vízzáró membrán, rögzítése a lezáró elem és a födém
közé szorítoŰ módon

belső oldali lég- és párazáró membrán, rögzítése a lezáró elem és
a födém közé szorítoŰ módon

"L" profil lezárólemez, vasbeton födémhez mechanikailag rögzítve

PE technológiai fólia mechanikai
rögzítése

Schöck Isokorb teherbíró
hőhídmegszakító vonalmenti
elhelyezéssel

R1*    teherbíró talaj
  40 cm   a vasbeton cölöpfal CFA technológiával fúrt cölöposzlopa//lőŰ beton a cölöptestek közé
  6 cm   lőŰ beton kiegyenlítés
  15 cm   PERIMATE DI XPS hőszigetelés
  1 cm   VOLTEX bentonit vízzáró membrán (rostos geotextília, Nátriumbentonit granulátum, tapadó geotextília)
  30 cm   vasbeton teherhordó fal
  10 cm   vezetékezhető légrés//szerelt válaszfal tartó bordái
  2x125 cm  KNAUF gipszkarton válaszfal elemek 2 rétegben

R11  3 cm   Yura Grey mészkő lapburkolat
  05 cm   ragasztóréteg
  6 cm   aljzatbeton
  1 rtg   PE technológiai fólia
  25 cm   ásványgyapot úsztatóréteg
  10 cm   EPS installációs réteg
  30 cm   vasbeton síklemez födém

R12 012 cm   lágyítoŰ, UV álló PVC lemez csapadékvíz elleni szigetelés, az átfedésekben mechanikailag rögzítve,     

     forrólevegős hegesztéssel felületfolytonosítva
  1 rtg   aljzatkiegyenlítő elválasztó filc, 15 cm-es átlapolásokkal lazán fektetve
  10-0 cm  lejtést adó cementhabarcs réteg
  20 cm   vasbeton födémlemez

R13 012 cm   lágyítoŰ, UV álló PVC lemez csapadékvíz elleni szigetelés, az átfedésekben mechanikailag rögzítve, forrólevegős hegesztéssel felületfolytonosítva
  1 rtg   aljzatkiegyenlítő elválasztó filc, 15 cm-es átlapolásokkal lazán fektetve
  18 cm   EPS Grafit lapostető hőszigetelés
  25 cm   vasbeton födémlemez

R1     teherbíró talaj
  40 cm   a vasbeton cölöpfal CFA technológiával fúrt cölöposzlopa//lőŰ beton a cölöptestek közé
  6 cm   lőŰ beton kiegyenlítés
  15 cm   PERIMATE DI XPS hőszigetelés
  1 cm   VOLTEX bentonit vízzáró membrán (rostos geotextília, Nátriumbentonit granulátum, tapadó geotextília)
  30 cm   vasbeton teherhordó fal
  10 cm   vezetékezhető légrés//szerelt válaszfal tartó bordái
  2x125 cm  KNAUF gipszkarton válaszfal elemek 2 rétegben
  05 cm   kent szigetelés és ragasztóréteg
  05 cm   kerámia csempeburkolat 1,8 m-ig felvezetve

VÍZSZINTES FALCSATLAKOZÁS - CÖLÖPFAL/VIZES HELYISÉG    M=1:5 KÖZBENSŐ FÖDÉM CSATLAKOZÁSAI - UTASFORGALMI TEREK/ÉRKEZŐ PERONTETŐ    M=1:5 TETŐCSATLAKOZÁS - UTASFORGALMI TÉR/INDULÓ PERONTETŐ    M=1:5
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