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Vermes Lajos sétány

elbontandó épületek

Vitorlás Klub meglévő épülete
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Palicsi-tó

Riblja čarda étterem

helyszínrajz - eredeti állapot 1:500

A Vitorlás Klub meglévő épülete felújításra kerül, majd védett titulusához illő funkciót kap.
A ház egy része kiállítótérré lesz alakítva, amely bemutatja a palicsi sporttörténelmet a
látogatók számára. A hosszabb, kellemesebb időtöltésért egy kávézó is helyet kap az
épületben, annak szükséges helyiségeivel. Így a ház egy megállóvá válik, segíti a környék
gazdag örökségének tudatosabb szemlélését. Itt megpihenve a látogató frissen folytathatja
sétáját a déli irányban meghosszabbított sétányon.

A Vitorlás Klub új épülete a 883-as és az 1440-es telek egy részén helyezkedik el. Az új
épület tartalmazza azon helyiségeket, amelyek a klub működéshez (recepció, iroda, mosdó)
és a sportolók felkészüléséhez (funkcionális edzőterem, öltöző, mosdók) szükségesek. A
multifunkciós terem elsősorban a tanulók elméleti oktatásának biztosít helyet, emellett
versenyék idején gyűlések és rendezvények fogadására is alkalmas. A díjátadók tervezett helye
az udvar, amely a regatták eseményeihez szervesen hozzátartozó közös főzéseknek is teret
ad.

A Klub működéséhez szintén elengedhetetlen, ám fűtést nem igénylő terek kerültek a vízen
lévő épülettömbbe: a vitorlás tároló és egy szerelőműhely.

Program:

vendégek

sportolók

személyzeti rész

vitorlásokat kiszolgáló rész

turisztikai funkció

Útvonalak:

A vízi sportok jelentős múltra tekintenek vissza, a vitorlás klubot 1897-
ben alapították. A tó vizének állapotától függetlenül ma is népszerű a
vitorlázás és az evezés. Utánpótlás van bőven, a Palicsi Vitorlás Klubban
rendszeresen zajlik a növendékek tanítása. Évente többször is rendeznek
vitorlás eseményeket az üdülővárosban. Egy-egy nemzetközi regatta
alkalmával egyszerre akár száz vitorlás is vízen van.  A szárazföldi
környezet azonban nem ideális a klub működéséhez, nemcsak a hajók
tárolását illetően, ugyanis szűk, kényelmetlen, reprezentatív helyiséggel
sem rendelkezik a díjátadók alkalmára.

Palics Vajdaság északi részén fekvő település, mindössze 8 km távolságra
fekszik Szabadka városától. A Palicsi-tó már az 1800-as években
gyógyfürdőként volt ismert, kiépített angol parkjával rendkívül népszerű
üdülőhellyé vált. Mindezt fokozták a századfordulón épült népi
szecessziós épületek. Palics idővel elvesztette egykori ragyogását, mára a
tó vize a folyamatos szennyezés miatt fürdésre alkalmatlan. A közelmúlt
háborús, politikai eseményei miatt számos ingatlant hanyagoltak el a
környéken, többek között a Vitorlás Klub mai épülete is ilyen sorsra
jutott, hiába áll helyi védelem alatt

A helyszín

A vitorlázás jelentősége

Vigadó

Víztorony Bagolyvár

Női Strand
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Palicsi-tó

tűzhely

Bagolyvár

kerékpártároló

Riblja čarda étterem

parkoló

kiállítótér és kávézó

Vitorlás Klub épülete

Vitorlás Klub tárolóépülete

kikötő
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A - A metszet 1:50

E - E metszet 50 1:50 F - F metszet 50 1:50

helyszínrajz 1:500

D - Ny homlokzat 1:100

függönyfal

eltolható táblás árnyékoló

fix táblás árnyékoló

polikarbonát válaszfal
5/10 cm függőleges faváz

5/10 cm vízszintes faváz

fix táblás árnyékoló

függönyfal

eltolható táblás árnyékoló

fix táblás árnyékoló
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D-K homlokzat 1:100

É - Ny homlokzat 1:100

axonometria

C - C metszet 1:100D - D metszet 1:100 É - K homlokzat 1:100D - Ny - meglévő épület 1:100

alapozás feltételezett síkja

40 cm kisméretű tégla fal

borított gerendafödém10/15 szarufa

15/15 talpszelemen

15/15 taréjszelemen 5/15 taréjfogópár

10/15 szarufa

15/15 talpszelemen15/15 taréjszelemen

borított gerendafödém

alapozás feltételezett síkja

40 cm kisméretű tégla fal

5/15 taréjfogópár

kiváltás acél gerendákkal, kibetonozva
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B - B metszet 1:100 A - A metszet 1:100

É - Ny - vitorlás tároló 1:100

D - K homlokzat 1:100 D - Ny homlokzat 1:100

É - K homlokzat 1:100

tartószerkezetek - robbantott axonometria 1:400

Ф20 acélsodrony merevítőpászma Ф20 acélsodrony merevítőpászma

palazuzalékos bitumenfedés deszkaburkolatüvegezett tolóajtó 5/15 burkolattartó pallóváz
deszkaburkolat

5/15 burkolattartó pallóváz
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E - E metszet 1:20D - Ny homlokzat 1:20 1:20
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palazuzalékos bitumenfedés

14 cm széles ereszcsatorna

5/15 fióktartó

10/15 szarufa

10/15 könyök

2,4/10 függőleges deszkaburkolat

5/5 cm vízszintes burkolattartó lécezés

10 cm farost tábla kiegészítő hőszigetelés, közte 10/5 pallóváz

5 cm installációs réteg, közte vízszintes fa burkolattartó váz

10 cm habüveg lábazati hőszigetelés

földvisszatöltés

1 rtg modifikált bitumenes vastaglemez használati víz elleni szigetelés

5/15 palló talpgerenda

rovarháló

galvanizált fém lánc

kvarckavics
vasbeton folyóka

méhsejtcellás kavicsstabilizáló

kibetonozott zsalukő

60 cm széles beton sávalap

10/15 szarufa

10/15 szaruzat tartószerkezeti tervek szerint

függönyfal

eltolható táblás árnyékoló
fix táblás árnyékoló

10/5 cm függőleges burkolattartó pallóváz

2 cm rétegelt lemez
10 cm farost kiegészítő hőszigetelés, közte 5/10 fűrészelt fa pallóváz

15 cm farost hőszigetelés, közte 5/15 cm égéskésleltetővel kezelt, fűrészelt fa fióktartók
1 rtg. lég- és párazáró fólia, öntapadó szalaggal felületfolytonosítva

1,5 cm rétegelt lemez belső oldali burkolat

15 cm farost tábla hőszigetelés, közte 5/15 cm fűrészelt fa falváz oszlopok

1 rtg. szél- és csapadékzáró homlokzati fólia, legalább 20 cm-es átlapolásokkal toldva

2 mm kétkomponensű, műanyaggal módosított cementbázisú használati víz elleni bevonatszigetelés,
a vizes berendezéseknek megfelelő felvezetési magassággal (lábazaton min. 20 cm)
2x1,25 cm vastag, vizes térben alkalmazható gipszrost építőlemez burkolat
7 mm kerámia burkolat ragasztóhabarcsba ágyazva

1 rtg. lég- és párazáró fólia, öntapadó szalaggal felületfolytonosítva

R1_1 favázas homlokzati fal
2,4 cm függőleges irányú faburkolat
5 cm 5/5 cm vízszintes szerelő lécváz
10 cm átszellőztetett légrés, közte 10/5 cm függőleges ellenlécezés
1 rtg. szél- és csapadékzáró homlokzati fólia, legalább 20 cm-es átlapolásokkal toldva
10 cm farost hőszigetelés, 5/10 cm vízszintes pallóváz közé befeszítve
15 cm farost hőszigetelés, közte 5/15 cm fűrészelt fa falváz oszlopok
1,5 cm OSB építőlemez burkolat
1 rtg. lég- és párazáró fólia, öntapadó szalaggal felületfolytonosítva
5 cm installációs réteg
1,5 cm fa rétegelt lemez belső burkolat

R1_2 favázas homlokzati fal vizesblokknál
2,4 cm függőleges irányú faburkolat
5 cm 5/5 cm vízszintes szerelő lécváz
10 cm átszellőztetett légrés, közte 10/5 cm függőleges ellenlécezés
1 rtg. szél- és csapadékzáró homlokzati fólia, legalább 20 cm-es átlapolásokkal toldva
10 cm farost hőszigetelés, 5/10 cm vízszintes pallóváz közé befeszítve
15 cm farost hőszigetelés, közte 5/15 cm fűrészelt fa falváz oszlopok
1,5 cm OSB építőlemez burkolat
1 rtg. lég- és párazáró fólia, öntapadó szalaggal felületfolytonosítva
5 cm installációs réteg, közte vízszintes fa burkolattartó váz
2,5 cm 2x1,25 cm vastag, vizes térben alkalmazható gipszrost építőlemez burkolat
2 mm kétkomponensű, műanyaggal módosított cementbázisú használati víz

elleni bevonatszigetelés, a vizes berendezéseknek megfelelő
felvezetési magassággal (lábazaton min. 20 cm)

3 mm cementkötésű ragasztóhabarcs
7 mm kerámia burkolat

R1_3 kis hajlású tető
1 rtg. legalább 4 mm vastag, poliészter fátyol hordozórétegű,

palazúzalékos modifikált bitumenes vastaglemez csapadékvíz
elleni szigetelés, az alsó réteghez teljes felületén lángolvasztással hegesztve

1 rtg. legalább 4 mm vastag, üvegfátyol hordozórétegű,
öntapadó modifikált bitumenes vastaglemez csapadékvíz
elleni szigetelés, az aljzathoz teljes felületen ragasztva

1 rtg. hideg bitumenmáz kellősítés
2 cm rétegelt lemez, csavarozással rögzítve
10 cm farost kiegészítő hőszigetelés, közte 5/10 cm fűrészelt fa pallóváz
15 cm farost hőszigetelés, közte 5/15 cm égéskésleltetővel kezelt, fűrészelt fa fióktartók
1 rtg. lég- és párazáró fólia, öntapadó szalaggal felületfolytonosítva
1,5 cm rétegelt lemez belső oldali burkolat
15 cmlátszó szaruzat, tartószerkezeti tervek szerint

R1_4 talajon fekvő padló általános helyiségben
2,2 cm csaphornyos hajópadló, ragasztással rögzítve
2,5 cm 2x1,25 cm gipszrost építőlemez szárazaljzat
10 cm 1-4 mm szemcseméretű duzzasztott agyagkavics szárazfeltöltés,

gépészeti vezetékek installációs rétege
15 cm lépésálló farost hőszigetelő lemez
1 rtg. legalább 4 mm vastag, poliészterfátyol hordozórétegű,

SBS modifikálású bitumenes vastaglemez talajnedvesség elleni
szigetelés, teljes felületen lángolvasztással ragasztva

1 rtg.hideg bitumenmáz kellősítés
10 cm vasalt aljzat
20 cm legalább 95%-ra tömörített homokos kavicsréteg
-termett talaj

R1_5 talajon fekvő padló vizes helyiségeben
7 mm csúszásmentes greslap burkolat
3 mm cementkötésű ragasztóhabarcs
2 mm kétkomponensű, műanyaggal módosított cementbázisú

használati víz elleni bevonatszigetelés, a vizes berendezéseknek megfelelő
felvezetési magassággal (általános lábazaton min. 20 cm)

2,5 cm 2x1,25 cm gipszrost építőlemez szárazaljzat
11 cm 1-4 mm szemcseméretű duzzasztott agyagkavics szárazfeltöltés,

gépészeti vezetékek installációs rétege
15 cm lépésálló farost hőszigetelő lemez
1 rtg. legalább 4 mm vastag, poliészterfátyol hordozórétegű, SBS modifikálású

bitumenes vastaglemez talajnedvesség elleni szigetelés,
teljes felületen lángolvasztással ragasztva

1 rtg.hideg bitumenmáz kellősítés
10 cm vasalt aljzat
20 cm legalább 95%-ra tömörített homokos kavicsréteg
-termett talaj

R1_6 talajon fekvő padló vizes edzőteremnél
20 mm csúszásmentes, ütésálló gumiőrlemény lap
2,5 cm 2x1,25 cm gipszrost építőlemez szárazaljzat
10 cm 1-4 mm szemcseméretű duzzasztott agyagkavics szárazfeltöltés,

gépészeti vezetékek installációs rétege
15 cm lépésálló farost hőszigetelő lemez
1 rtg. legalább 4 mm vastag, poliészterfátyol hordozórétegű, SBS modifikálású

bitumenes vastaglemez talajnedvesség elleni szigetelés,
teljes felületen lángolvasztással ragasztva

1 rtg.hideg bitumenmáz kellősítés
10 cm vasalt aljzat
20 cm legalább 95%-ra tömörített homokos kavicsréteg
-termett talaj

R1_7 favázas válaszfal
1,5 cm rétegelt lemez belső oldali burkolat
7,5 cm 5/7,5 cm fűrészelt fa falváz, 5 cm vastag farost hőszigetelés kitöltéssel
1,5 cm rétegelt lemez belső oldali burkolat

R1_8 szerelt válaszfal vizes helyiségek között
7 mm kerámia burkolat
3 mm cementkötésű ragasztóhabarcs
2 mm kétkomponensű, műanyaggal módosított cementbázisú használati víz

elleni bevonatszigetelés, a vizes berendezéseknek megfelelő
felvezetési magassággal (lábazaton min. 20 cm)

2,5 cm 2x1,25 cm vastag, vizes térben alkalmazható gipszrost építőlemez burkolat
7,5 cm horganyzott acél CW profilváz, közte 5 cm vastag farost hőszigetelés kitöltés
2,5 cm 2x1,25 cm vastag, vizes térben alkalmazható gipszrost építőlemez burkolat
2 mm kétkomponensű, műanyaggal módosított cementbázisú használati víz

elleni bevonatszigetelés, a vizes berendezéseknek megfelelő
felvezetési magassággal (lábazaton min. 20 cm)

3 mm cementkötésű ragasztóhabarcs
7 mm kerámia burkolat

R2_1 favázas homlokzati fal
2,4 cm függőleges irányú faburkolat
5 cm 5/15 cm fűrészelt fa vízszintes pallóváz
10 cm 10/10 cm fűrészelt fa oszlopváz

R2_2 kis hajlású tető
1 rtg. legalább 4 mm vastag, poliészter fátyol hordozórétegű,

palazúzalékos modifikált bitumenes vastaglemez csapadékvíz elleni
szigetelés, az alsó réteghez teljes felületén lángolvasztással hegesztve

1 rtg. legalább 4 mm vastag, üvegfátyol hordozórétegű,
öntapadó modifikált bitumenes vastaglemez csapadékvíz
elleni szigetelés, az aljzathoz teljes felületen ragasztva

1 rtg. hideg bitumenmáz kellősítés
2 cm rétegelt lemez, csavarozással rögzítve
15 cm látszó szaruzat

R2_3 cölöpváz feletti padló
2,4 cm vörösfenyő deszkázat
20 cm rétegelt-ragasztott fióktartók, acél rögzítőpapucsba ültetve
30 cm rétegelt-ragasztott gerenda
-Ø30 vörösfenyő

R3_1 meglévő homlokzati fal
3,5 cm WTA minősítésű, többrétegű felújító-szárító vakolatrendszer

(sótároló alapvakolat+tapadóhíd+ásványi javítóvakolat)
40 cm meglévő kisméretű tégla falazat
0, 5 cm belsőoldali hőszigetelés rendszersaját ragasztóhabarcsa
5 cm kapilláraktív, páragazdálkodó ásványi hőszigetelő lap
3,5 cm WTA minősítésű, többrétegű felújító-szárító vakolatrendszer

(sótároló alapvakolat+tapadóhíd+ásványi javítóvakolat)

R3_2 új fedélszék
1 rtg. oldalhornyolt cserépfedés
3 cm 3/5 cseréplécezés
5 cm 5/5 ellenlécezés
1 rtg. szélzáró, páraáteresztő alátétfólia
10 cm 10/15 szarufa

R3_3 új fedélszék, hőszigetelt
1 rtg  oldalhornyolt cserépfedés
3 cm  3/5 cseréplécezés
5 cm 5/5 ellenlécezés
1 rtg. szélzáró, páraáteresztő alátétfólia
10 cm farost hőszigetelés, közte 10/15 szaruzat
1 rtg. lég- és párazáró fólia
5 cm légrés
1,5 mc rétegelt lemez burkolat

R3_4 meglévő födémszerkezet
20 cm farost hőszigetelés
1 rtg. lég- és párazáró fólia
1,5 cm  OSB építőlemez burkolat
18 cm meglévő-megmaradó fűrészelt fa gerendák (10/18 cm)
2,4 cm meglévő-megmaradó mennyezeti deszkaburkolat

R3_5 új födémszerkezet
20 cm farost hőszigetelés
1 rtg. lég- és párazáró fólia
1,5 cm OSB építőlemez burkolat
18 cm új fűrészelt fa gerendák (10/18 cm),

égéskésleltetővel és gombásodást gátló anyaggal kezelve
1,5 mm farostlemez burkolat

R3_6 felújított talajon fekvő padló
2 cm csiszolt mészkő burkolat
0,5 cm cementkötésű ragasztóhabarcs
2,5 cm 2x1,25 cm gipszrost építőlemez szárazaljzat
10 cm 1-4 mm szemcseméretű duzzasztott agyagkavics szárazfeltöltés,

gépészeti vezetékek installációs rétege
15 cm lépésálló farost hőszigetelő lemez
1 rtg. legalább 4 mm vastag, poliészterfátyol hordozórétegű,

SBS modifikálású bitumenes vastaglemez talajnedvesség
elleni szigetelés, teljes felületen lángolvasztással ragasztva

1 rtg. hideg bitumenmáz kellősítés
10 cm vasalt aljzat
20 cm legalább 95%-ra tömörített homokos kavicsréteg
- termett talaj
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